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I- PRELIMINAR

O presente memorial descritivo genérico tem por finalidade estabelecer as diretrizes e
fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas para o servico de reforma do Edificio Rio
Solimdes, localizado na Avenida André Araujo, Numero 25 no Bairro Aleixo, Municipio de Manaus /
AM.

Todos os servigos, materiais e suas aplicaces devem obedecer rigorosamente as boas técnicas
usualmente adotadas no campo da engenharia, em estrita consonancia com as normas técnicas em
vigor.

A execucdo dos servicos obedecera rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensdes e
concepgdo arquitetdnica e memorial descritivo, e ficara a critério da FISCALIZACAO impugnar,
mandar demolir e refazer qualquer servigo que ndo obedeca as condi¢des do projeto.

Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a instalagdo e manutencdo da
integridade da placa da obra com os dizeres fornecidos pela CONTRATANTE - até a entrega
definitiva do empreendimento.

O empreiteiro devera estar aparelhado com maquinas e ferramentas necessarias as obras,
como andaimes, maquinas, etc., bem como mantera pessoal habilitado em nimero suficiente a perfeita
execucdo dos servigos nos prazos previstos.

No prazo de 48 horas, o empreiteiro obriga-se a retirar do canteiro de servicos os materiais
porventura impugnados pela FISCALIZACAO, bem como iniciar qualquer demolicio exigida,
correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas demoli¢Ges e reservigos. Nao
sera tolerado manter no canteiro de servico qualquer material estranho as obras.

O empreiteiro deverd proceder periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma como no canteiro de servigo.

Deverdo ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade.

A mao de obra deverd ser competente e capaz de proporcionar servigos de boa técnica bem
feitos e de acabamento esmerado. E vedada a permanéncia de pessoas com moléstia infectocontagiosa
nos alojamentos.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente analisar 0s antecedentes criminais dos
funcionarios que permanecerao da obra.

O controle de qualidade e outros exigidos pela FISCALIZACAO n&o exime o empreiteiro de
sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e servi¢os por ele executados. Fica estipulado
gue a CONTRATADA tera que possuir um engenheiro residente, principalmente para entendimentos
com a FISCALIZACAO da obra diariamente.
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I1- ESPECIFICACOES TECNICAS E CONSTRUTIVAS

1. Da natureza dos servigos a serem contratados.

Verifica-se a tipificacdo do objeto como servigo comum de engenharia, mediante
substancialmente as caracteristicas do objeto se revestir de especificagdes usuais de mercado, de
forma a permitir a avaliacdo das propostas dos licitantes exclusivamente com base nos precos.

Dessa forma, ressalta a distingdo entre os conceitos de servigo comum e servico simples,
segundo a qual bens e servigcos comuns sdo aqueles que:

(...) podem ser encontrados no mercado sem maiores dificuldades, e que s&o fornecidos por
varias empresas, ndo se referindo a expressao ‘comum' a objeto (bem ou servico) sem sofisticagdo ou
sem desenvolvimento tecnoldgico ou ainda sem utilizacdo de especialidade técnica profissional.

2. Capacidade técnica operacional.

Visto 0s servigos caracterizarem comuns de engenharia, deve-se exigir da empresa
contratada executora as condi¢des técnicas transcrita abaixo:

Indicacéo e qualificagdo dos profissionais responsaveis técnicos pelos servi¢os objeto deste
memorial, devidamente registrado no CREA, o qual devera obrigatoriamente participar da execucéo
contratual;

e  Engenheiro Civil.

Estes devem ser detentores de atestado fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou
privado devidamente registrado no CREA, através de CAT — Certiddo de Acervo Técnico, que
comprove que o profissional indicado pela empresa licitante, nos termos da alinea precedente, é
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servicos de caracteristicas e
complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as do objeto.
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REDE DE ESGOTO SANITARIO

Deverdo ser executadas todas as instalacdes necessarias para o perfeito funcionamento da rede
de esgoto prevendo-se as adaptagdes com a rede publica.
No momento da chegada dos produtos na obra, deve-se efetuar controle de qualidade no
recebimento, aferindo os lotes em relagdo as especificacoes.
Todas as extremidades das tubulacGes devem ser protegidas e vedadas durante a construcao,
até a instalacao definitiva dos equipamentos e dispositivos.
As instalagGes e respectivos testes das tubulages devem ser executados de acordo com as
normas da ABNT e das Concessionarias de servicos locais, de modo a:
-Permitir faceis desobstrucoes;
-Vedar a passagem de gases e animais das canaliza¢des para o interior dos edificios;
-Impedir vazamentos, escapamento de gases ou formagdo de depdsitos no interior das
canalizagOes;
-Impedir a contaminagdo da agua de consumo e de géneros alimenticios. Nao se devem lancar
aguas pluviais nos ramais de esgoto.

O coletor de esgoto deve seguir em linha reta, e para 0s eventuais desvios devem ser
empregadas saidas de inspecao.

Devem ser tomadas precaucdes para dificultar a ocorréncia de futuros entupimentos em razao
de vandalismos, comuns em unidades escolares; prever especialmente a colocagdo de dispositivos que
permitam acesso e inspecao a instalacao.

Todos os pés de coluna de esgoto e os desvios a 90° em lajes devem ser providos de
dispositivos de inspe¢do. As tubulacBes aparentes devem ser executadas em ferro fundido.

Para tubulacGes subterraneas, a altura minima de recobrimento (da geratriz superior do tubo a
superficie do piso acabado) deve ser de 50 cm sob leito de vias trafegaveis e de 30 cm nos demais
casos; a tubulacdo deve ser apoiada em toda a sua extensdo em fundo de vala regular e nivelada de
acordo com a declividade indicada; nos casos necessarios, deve ser apoiada sobre lastro de concreto.

As declividades minimas dos ramais de esgoto, subcoletores e coletores prediais devem ser:

2% para DN 50(2") a DN 100(4");
1,2% para DN 125(5");
0,7% para DN 150(6").

Somente pode ser permitida a instalacdo de tubulagfes que atravessem elementos estruturais,
quando prevista e detalhada nos projetos executivos de estrutura e hidraulica, observando-se as
normas especificas.

Na armazenagem guardar os tubos sempre na posicéo horizontal, e as conexfes em sacos ou
caixas em locais sombreados, livres da acdo direta ou exposicao continua ao sol.

Para o acoplamento de tubos e conexfes com junta tipo ponta e bolsa com anel de borracha,
observar:

e Limpeza da bolsa e ponta do tubo previamente chanfrada com lima, especialmente da
virola onde se alojaré o anel;

e Marcacéo no tubo da profundidade da bolsa;

e Aplicagdo da pasta lubrificante especial; ndo devem ser usados 6leos ou graxas, que
podem atacar o anel de borracha;

e Apds a introducdo da ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa, este deve ser
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recuado 10 mm (em tubulagBGes expostas) ou 5 mm (em tubulacBes embutidas),
usando se como referéncia a marcacdo previamente feita, criando-se uma folga para a
dilatacdo e a movimentacdo da junta;

e Nas conexdes, as pontas devem ser introduzidas até o fundo da bolsa e, em instalagbes
externas, fixadas com bragadeiras para evitar o deslizamento.

Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexdes adequadas, ndo se aceitando flexdes
nos tubos.

Em tubulacBes aparentes, a fixacdo deve ser feita com bragadeiras, de preferéncia localizadas
nas conexdes; o distanciamento das bracadeiras deve ser no maximo, 10 vezes o diametro da
tubulagéo em tubos horizontais e 2 m em tubos de queda.

A tubulagdo pode ser chumbada em alguns pontos, mas nunca nas juntas. Devem ser previstos
pontos de inspecdo nos pés da coluna (tubos de queda).

A instalagdo deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificagdo do sifonamento
(teste de fumaca).

Testar toda a tubulacéo apo6s a instalacdo, antes do revestimento final.

Vedar as extremidades abertas com tampdes ou bujdes; a vedacao dos ralos pode ser feita com
alvenaria de tijolos ou tampdo de madeira ou borracha, que garanta a estanqueidade.

A tubulacdo deve ser cheia de agua, por qualquer ponto, abrindo-se as extremidades para
retirar o ar e fechando-as novamente, até atingir a altura de agua prevista.

A duragdo minima deve ser de 15 minutos a pressdo de 3 m de coluna de agua. A altura da
coluna de agua ndo deve variar.

Teste de fumaga (verificagdo da sifonagem):

Testar com maquina de producdo de fumaca toda a tubulacdo de esgoto, com todas as pecas e
aparelhos ja instalados.

Todos os fechos hidricos dos sifoes e caixas sifonadas devem ser cheios de &gua; deixar
abertas as extremidades dos tubos ventiladores e o da introducdo de fumaca, tampando-se 0s
ventiladores conforme for saindo a fumaca.

A duracdo minima deve ser de 15 minutos, devendo-se manter uma pressdo de 25 mm de
coluna de agua.

Nenhum ponto deve apresentar escape de fumaga, sendo que a sua ocorréncia significa
auséncia indevida de desconector (caixa sifonada ou sifdo), o que devera ser corrigido.

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Deverdo ser executadas todas as instalagbes necessarias para o perfeito funcionamento da rede
de agua fria dos ambientes prevendo-se as adaptacdes com a rede publica.
A rede de &guas pluviais deve ser executada em conformidade com o projeto. Devem ser
executados de modo a:
e Evitar entupimentos e permitir facil desobstrucéo, quando necessario;
o N&o permitir infiltracGes na estrutura e na alvenaria.

Devem ser previstos dispositivos de inspecdo em todos os pés de colunas de aguas pluviais e
em tubula¢des com desvios a 90°.

Para tubulagGes subterréneas, a altura minima de recobrimento (da geratriz superior do tubo a
superficie do piso acabado) deve ser de 50 cm sob leito de vias trafegaveis e de 30 cm nos demais
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casos; a tubulacdo deve ser apoiada em toda a sua extensdo em fundo de vala regular e nivelada de
acordo com a declividade indicada; nos casos necessarios, deve ser apoiada sobre lastro de concreto.
As declividades minimas devem ser:
0,5% para calhas;
0,3% para canaletas;
0,5% para coletores enterrados.

Todas as extremidades das tubulacBes devem ser protegidas e vedadas durante a construcao,
até o seu término.

REDE DE AGUA FRIA

Deverdo ser executadas todas as instalagdes necessarias para o perfeito funcionamento da rede
de 4agua fria dos ambientes prevendo-se as adaptacdes com a rede publica.

Na armazenagem guardar os tubos sempre na posi¢éo horizontal, e as conexfes em sacos ou
caixas em locais sombreados, livres da acdo direta ou exposi¢do continua ao sol, livres do contato
direto com o solo, produtos quimicos ou proximos de esgotos.

Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa
d’agua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas.

Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solucdo limpadora. O adesivo deve ser aplicado na
bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa); apds a juncdo das pecas, deve-se
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; os tubos ndo devem ser movimentados antes
de pelo menos 5 minutos.

Apos a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulagéo as pressdes de servigo ou
ensaios. Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexdes adequadas, ndo se aceitando flexdes
nos tubos. Ndo devem ser utilizadas bolsas feitas com o proprio tubo recortado, sendo necessario o0 uso
de luvas adequadas. Os tubos embutidos em alvenaria devem receber capeamento com argamassa de
cimento e areia, trago 1:3. Nas instalagfes de chuveiro ou aquecedor de passagem individual elétricos
com tubulagdo em PVC, prever conexdo com bucha e reforgo de latdo e aterramentos, pois o PVC é
isolante. A tubulacdo pode ser chumbada em alguns pontos, hunca nas juntas. Testar a instalagdo com
ensaio de obstrucdo e estancamento; nos casos de tubulacGes embutidas, os testes devem ser feitos
antes da aplicagdo do revestimento. A instalacdo deve ser testada com ensaio de estanqueidade e
obstrucdo.

Teste de estanqueidade e obstrugéo:

Os ensaios devem obedecer a NBR 5626;

e Nos casos de tubulagdes embutidas os testes devem ser realizados antes da aplicagéo
de revestimento;

e Onde ndo houver a possibilidade de instalar a peca sanitéria final (louga ou metal),
vedar todas as extremidades abertas, ou seja, 0s pontos de utilizacdo (saida de agua)
com plug e fita veda rosca;

e Realizar o ensaio da linha em trechos que ndo excedam 500 m em seu comprimento;

e Aplicar a tubulacdo uma pressdo 50% superior a pressao hidrostatica maxima da
instalacdo (esta pressdao ndo deve ser menor que 1kgf/m2 em nenhum ponto);

e Sempre que possivel, o teste deve ser feito com o acoplamento de um pressurizador ao
sistema, porém a critério da FISCALIZACAO, pode ser aceito ensaio com a pressio
d’ agua disponivel, sem o uso de bombas; A duragdo minima da prova deve ser 6
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horas;

e Os pontos de vazamentos ou exsudacOes (transpiracGes) devem ser sanados,
corrigidos e novamente testados até a completa estanqueidade;

e Apds o ensaio de estanqueidade, deve ser verificado se a agua flui livremente nos
pontos de utilizacdo (ndo havendo nenhuma obstrucéo).

TORNEIRA

Devera ser fornecida e instalada torneira pressdao cromada 3/4" para lavatério inclusive
rabicho cromado conforme quantidades indicadas em projeto.

O equipamento deve estar em conformidade com a NBR 10281 e atender aos seguintes
requisitos da norma:

Acabamento superficial: ndo deve apresentar trincas, bolhas, riscos, batidas, manchas,
ondulagdes, aspereza, deformagdes, falha de material, entalhos ou rebarbas;

Possuir manual de procedimento adequado para instalagdo e orientacdo para uso e
conservacgdo adequada da torneira;

Né&o deve apresentar em seu acabamento superficial: trincas, bolhas, riscos, batidas, manchas,
ondulagdes,

Aspereza, deformacdes, falha de material, entalhos ou rebarbas;

Locar a peca de acordo com 0s projetos executivos de arquitetura e hidraulica. Seguir a
orientacdo do fabricante quanto ao procedimento adequado para instalagao.

1-WCP.N.E:

- AMPLIACAO / INSTALACAO

Deverdo ser instalados:

1 Vaso Sanitario com caixa acoplada louca branca e 1 registro de gaveta 3/4" na tubulagdo do vaso
sanitario;

1 Lavatdrio de louca para canto para pessoas com mobilidade reduzida;

1 Torneira cromada e 1 registro de gaveta 3/4” na tubulagdo da torneira.

Conforme projeto Hidréulico e Sanitario.

- DEMOLICAO / REMOCAO.

Deverdo ser executados cortes mecanicos em diversos pontos da alvenaria para instalagbes de
registros.

- EXECUTADO
Todas as tubulagdes ja foram executadas.
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2 - WC MASCULINO:

- AMPLIACAO / INSTALACAO

Deverdo ser instalados:

3 Mictdrios sifonado de louca branca e 3 registro de gaveta 3/4” na tubulagdes dos mictorios;
1 Tampo/bancada em granito;

2 Cubas de embutir oval em louca branca;

2 Torneiras cromadas e 2 registros de gaveta 3/4” na tubulagdes das torneiras.

2 Registros 3/4” nas tubulacBes dos vasos sanitarios.

Conforme projeto Hidraulico e Sanitario.

- DEMOLICAO / REMOCAO

Deverdo ser executados cortes mecanicos em diversos pontos da alvenaria para instalagdes de
registros.
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- EXECUTADO
Todas as tubulagdes e vasos sanitarios ja foram executados.

3 -WC FEMININO:

- AMPLIACAO / INSTALACAO

Deverdo ser instalados:

1 Tampo/bancada em granito;

3 Cubas de embutir oval em louca branca;

3 Torneiras cromadas e 3 registros de gaveta 3/4” nas tubulag¢des das torneiras;
3 Registros 3/4” nas tubulag¢fes dos vasos sanitarios.

Conforme projeto Hidraulico e Sanitario.

- DEMOLICAO / REMOCAO

Deverdo ser executados cortes mecéanicos em diversos pontos da alvenaria para instalacbes de

10
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registros.

- EXECUTADO

Todas as tubulagdes e vasos sanitarios ja foram executados.

4 - SALADE PERICIA 1

- AMPLIACAO / INSTALACAO

Deverdo ser instalados:

1 Tampo/bancada em granito;

1 Cuba de embutir oval em louca branca;

1 Torneira cromada e 1 registro de gaveta 3/4” nas tubulagdo da torneira.
Conforme projeto Hidraulico e Sanitario.

11
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- DEMOLICAO / REMOCAO
Deverdo ser executados cortes mecanicos em diversos pontos da alvenaria para instalagdes de
registros.

- EXECUTADO

Todas as tubulagdes ja foram executadas.

5-SALA DE PERICIA 2

- AMPLIACAO / INSTALACAO

Deverdo ser instalados:

1 Tampo/bancada em granito;

1 Cuba de embutir oval em louca branca;

1 Torneira cromada e 1 registro de gaveta 3/4” nas tubulag¢do da torneira.
Conforme projeto Hidraulico e Sanitario.

12
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- DEMOLICAO / REMOCAO
Deverdo ser executados cortes mecanicos em diversos pontos da alvenaria para instalagdes de
registros.

- EXECUTADO

Todas as tubulacdes ja foram executadas.

6 - COPA (6° VARA)

- AMPLIACAO / INSTALACAO

Deverao ser instalados:
1 Tampo/bancada em granito;
1 Cuba de embutir de aco inoxidavel média;

13
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1 Torneira cromada e 1 registro de gaveta 3/4” nas tubulag¢do da torneira;
1 Caixa de gordura.
Conforme projeto Hidréaulico e Sanitario.

- DEMOLICAO / REMOCAO

Deverdo ser executados cortes mecanicos em diversos pontos da alvenaria para instalagcbes de

registros.

- EXECUTADO
Todas as tubulagdes ja foram executadas.

7-WC MASCULINO 1:

- AMPLIACAO / INSTALACAO

Deverdo ser instalados:

1 Mictorio sifonado de louga branca e 1 registro 3/4” na tubulagdo do mictério;
1 Registro 3/4” na tubulag&o do vaso sanitario.

Conforme projeto Hidraulico e Sanitario.

- DEMOLICAO / REMOCAO

Deverdo ser executados cortes mecéanicos em diversos pontos da alvenaria para instalacbes de

registros.

14
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- EXECUTADO
Todas as tubulagdes e vaso sanitério ja foram executados.

8 - ANTICAMARA 1:

- AMPLIACAO / INSTALACAO

Deverdo ser instalados:

1 Tampo/bancada em granito;

1 Cuba de embutir oval em louca branca;

1 Torneira cromada e 1 registro de gaveta 3/4” nas tubulagdo da torneira.
Conforme projeto Hidraulico e Sanitério.

- DEMOLICAO / REMOCAO

Deverdo ser executados cortes mecanicos em diversos pontos da alvenaria para instalagdes de
registros.
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- EXECUTADO
Todas as tubulagdes ja foram executadas.

9 - WC FEMININO 1:

- EXECUTADO
Todas as tubulagdes, vaso sanitario e registro 3/4” ja foram executados.
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10 - COPA (8° VARA)

- AMPLIACAO / INSTALACAO

Deverdo ser instalados:

1 Tampo/bancada em granito;

1 Cuba de embutir de aco inoxidavel média;

1 Torneira cromada e 1 registro de gaveta 3/4” nas tubulacdo da torneira;
1 Caixa de gordura.

Conforme projeto Hidraulico e Sanitario.

- DEMOLICAO / REMOCAO

Deverdo ser executados cortes mecéanicos em diversos pontos da alvenaria para instalacbes de
registros.
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- EXECUTADO
Todas as tubulagdes ja foram executadas.

11 - WC MASCULINO 2:

- AMPLIACAO / INSTALACAO

Deverdo ser instalados:

1 Mictério sifonado de louga branca e 1 registro 3/4” na tubulagdo do mictério;
1 Registro 3/4” na tubulag&o do vaso sanitario.

Conforme projeto Hidraulico e Sanitario.

- DEMOLICAO / REMOCAO

Deverdo ser executados cortes mecéanicos em diversos pontos da alvenaria para instalacbes de
registros.

- EXECUTADO
Todas as tubulaces e vaso sanitario ja foram executados.
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12 - ANTICAMARA 2 :

- AMPLIACAO / INSTALAGCAO

Deverdo ser instalados:

1 Tampo/bancada em granito;

1 Cuba de embutir oval em louca branca;

1 Torneira cromada e 1 registro de gaveta 3/4” nas tubulagdo da torneira.
Conforme projeto Hidréulico e Sanitario.

- DEMOLICAO / REMOCAO

Deverdo ser executados cortes mecénicos em diversos pontos da alvenaria para instalagdes de
registros.

- EXECUTADO
Todas as tubulagdes ja foram executadas.
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13 - WC FEMININO 2:

- AMPLIACAO / INSTALACAO

Devera ser instalado:
1 Registro de gaveta 3/4” na tubulag¢do do vaso sanitario.
Conforme projeto Hidréaulico e Sanitario.

- EXECUTADO

Todas as tubulacGes e vaso sanitario ja foram executados.
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14 - AGUAS PLUVIAIS:

Deverdo ser executadas todas as aguas pluviais e suas respectivas caixas de areia, conforme projeto
sanitario.

15 - TUBOS DE QUEBA:

Deverdo ser executados todos os tubos de queda e suas respectivas caixas de inspecdo e caixa de
gordura, conforme projeto sanitario.

NORMAS GERAIS

Todos os elementos ndo constantes deste documento, que dependam de especificacbes de
terceiros, serdo apresentados pela CONTRATADA juntamente com desenhos detalhados (quando
necessario) & CONTRATANTE, para aprovacdo prévia. Os servicos contratados serdo
rigorosamente executados de acordo com os projetos apresentados e normas da ABNT, com
preferéncia destas Ultimas.

Todos os materiais a serem utilizados na construgdo serdo inteiramente fornecidos pela
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CONTRATADA. Toda mdo de obra a empregar serd fornecida pela CONTRATADA,
especializada sempre que necessario, sempre de primeira qualidade, objetivando acabamento
esmerado dos servicos.

Protecdo de materiais: Todos 0s materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverdo ser
totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o periodo de construgdo. A
CONTRATADA sera responsavel por esta protecdo e pela conservacdo dos materiais, sendo
obrigada a substituir ou consertar qualquer material ou servi¢os eventualmente danificados, sem
prejuizo algum para a proprietaria.

Protecdo da obra: A CONTRATADA tomaré as precaugdes necessarias para a seguranca do
pessoal da obra, observando as recomendagfes de seguranca do trabalho aplicavel por Leis Federal,
Estadual e Municipal e codigos sobre construgdes, com finalidade de evitar acidentes dentro do
recinto da obra ou nas areas adjacentes em que executar servigos relacionados com a obra.

Sem necessidade de licenca especial, fica autorizada a CONTRATADA a tomar as
providéncias que julgar convenientes em casos de emergéncia, relacionados com a seguranca do
pessoal e da obra.

A CONTRATADA é a tnica responsavel pelos servicos e obras a serem executados, ficando a
proprietaria CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos
corporais e materiais causados a terceiros decorrentes da execucdo das obras e servi¢os aqui
discriminados e contratados. A CONTRATADA obriga-se a satisfazer as obrigac@es trabalhistas,
de Previdéncia Social e Seguro de Acidentes de Trabalho de acordo com a legislagdo em vigor. A
CONTRATADA sera responsavel por si e seus subempreiteiros, pelos pagamentos dos encargos
sobre mdo de obra, requerido pelas Leis Trabalhistas em vigor ou que durante o periodo de
construgdo venham a vigorar.

A pedido do proprietario deverdo ser apresentados comprovantes dos pagamentos efetuados.

Eventuais modificacdes nos projetos e especificagdes s6 serdo admitidas quando aprovadas
pela CONTRATANTE e acompanhadas pelo documento instituido para tanto (ordem e obra),
inclusive contrato, devendo a CONTRATADA informar neste documento as eventuais mudancas
do orcamento ou prazo de execugdo decorrentes dessas modificacOes.

Para a perfeita higiene e seguranca do trabalho a obra devera dispor de agua potavel para
fornecimento aos empregados e possuir instalagdes sanitarias adequadas. As areas de trabalho e
vias de circulacdo deverdo ser mantidas limpas e desimpedidas. Caber& ao empregador fornecer os
seguintes elementos de protecdo individual de uso obrigatério pelos empregados:

Cinto de seguranca nos locais de perigo e de queda;
Capacete de seguranca;

Mascara para soldador, luvas, mangas, peneiras e avental de raspa de couro para solda elétrica e
Oculos de seguranca para solda oxiacetilénica;

Luvas de couro ou lama plastificada para manuseio de vergalhdes, chapas de aco e outros materiais
abrasivos ou cortantes;

Luvas de borracha para trabalhos em circuito e equipamentos elétricos;

Botas impermedveis para lancamentos de concreto ou trabalhos em terreno encharcado.
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Qualidade: Todos os materiais deverdo ser submetidos & aprovacdo da FISCALIZACAO
quanto a qualidade.

Entrega da obra: Concluidos os servicos contratados, a FISCALIZACAO solicitara da
CONTRATADA o encaminhamento de correspondéncia a Secretaria de Obras, comunicando o
término dos servicos e solicitando o recebimento da obra. Apds o recebimento do comunicado do
término dos servicos a CONTRATANTE, através do Departamento competente e juntamente com
a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, farfo visita e vistoria da obra. Da vistoria sera lavrado o
“Termo de Vistoria” contendo todas as observagdes feitas e eventuais corregoes a serem realizadas
com prazo para sua execucdo. Cumpridas as exigéncias, ou nada havendo a corrigir, a proprietaria
através do departamento competente lavrara o “Termo de Recebimento”, provisorio e definitivo
conforme estipulado em contrato pelos membros da CONTRATADA e proprietaria
CONTRATANTE.

Manaus, 23 de Marco de 2017.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO
CNPJ: 05.419.225/0001-09

MURILO MARCON CASSIMIRO
CREA RNP: 2616052725
ENGENHEIRO CIVIL
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