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MEMORIAL DESCRITIVO — ACESSIBILIDADE

EDIFICIO RIO SOLIMOES - PAVIMENTO TERREO
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I- PRELIMINAR:

O presente memorial descritivo genérico tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as
caracteristicas técnicas a serem observadas para o servico de reforma do Edificio Rio Solimdes,
localizado na Avenida André Aradjo, n® 25 no Bairro Aleixo, Municipio de Manaus / AM.

Todos os servigos, materiais e suas aplicacdes devem obedecer rigorosamente as boas técnicas
usualmente adotadas no campo da engenharia, em estrita consonancia com as normas técnicas em
vigor.

A execucdo dos servicos obedecera rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensdes e
concepgdo arquitetdnica e memorial descritivo, e ficara a critério da FISCALIZACAO impugnar,
mandar demolir e refazer qualquer servigo que ndo obedeca as condic¢des do projeto.

Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a instalagio e manutengdo da
integridade da placa da obra com os dizeres fornecidos pela CONTRATANTE - até a entrega
definitiva do empreendimento.

O empreiteiro devera estar aparelhado com maquinas e ferramentas necessarias as obras,
como andaimes, maquinas, etc., bem como mantera pessoal habilitado em nimero suficiente a perfeita
execugdo dos servicos nos prazos previstos.

No prazo de 48 horas, o empreiteiro obriga-se a retirar do canteiro de servi¢cos os materiais
porventura impugnados pela FISCALIZACAO, bem como iniciar qualquer demolicio exigida,
correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolicOes e reservigos. Ndo
sera tolerado manter no canteiro de servigo qualquer material estranho as obras.

O empreiteiro deverd proceder periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma como no canteiro de servigo.

Deverdo ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade.

A mao de obra devera ser competente e capaz de proporcionar servigos de boa técnica bem
feitos e de acabamento esmerado. E vedada a permanéncia de pessoas com moléstia infectocontagiosa
nos alojamentos.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente analisar 0s antecedentes criminais dos
funcionarios que permanecerao da obra.

O controle de qualidade e outros exigidos pela FISCALIZACAO ndo exime o empreiteiro de
sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e servigos por ele executados. Fica estipulado
gue a CONTRATADA tera que possuir um engenheiro residente, principalmente para entendimentos
com a FISCALIZACAO da obra diariamente.
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I1- ESPECIFICACOES TECNICAS E CONSTRUTIVAS:

1. Da natureza dos servicos a serem contratados.

Verifica-se a tipificacdo do objeto como servico comum de engenharia, mediante
substancialmente as caracteristicas do objeto se revestir de especificagdes usuais de mercado, de
forma a permitir a avaliacdo das propostas dos licitantes exclusivamente com base nos precos.

Dessa forma, ressalta a distingdo entre os conceitos de servico comum e servico simples,
segundo a qual bens e servicos comuns s@o aqueles que:

(...) podem ser encontrados no mercado sem maiores dificuldades, e que s&o fornecidos por
varias empresas, nao se referindo a expressdo ‘comum' a objeto (bem ou servi¢co) sem sofisticacéo ou
sem desenvolvimento tecnoldgico ou ainda sem utilizacao de especialidade técnica profissional.

2. Capacidade técnica operacional.

Visto 0s servigos caracterizarem comuns de engenharia, deve-se exigir da empresa
contratada executora as condicdes técnica transcrita abaixo:

Indicacdo e qualificagdo dos profissionais responsaveis técnicos pelos servi¢os objeto deste
memorial, devidamente registrado no CREA, o qual devera obrigatoriamente participar da execucgéo
contratual;

e  Engenheiro Civil.
e  Engenheiro Eletricista.

Estes devem ser detentores de atestado fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou
privado devidamente registrado no CREA, através de CAT - Certiddo de Acervo Técnico, que
comprove que o profissional indicado pela empresa licitante, nos termos da alinea precedente, é
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servigos de caracteristicas e
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superiores as do objeto.
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1- ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a
acessibilidade ¢ definida como “Condigdo para utilizagdo, com seguranga e autonomia, total ou
assistida, dos espagos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificacdes, dos servicos de transporte
e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicacdo e informacdo, por pessoa portadora de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida”.

O projeto de Acessibilidade baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificacbes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos, prevé além dos espagos com
dimensionamentos adequados, todos 0s equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais
como: barras de apoio, equipamentos sanitéarios, sinalizacdes visuais e tateis. Tendo em vista a
legislagdo vigente sobre o assunto, o0 projeto prevé: Rampa de acesso, que deve adequar-se a
topografia do terreno escolhido; Piso tatil direcional e de alerta perceptivel por pessoas com
deficiéncia visual; Sanitarios para adultos (feminino e masculino) portadores de necessidade especiais.

- PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL VARIAS CORES
(20X20X2,0CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA

Piso em ladrilho hidrdulico podotéatil - tem a funcdo de sinalizar perigo ou mudanca de
direcdo, com superficie em relevo tronco-cénico. Deverdo estar em conformidade com a NBR 9050 —
Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

Assentado com argamassa em cor contrastante com a do piso adjacente, por exemplo, em
superficies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): piso amarelo. Nao deve haver desnivel com
relacdo ao piso adjacente, exceto aquele existente no proprio relevo.

Dimensdes: placas de dimensdes 20,0 x 20,0 x 2,0 cm.

Instalagdes:

Os pisos de borracha devem ser assentados com argamassa.

O contra piso deve ser feito com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, nivelado,
desempenado e rastico.

Efetuar excelente limpeza com vassoura e agua e molhar o contra piso com agua e cola
branca.

A argamassa de assentamento deve ter traco 1:2, com mistura de cola branca e &gua na
proporcdo 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento : 4 latas de 18 litros de areia : 5 litros de
cola branca : 35 litros de agua);

Assentar o piso batendo com martelo de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a
posicao desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente;

Locais:

Colocar as placas do piso podotatil nas posicoes pré-definidas em projeto. Como:
- SALA DE ATENDIMENTO AO PUBLICO;

- HALL DE ACESSO AOS WC’S;

- HALL DE ACESSO AS SALAS DE PERICIAS;

- HALL DE ACESSO AS SECRETARIAS 6° E 8° VARA.
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- BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA, EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1 1/2' X 800 MM

Barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel
AISI 304, liga 18,8, diametro nominal de 1 1/2", com espessura de 3/32", comprimento de 800 mm,
com resisténcia minima ao esforco, em qualquer sentido, de 1,5 kN.

Flanges nas extremidades e parafusos para fixagdo, em aco inoxidavel; tubo e flanges com
acabamento escovado, ou polido fosco; acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalacdo
completa da barra, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050. Instaladas em locais definidos em
projeto.

- BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATORIO, PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1.1/2" X 300 MM

Devera ser fornecida barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo
de ago inoxidavel AISI 304, liga 18,8, didametro nominal de 1 1/2”, com espessura de 3/32”,
comprimento de 800 mm; com resisténcia minima ao esforco, em qualquer sentido, de 1,5 kN.

Flanges nas extremidades e parafusos para fixacdo, em ago inoxidavel; tubo e flanges com
acabamento escovado, ou polido fosco; acessérios e a mao-de-obra necessaria para a instalacdo
completa da barra, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050. Instaladas em locais definidos em
projeto.

- REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL PARA PROTECAO
DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM

O revestimento em chapa de ago inoxidavel para protecdo de portas com altura de 40 cm.
- MOLA AEREA PARA PORTA, COM ESFORCO ACIMA DE 50 KG ATE 60 KG

Serdo instaladas molas aéreas em cada porta de acesso ao banheiro de PNE, com esforgo
acima de 50 kg até 60 kg. Fechamento em chapa de aco galvanizada n® 14 msg, perfurada com
didmetro de 12,7 mm, requadro em chapa dobrada para portas (0,90 x 2,10m).

- ASSENTO PARA BACIA SANITARIA COM ABERTURA FRONTAL, PARA
PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA

Devera ser executado conforme projeto de Acessibilidade.

Serd medido por unidade de assento instalado (un).

A instalagdo de assento sanitario com tampa e abertura frontal, apropriado para bacia sanitaria
com abertura frontal. Instalado no WC P.N.E.
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NORMAS GERAIS

Todos os elementos ndo constantes deste documento, que dependam de especificaces de
terceiros, serdo apresentados pela CONTRATADA juntamente com desenhos detalhados (quando
necessario) a CONTRATANTE, para aprovacdo prévia. Os servigos contratados serdo
rigorosamente executados de acordo com 0s projetos apresentados e normas da ABNT, com
preferéncia destas Ultimas.

Todos os materiais a serem utilizados na construgdo serdo inteiramente fornecidos pela
CONTRATADA. Toda mao de obra a empregar sera fornecida pela CONTRATADA,
especializada sempre que necessario, sempre de primeira qualidade, objetivando acabamento
esmerado dos servigos.

Protecdo de materiais: Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverdo ser
totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o periodo de construgdo. A
CONTRATADA sera responsavel por esta protecdo e pela conservacdo dos materiais, sendo
obrigada a substituir ou consertar qualquer material ou servi¢os eventualmente danificados, sem
prejuizo algum para a proprietaria.

Protecdo da obra: A CONTRATADA tomara as precaugdes necessarias para a seguranca do
pessoal da obra, observando as recomendagdes de seguranca do trabalho aplicavel por Leis Federal,
Estadual e Municipal e cddigos sobre construgdes, com finalidade de evitar acidentes dentro do
recinto da obra ou nas areas adjacentes em que executar servicos relacionados com a obra.

Sem necessidade de licenca especial, fica autorizada a CONTRATADA a tomar as
providéncias que julgar convenientes em casos de emergéncia, relacionados com a seguranga do
pessoal e da obra.

A CONTRATADA é a tnica responsavel pelos servicos e obras a serem executados, ficando a
proprietdiria CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos
corporais e materiais causados a terceiros decorrentes da execucdo das obras e servigos aqui
discriminados e contratados. A CONTRATADA obriga-se a satisfazer as obrigacGes trabalhistas,
de Previdéncia Social e Seguro de Acidentes de Trabalho de acordo com a legislagdo em vigor. A
CONTRATADA sera responsavel por si e seus subempreiteiros, pelos pagamentos dos encargos
sobre mdo de obra, requerido pelas Leis Trabalhistas em vigor ou que durante o periodo de
construgdo venham a vigorar.

A pedido do proprietario deverdo ser apresentados comprovantes dos pagamentos efetuados.

Eventuais modificacBes nos projetos e especificacdes so serdo admitidas quando aprovadas
pela CONTRATANTE e acompanhadas pelo documento instituido para tanto (ordem e obra),
inclusive contrato, devendo a CONTRATADA informar neste documento as eventuais mudancas
do orcamento ou prazo de execucdo decorrentes dessas modificacoes.

Para a perfeita higiene e seguranca do trabalho a obra devera dispor de agua potavel para
fornecimento aos empregados e possuir instalagdes sanitarias adequadas. As areas de trabalho e
vias de circulacdo deverdo ser mantidas limpas e desimpedidas. Cabera ao empregador fornecer os
seguintes elementos de protecdo individual de uso obrigatério pelos empregados:

Cinto de seguranca nos locais de perigo e de queda;

Capacete de seguranca;
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Maéscara para soldador, luvas, mangas, peneiras e avental de raspa de couro para solda elétrica e
Oculos de seguranca para solda oxiacetilénica;

Luvas de couro ou lama plastificada para manuseio de vergalhdes, chapas de aco e outros materiais
abrasivos ou cortantes;

Luvas de borracha para trabalhos em circuito e equipamentos elétricos;
Botas impermeaveis para langcamentos de concreto ou trabalhos em terreno encharcado.

Qualidade: Todos os materiais deverdo ser submetidos & aprovacdo da FISCALIZACAO
quanto a qualidade.

Entrega da obra: Concluidos os servigos contratados, a FISCALIZACAO solicitara da
CONTRATADA o encaminhamento de correspondéncia a Secretaria de Obras, comunicando o
término dos servigos e solicitando o recebimento da obra. Apds o recebimento do comunicado do
término dos servicos a CONTRATANTE, através do Departamento competente e juntamente com
a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, farfo visita e vistoria da obra. Da vistoria sera lavrado o
“Termo de Vistoria” contendo todas as observagdes feitas e eventuais corregdes a serem realizadas
com prazo para sua execu¢do. Cumpridas as exigéncias, ou nada havendo a corrigir, a proprietaria
através do departamento competente lavrara o “Termo de Recebimento”, provisorio e definitivo
conforme estipulado em contrato pelos membros da CONTRATADA e proprietaria
CONTRATANTE.

Manaus, 23 de Marc¢o de 2017.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO
CNPJ: 05.419.225/0001-09
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ENGENHEIRO CIVIL



