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I- PRELIMINAR:

O presente memorial descritivo genérico tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as
caracteristicas técnicas a serem observadas para o servico de reforma do Edificio Rio Solimdes,
localizado na Avenida André Araujo, n° 25 no Bairro Aleixo, Municipio de Manaus / AM.

Todos os servigos, materiais e suas aplicacdes devem obedecer rigorosamente as boas técnicas

usualmente adotadas no campo da engenharia, em estrita consonancia com as normas técnicas em
vigor.

A execucgdo dos servicos obedecera rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensGes e
concepgdo arquitetdnica e memorial descritivo, e ficara a critério da FISCALIZACAO impugnar,
mandar demolir e refazer qualquer servigo que ndo obedeca as condic¢des do projeto.

Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a instalacgio e manutengdo da
integridade da placa da obra com os dizeres fornecidos pela CONTRATANTE - até a entrega
definitiva do empreendimento.

O empreiteiro devera estar aparelhado com maquinas e ferramentas necessarias as obras,
como andaimes, maquinas, etc., bem como mantera pessoal habilitado em nimero suficiente a perfeita
execugdo dos servicos nos prazos previstos.

No prazo de 48 horas, 0 empreiteiro obriga-se a retirar do canteiro de servigos 0s materiais
porventura impugnados pela FISCALIZACAO, bem como iniciar qualquer demolicio exigida,
correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas demoligdes e reservicos. Ndo
sera tolerado manter no canteiro de servigo qualquer material estranho as obras.

O empreiteiro deverd proceder periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma como no canteiro de servigo.

Deverdo ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade.

A mao de obra devera ser competente e capaz de proporcionar servigos de boa técnica bem
feitos e de acabamento esmerado. E vedada a permanéncia de pessoas com moléstia infectocontagiosa
nos alojamentos.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente analisar 0s antecedentes criminais dos
funcionarios que permanecerao da obra.

O controle de qualidade e outros exigidos pela FISCALIZACAO ndo exime o empreiteiro de
sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e servi¢os por ele executados. Fica estipulado
que a CONTRATADA terd que possuir um engenheiro residente, principalmente para entendimentos
com a FISCALIZACAO da obra diariamente.

I1- ESPECIFICACOES TECNICAS E CONSTRUTIVAS:

1. Da natureza dos servicos a serem contratados.

Verifica-se a tipificacdo do objeto como servico comum de engenharia, mediante
substancialmente as caracteristicas do objeto se revestir de especificacdes usuais de mercado, de
forma a permitir a avaliacdo das propostas dos licitantes exclusivamente com base nos precos.

Dessa forma, ressalta a distingdo entre os conceitos de servico comum e servico simples,
segundo a qual bens e servicos comuns sdo aqueles que:

(...) podem ser encontrados no mercado sem maiores dificuldades, e que sdo fornecidos por
varias empresas, nao se referindo a expressao ‘comum' a objeto (bem ou servi¢o) sem sofisticagcdo ou

4



\f‘ t »

I T —=4
www.contecservicos.com.br
contato@contecservicos.com.br
Fone/fax: (19) 3681-4011

Rua Dona Olinda Ralston, 157, Vila Formosa. (comercial) / Rua dos Paulistas, 103 A, Sto. Ant6nio. (pipe-shop)
S&o José do Rio Pardo

sem desenvolvimento tecnoldgico ou ainda sem utilizacdo de especialidade técnica profissional.

2. Capacidade técnica operacional.

Visto 0s servigos caracterizarem comuns de engenharia, deve-se exigir da empresa
contratada executora as condi¢des técnicas transcrita abaixo:

Indicacdo e qualificacdo dos profissionais responsaveis técnicos pelos servicos objeto deste
memorial, devidamente registrado no CREA, o qual devera obrigatoriamente participar da execucao
contratual;

o  Engenheiro Civil.
e  Engenheiro Eletricista.

Estes devem ser detentores de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente registrado no CREA, através de CAT - Certiddo de Acervo Técnico, que
comprove gue o profissional indicado pela empresa licitante, nos termos da alinea precedente, é
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servicos de caracteristicas e
complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as do objeto.
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1— ATENDIMENTO AO PUBLICO.
- DEMOLICAO / REMOGAO.

Demolicdo de alvenaria nas dimensdes da esquadria J-7, destacado no projeto.

- AMPLIACAO / INSTALACAO.
Preenchimento de véo na divisoria entre Atendimento ao publico e Cojef.

Devera ser efetuado acabamento J-7 EXISTENTE.

A
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* Rodapés proximos a portas e cantos de divisorias e alvenaria.

Instalagdo de esquadria J-7 no corte demolido.

Instalacdo de duas portas P-2, sendo uma para acesso a sala de espera da 8?2 vara, outra para
acesso a sala de audiéncia da 62 vara.

Paredes de alvenaria e divisorias deverdo ser preparadas para aplicacdo de fundo selador e
posteriormente pintura latex pva.

2—-W.C PNE.

- AMPLIACAO / INSTALACAO.

Devera ser realizado a instalacdo da esquadria J-4 N, abertura P-A, balcdo B-1 completo (
tampo, cuba etc), vaso sanitario sifonado com caixa acoplada, barra de apoio para portadores de
necessidades especiais.

As paredes deverdo ser preparadas para receber o revestimento cerdmico tipo grés ou semi
grés 25x35.

Devera ser instalado forro tipo fibra mineral.

* Alvenaria devera ser elevada até a laje.

3-W.C MASCULINO 3.

- AMPLIACAO / INSTALACAO.
Ampliacdo do revestimento ceramico alcancando pé direito do forro.
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* Alvenaria devera ser elevada até a laje.
Instalacéo de trés unidades de mictorio sifonado de louga branca.

Deveré ser efetuada a instalagcdo do balcdo B-6 (tampo e cubas j& adquiridos), abertura P-2 e
forro tipo fibra mineral.

4 —-HALL.

- AMPLIACAO / INSTALACAO.

Paredes deverdo ser preparadas para aplicacdo de fundo selador e posteriormente pintura
latex pva. Rodapés, cantos de alvenaria e forro deverdo receber acabamento.
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5-W.C FEMININO 3.

- AMPLIACAO / INSTALACAO.
Alvenaria devera ser elevada até a laje.
Ampliacdo do revestimento cerdmico alcangando pé direito do forro.

Deveréa ser efetuada a instalacdo do balcdo B-7 completo (tampo e cubas), abertura P-2 e
forro tipo fibra mineral.
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6 — SALA DE PERICIA 2.

- AMPLIACAO / INSTALACAO.
Deveré ser efetuada a instalacdo completa do balcéo B-2 e forro tipo mineral.

Paredes deverdo ser preparadas para aplicacdo de fundo selador e posteriormente pintura,
devera ser executada barra impermeavel na até altura de dois metros, acima de dois metros pintura
latex pva.
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7-SALA DE PERICIA 1.

- AMPLIACAO / INSTALACAO.
Deveré ser efetuada a instalacdo completa do balcéo B-3 e forro tipo mineral.

Paredes deverdo ser preparadas para aplicagdo de fundo selador e posteriormente pintura,
devera ser executada barra impermeéavel na até altura de dois metros, acima de dois metros pintura
latex pva.

8 - COFEJ

- AMPLIACAO / INSTALACAO.
Devera ser efetuada a instalacdo da abertura P-2 e forro tipo mineral.

Paredes deverdo ser preparadas para aplicacdo de fundo selador e posteriormente pintura.

11
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9 — SALA DE AUDIENCIA CONCIALIACAO

- AMPLIACAO / INSTALACAO.
Devera ser efetuada a instalacdo de duas aberturas P-2 e forro tipo mineral.

Paredes dever&o ser preparadas para aplicacéo de fundo selador e posteriormente pintura tipo
latex pva.

Rodapés, cantos de alvenaria e forro deverao receber acabamento.

12



Ty S
CONTEC

www.contecservicos.com.br
contato@contecservicos.com.br
Fone/fax: (19) 3681-4011
Rua Dona Olinda Ralston, 157, Vila Formosa. (comercial) / Rua dos Paulistas, 103 A, Sto. Antonio. (pipe-shop)
S&o José do Rio Pardo

10 — SALA DE ESPERA 62 VARA.

- AMPLIACAO / INSTALACAO.

Deveré ser efetuada a instalacdo de forro tipo mineral. Rodapés, cantos de alvenaria e forro
deverdo receber acabamento.

Paredes deverdo ser preparadas para aplicacdo de fundo selador e posteriormente pintura tipo
latex pva.

13
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11- SALA AUDIENCIA 62 VARA.

- AMPLIACAO / INSTALACAO.

Devera ser efetuada a instalacdo de forro tipo mineral. Rodapés, cantos de alvenaria e forro
deveréo receber acabamento.

Paredes deverdo ser preparadas para aplicacdo de fundo selador e posteriormente pintura tipo
latex pva.

12 — SALA DE AUDIENCIA 82 VARA.

- AMPLIACAO / INSTALACAO.

Devera ser efetuada a instalagdo de duas aberturas P-2 e forro tipo mineral. Rodapés, cantos
de alvenaria e forro deverdo receber acabamento.

Paredes deverdo ser preparadas para aplicacéo de fundo selador e posteriormente pintura tipo
latex pva.

14
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13— SALA DE ESPERA 82 VARA.

- AMPLIACAO / INSTALACAO.

Deverd ser efetuada a instalagdo de uma abertura P-2 e forro tipo mineral. Rodapés, cantos
de alvenaria e forro deverdo receber acabamento.

Paredes deverdo ser preparadas para aplicacdo de fundo selador e posteriormente pintura tipo
latex pva.

15
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14 - SALA DIRETOR 82 VARA.

- AMPLIACAO / INSTALACAO.

Devera ser efetuada a instalacdo de uma abertura P-2, duas esquadrias sendo uma J-20 e
outra J-21 e forro tipo mineral. Rodapés, cantos de alvenaria e forro deveréo receber acabamento.

Paredes deverdo ser preparadas para aplicacdo de fundo selador e posteriormente pintura tipo
latex pva.

15 - SECRETARIA 82 VARA.

- AMPLIACAO / INSTALACAO.

Devera ser efetuada a instalacdo de duas aberturas P-2, e forro tipo mineral. Rodapés, cantos
de alvenaria e forro deverdo receber acabamento.

Paredes dever&o ser preparadas para aplicacdo de fundo selador e posteriormente pintura tipo
latex pva.

16
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16- COPA 1.

- AMPLIACAO / INSTALACAO.

Deverd ser efetuada a construgdo do balcdo separando copa 1 da secretéria da 82 vara, em
alvenaria baixa com bloco de vedacdo 14x19x19, ser efetuado chapisco, embogo e reboco,
preparacdo para receber aplicacdo de fundo selador e posteriormente pintura tipo latex pva,
recebera um tampo de granito (dimens@es especificadas na planilha orcamentéria).

A alvenaria recebera revestimento ceramico tipo grés ou semi grés e forro tipo mineral.
Rodapés, cantos de alvenaria e forro deverao receber acabamento.

Devera ser instalado balcdo B-13 completo.

17- W.C. FEMININO 2.

- AMPLIACAO / INSTALACAO.

As paredes deverdo receber ampliagdo de revestimento cerdmico até altura do forro, levando
em consideragdo todos os devidos acabamentos finais em cantos, esquadrias e portas.

Serd instalada uma abertura P-1, estrutura para forro e forro tipo fibra mineral.

17
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18- A.C. 2.

- AMPLIACAO / INSTALACAO.

As paredes receberdo ampliacdo do revestimento ceramico até altura do forro. O forro
recebera estrutura e posteriormente aplicagdo das placas de fechamento tipo fibra mineral.

Serd instalado B-10 completo (cuba, tampo e gabinete), porém tampo e cuba ja foram
adquiridos, deverdo ser somente instalados.

Levar em consideracdo acabamento nos cantos de portas e esquadrias, rejuntamento e forro.

18



o
CONTEC

www.contecservicos.com.br
contato@contecservicos.com.br
Fone/fax: (19) 3681-4011
Rua Dona Olinda Ralston, 157, Vila Formosa. (comercial) / Rua dos Paulistas, 103 A, Sto. Antonio. (pipe-shop)
S&o José do Rio Pardo

19- W.C. MASCULINO 2.

- AMPLIACAO / INSTALACAO.

Instalacdo de uma unidade de mictorio sifonado de louga branca, uma abertura P-1 e uma
divisoria separando vaso sanitario de mictorio.

As paredes receberdo ampliacdo do revestimento ceramico até altura do forro. O forro
recebera estrutura e posteriormente aplicagdo das placas de fechamento tipo fibra mineral.

Levar em consideragdo acabamento nos cantos de portas e esquadrias, rejuntamento e forro.

19
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20- HALL 2.

- AMPLIACAO / INSTALACAO.
Instalacdo de uma abertura P-2 dando acesso ao corredor.

Paredes deverdo ser preparadas para aplicacdo de fundo selador e posteriormente pintura
latex pva. Rodapés, cantos de alvenaria e forro deverdo receber acabamento.

Forro devera receber as placas tipo fibra mineral que estédo faltando.

20
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21- SALA AO LADO DA CABINE DE TRANSFORMAGAO.

- AMPLIACAO / INSTALACAO.

Paredes deverdo ser preparadas para aplicacdo de fundo selador e posteriormente pintura
latex pva. Rodapés e cantos de alvenaria deverdo receber acabamento.

22— W.C 1 FEMININO.

- AMPLIACAO / INSTALACAO.

As paredes deverdo receber ampliagdo de revestimento ceramico até altura do forro, levando
em consideragdo todos os devidos acabamentos finais em cantos, esquadrias e portas.

Serd instalada uma abertura P-1, estrutura para forro e forro tipo fibra mineral.
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23-AC. 1L

- AMPLIACAO / INSTALACAO.

As paredes receberdo ampliagcdo do revestimento cerdmico até altura do forro. O forro
receberd estrutura e posteriormente aplicacdo das placas de fechamento tipo fibra mineral.

Serd instalado B-11 completo (cuba, tampo e gabinete), porém tampo e cuba ja foram
adquiridos, deverdo ser somente instalados.

Levar em consideracdo acabamento nos cantos de portas e esquadrias, rejuntamento e forro.

24— W.C. MASCULINO 1.

- DEMOLICAO / REMOCAO.
Demolicdo de degrau.

22
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- AMPLIACAO / INSTALACAO.

Instalacdo de uma unidade de mictério sifonado de louga branca, uma abertura P-1 e uma
diviséria separando vaso sanitario de mictorio.

As paredes receberdo ampliacdo do revestimento ceramico até altura do forro. O forro
recebera estrutura e posteriormente aplicacdo das placas de fechamento tipo fibra mineral.

Levar em consideracdo acabamento nos cantos de portas e esquadrias, rejuntamento e forro.

25-A.C. L

- SECRETARIA DA 62 VARA.

Paredes deverdo ser preparadas para aplicacdo de fundo selador e posteriormente pintura
latex pva. Rodapés e cantos de alvenaria deverao receber acabamento.

Serd instalado trés unidades de abertura P-2, o forro recebera aplicacdo das placas tipo fibra
mineral.

23
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26— COPA 2.

- AMPLIACAO / INSTALACAO.

Dever ser efetuada a construgdo do balcdo separando copa 2 da secretéria da 6 vara, em
alvenaria baixa com bloco de vedacdo 14x19x19, ser efetuado chapisco, emboco e reboco,
preparacdo para receber aplicacdo de fundo selador e posteriormente pintura tipo latex pva,
recebera um tampo de granito (dimens@es especificadas na planilha orgamentaria.

24
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A alvenaria recebera revestimento ceramico tipo grés ou semi grés e forro tipo mineral.

Rodapés, cantos de alvenaria e forro deverdo receber acabamento.
Devera ser instalado balcdo B-12 completo.

25
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111 - ASBUILT

Caso tenha mudado alguma locagdo de pegas sanitarias ou interferéncias significantes
apresentar croqui em escala adequada para a FISCALIZACAO no final da obra.

IV - NORMAS GERAIS

Todos os elementos ndo constantes deste documento, que dependam de especificacBes de
terceiros, serdo apresentados pela CONTRATADA juntamente com desenhos detalhados (quando
necessario) & CONTRATANTE, para aprovagdo prévia. Os servicos contratados serdo
rigorosamente executados de acordo com 0s projetos apresentados e normas da ABNT, com
preferéncia destas Ultimas.

Todos os materiais a serem utilizados na construgdo serdo inteiramente fornecidos pela
CONTRATADA. Toda mao de obra a empregar serd fornecida pela CONTRATADA,
especializada sempre que necessario, sempre de primeira qualidade, objetivando acabamento
esmerado dos servigos.

Protecdo de materiais: Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverdo ser
totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o periodo de construgdo. A
CONTRATADA sera responsavel por esta protecdo e pela conservacdo dos materiais, sendo
obrigada a substituir ou consertar qualquer material ou servi¢os eventualmente danificados, sem
prejuizo algum para a proprietaria.

Protecdo da obra: A CONTRATADA tomara as precaugdes necessarias para a seguranca do
pessoal da obra, observando as recomendacdes de seguranca do trabalho aplicavel por Leis Federal,
Estadual e Municipal e codigos sobre construgdes, com finalidade de evitar acidentes dentro do
recinto da obra ou nas areas adjacentes em que executar servicos relacionados com a obra.

Sem necessidade de licenca especial, fica autorizada a CONTRATADA a tomar as
providéncias que julgar convenientes em casos de emergéncia, relacionados com a seguranga do
pessoal e da obra.

A CONTRATADA é a tnica responsavel pelos servicos e obras a serem executados, ficando a
proprietaria CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos
corporais e materiais causados a terceiros decorrentes da execucdo das obras e servigos aqui
discriminados e contratados. A CONTRATADA obriga-se a satisfazer as obrigacGes trabalhistas,
de Previdéncia Social e Seguro de Acidentes de Trabalho de acordo com a legislagdo em vigor. A
CONTRATADA sera responsavel por si e seus subempreiteiros, pelos pagamentos dos encargos
sobre mdo de obra, requerido pelas Leis Trabalhistas em vigor ou que durante o periodo de
construcdo venham a vigorar.

A pedido do proprietario deverdo ser apresentados comprovantes dos pagamentos efetuados.

Eventuais modificacBes nos projetos e especificacdes so serdo admitidas quando aprovadas
pela CONTRATANTE e acompanhadas pelo documento instituido para tanto (ordem e obra),
inclusive contrato, devendo a CONTRATADA informar neste documento as eventuais mudancas
do orcamento ou prazo de execucdo decorrentes dessas modificacdes.

Para a perfeita higiene e seguranca do trabalho a obra devera dispor de &gua potavel para
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fornecimento aos empregados e possuir instalagdes sanitarias adequadas. As areas de trabalho e
vias de circulacdo deverdo ser mantidas limpas e desimpedidas. Cabera ao empregador fornecer os
seguintes elementos de protecdo individual de uso obrigatério pelos empregados:

Cinto de seguranca nos locais de perigo e de queda;
Capacete de seguranca;

Mascara para soldador, luvas, mangas, peneiras e avental de raspa de couro para solda elétrica e
6culos de seguranca para solda oxiacetilénica;

Luvas de couro ou lama plastificada para manuseio de vergalhdes, chapas de aco e outros materiais
abrasivos ou cortantes;

Luvas de borracha para trabalhos em circuito e equipamentos elétricos;
Botas impermeaveis para lancamentos de concreto ou trabalhos em terreno encharcado.

Qualidade: Todos os materiais deverdo ser submetidos a aprovacdo da FISCALIZACAO
guanto a qualidade.

Entrega da obra: Concluidos os servicos contratados, a FISCALIZACAO solicitara da
CONTRATADA o encaminhamento de correspondéncia a Secretaria de Obras, comunicando o
término dos servigos e solicitando o recebimento da obra. Apds o recebimento do comunicado do
término dos servigos a CONTRATANTE, através do Departamento competente e juntamente com
a FISCALIZAQAO e a CONTRATADA, fardo visita e vistoria da obra. Da vistoria sera lavrado o
“Termo de Vistoria” contendo todas as observacdes feitas e eventuais corregOes a serem realizadas
com prazo para sua execugdo. Cumpridas as exigéncias, ou nada havendo a corrigir, a proprietéria
através do departamento competente lavrara o “Termo de Recebimento”, provisorio e definitivo
conforme estipulado em contrato pelos membros da CONTRATADA e proprietaria
CONTRATANTE.

Manaus, 23 Margo de 2017.
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