uc 35
36 000 BTU/h

UE 35
36 000 BTU/h
SPLIT PISO TETO

ucC 34
7 500 BTU/h @

AN
ok 34

7 500 BTU/h

SPLIT HI-WALL

ucC 52
UE 52 36 000 BTU/h
36 000BTUN
SPLIT PISO TETO
UE 52 D
30 000 BTU/h
SPLIT PISO TETO

ucC 51
9000 BTU/h

UE 36
36 000 BTU/h D A
SPLIT PISO TETO _ N,
UE 36 -, @)
18 000 BTU/h D UES1 [ 2P
uc 36 SPLIT HI-WALL
18000 BTU/ 9000 BTU/h \ 925/
SPLIT HI-WALL UE 50
36 000 BTU/h
G SPLIT PISO TETO-, _
UC 50
UE 37 UE 50 36 000 BTU/h
~< 12000 BTU/ 24000 BTU/h
2 SPLIT HI-WALL SPLIT PISO TETO
uc 37 g
18 000 BTU/h \ UE 37 -
18 000 BTU/
SPLIT HI-WALL /S
uc 38 7
12 000 BTU/h J— UE 49 UE 49
- 24 000 BTU/h 30 000 BTU/h uC 49
AN UE 38 SPLIT PISO TETO | SPLIT PISO TETO 30 000 BTU/h
12 000 BTU/h
SPLIT HI-WALL X o (AP
UE 39 \ / \ \ 225/
22 000 BTU/h -
SPLIT PISO TETO 1 ﬂ ‘ @ 5. : Jy
>
UE 39 &_&.v - 3 | f/F uc 48
18 000 BTU/h a . ” o%% g;i — — k\‘ﬁ 22 000 BTU/h
SPLIT PISO TETO, —
—3 — SPLIT PISO TETO
/,z|\\ VETERN UE 48 2 e uc 47
U 47 8 000 BTU/h iy 12 000 BTU/h
UE 46 SPLW_ PISO TETO
12 000 BTU/M 12 000 BTU/ N, UG 45
SPLIT HI-WALL SPLIT HI-WALL 12 000 BTU/h
~ (20
UE 41 il 25
12 000 BTU/h “ UE 40 \e28/
SPLIT HI-WALL N\ 12000 BTU/h
SPLIT HI-WALL
(2P
925
7 UE 42
— 12000 BTU/h
~~ SPLIT HI-WALL
-\
UE 43 UE 44
30 000 BTU/h 30 000 BTU/h
SPLIT PISO TETO SPLIT PISO TETO

PLANTA BAIXA

ESCALA 1:100

D

AN

S

v

E_’O N

ucC 43
30 000 BTU/!

. AMPLIAGOES / INSTALAGOES

|:| DEMOLIGAO / REMOGOES

Linha de Expansao de Interligac

Cobre de 0,8mm de
Espessura i)

Fita Vinilica de
Protegéao

Corte do Duto de interligagao

4o Elétrica

Linha de Sucgéo de
Cobre de 0,8mm de
Espessura

Isolagdo Espuma
Elastomérica

Transversais

Tubulagao Interna

Tubo de Espuma
Elastomérica

Cola nas Emendas
Longitudinais

Cola nas Emendas

Aplicar Fita Vinilica
de Protecéo

(P
h 22

S

AN

30 000 BTU/h W

UE 45
30 000 BTU/h
SPLIT PISO TETO

|
N

. )

UC 45 @
30 000 BTU/h

Caixa 4"x2"x2" de
Embutir com

.20

1) Tubulagéo de dreno sera de PVC rigido marrom de @25 mm.

2) Encaminhamento final das tubulages de dreno sera caixas de
areia (tampadas ou com grelha), grelhas ou outro captor de agua
pluvial mais préximo existente na edificagéo.

3) Para evitar odores vindos da rede de aguas pluviais, é obrigatéria
a instalacéo do siféo hidrico indicado em detalhe.

CAIXA METALICA

Dreno tubo @25 mm.
Vai a rede de captagéo
pluvial ( ligacéo entre
dreno e evaporadora é
feita por joelho 90°
@25mm )

NOTA

b

Medidas Dadas em Milimetros.

| ———Tubo @25 mm

| Siféo hidrico

Vai para rede de
aguas pluviais

DETALHE : ESQUEMA DA UNIDADE CONDENSADORA

0,60 m

7.000 BTU/h
Hi-Wall

e

UC 34

0,60 m

12.000 BTU/h
Hi-Wall

UC 37; 41; 42

@

5,80 m

12.000 BTU/h
Hi-Wall

UC 38

9,00 m

12.000 BTU/h
Hi-Wall

6,05 m

=

12.000 BTU/h
Hi-Wall

Cc
(o]
D
N

00
<]

11,65 m

f———]

9.000 BTU/h
Hi-Wall

UC 51

6,60 m

12.000 BTU/h
Hi-Wall

uUcC 40

Linha de Liquido - 1/4"
Linha de Gas - 1/2"

Linha de Liquido - 1/4"
Linha de Gas - 1/2"

Linha de Liquido - 1/4"
Linha de Gas - 1/2"

Linha de Liquido - 1/4"
Linha de Gas - 1/2"

Linha de Liquido - 1/4"
Linha de Gas - 1/2"

Linha de Liquido - 1/4"
Linha de Gas - 1/2"

Linha de Liquido - 1/4"
Linha de Gas - 1/2"

Obs. : Toda a linha de refrigeragao sera sobre o forro.

Todos os drenos serao embutidos.

DETALHE : ESQUEMA DA UNIDADE CONDENSADORA

UE 36.000 BTU/h
Split - Piso Teto
0,60
m )
£
]
N
I
=
I UE 22.000 BTU/h
UC 35; 36; 50; 52 Split - Piso Teto
0,60
L )
£
&
o
I
=
UE 30.000 BTU/h
Split - Piso Teto
0,60
m )
£
]
o
I
=
I . . UE 30.000 BTU/h
UC 43; 44; 45 Split - Piso Teto
8,30 m
(]
£
=2 ]
= o
=: L
& <
=)
ucC 49

Linha de Liquido - 3/8"
Linha de Gas - 1 1/8"

Linha de Liquido - 3/8"
Linha de Gas - 1 1/8"

Linha de Liquido - 3/8"
Linha de Gas - 1 1/8"

Linha de Liquido - 3/8"
Linha de Gas - 1 1/8"

Obs. : Toda a linha de refrigeragao sera sobre o forro.

Todos os drenos serao embutidos.

50

Medidas Dadas em Milimetros.

\Tubo em PVC 975 mm
embutido na parede
para passagem da
rede frigorigena
(curvas de 45°)

VISTA LATERAL

JOELHO 90°

g25mm
|

Tubo @25mm
para dreno

\Tubo @25mm

Para Dreno

Medidas Dadas em Milimetros.

VISTA FRONTAL

TERREO
Q. Qm. QiD. POTENCIA | POTENCIA Q.

AREA AMBIENTE | JANELAS | PESSOAS | 1 ETRONICOS | CALCULADA | MERCADO | EVAPORADORA |  MODELO

80,70 m? SE;RVEATQE'A 2 12 13 60.200BTU | 36.000BTU 2 SPLIT PISO TETO
SALA DIRETOR

11,35 m? 20 VARA 1 3 1 9430BTU | 12.000BTU 1 SPLIT HI-WALL

104.05 m? SEQ,RETF:\?'A 3 18 18 80.700 BTU | 36.000BTU 2 SPLIT PISO TETO
SALA DIRETOR

17.98 m? 6 VARA 0 3 1 13270BTU | 30.000 BTU 1 SPLIT PISO TETO
2822m? SAU;? \L;E'RiNC'A 1 8 5 24450BTU | 22.000BTU 1 SPLIT PISO TETO
25,16 m2 SAL‘;?SE;;NC'A 1 8 5 21.890BTU | 22.000BTU 1 SPLIT PISO TETO

SALA DE ESPERA
2 A

11,09 m 8° VARA 0 4 1 9.930 BTU 12.000 BTU 1 SPLIT HI-WALL

6,46 m* SALASOD\EHE:: ERA 0 4 1 6.730 BTU 12,000 BTU 1 SPLIT HI-WALL
SALA DE AUDIENCIA

10,61 m? - 1 i

0tmt | > el ACRO 0 8 5 5890BTU | 12.000BTU SPLIT HI-WALL
12,76 m? COJEF 0 3 3 4810BTU | 12.000BTU 1 SPLIT HI-WALL
13,03 m* | SALA DE PERICIA 1 1 3 1 4810 BTU 12.000 BTU 1 SPLIT HI-WALL
14,77 m* | SALA DE PERICIA 2 1 3 1 11.350 BTU 12.000 BTU 1 SPLIT HI-WALL
89,00 m? | ATENDIMENTO AO 3 45 5 81.350BTU | 30.000 BTU 3 SPLIT PISO TETO

PUBLICO

07,27 m? HALL 0 3 1 6.870 BTU 7.000 BTU 1 SPLIT HI-WALL

1059m | CIRCULACAO 0 3 1 9.590 BTU 9.000 BTU 1 SPLIT HI-WALL
Revisdo: Data: Assunto:
LEGENDA:
LEGENDA

UNIDADE EVAPORADORA

UNIDADE CONDENSADORA

AR FRIO

UE
uc
—'— | ARQUENTE

LINHA DE REFRIGERACAO

TUBULAGAO DO DRENO

DESCIDA DA TUBULACAO DE DRENO DA UE

ENCAIXE DO CONDICIONAMENTO DE AR

DRENO

VEM TUBULAGCAO DO PAVIMENTO SUPERIOR

DESCE TUBULAGAO PARA PAVIMENTO INFERIOR

DESCRIMINACAO

01 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM DE @25mm

L. DE REFRIG./L.LIQ.@3/4"+SUC.@1 3/8" - INT.ELET.5x2,5mm?|

02
ESP.ELASTOMERICA 13MM - FITA VINILICA

03 L. DE REFRIG./L.LIQ.®3/8"+SUC.@ 3/4" - INT.ELET.5x2,5mm?
ESP.ELASTOMERICA 13MM - FITA VINILICA

04 L. DE REFRIG./L.LIQ.@¥3/8"+SUC.21 1/8" - INT.ELET.5x2,5mm?

ESP.ELASTOMERICA 13MM - FITA VINILICA

’
CONTEC

projetos e servigos

CONTEC servicos de engenharia - EIRELI -ME
MURILO MARCON CASSIMIRO - EIRELI - ME
CNPJ: 12.164.720/0001-71
CREA-SP: 1916996
CREA-MG: 63584
CAU-SP: 31245-2

Rua dos Paulistas, 103-A, Santo Antonio / Rua Dona Olinda Halston, n® 157, Vila Formosa / Sdo José do Rio Pardo-SP - CEP 13720-000
Telefone (Phone office:) +55 19 3681-4011
Site: www.contecservicos.com.br - e-mail: contato@contecservicos.com.br

PROJETO CLIMATIZACAO - EDIFICIO RIO SOLIMOES

PROJETO DE CLIMATIZACAO - TERREO

Proprietario:

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO

Orgéio Solicitante: SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DO AMAZONAS

Local: AVENIDA ANDRE ARAUJO, N° 25 - ALEIXO, MANAUS - AM

Contratante:

Tribunal Regional Federal da Primeira Regido
responsdvel/representante

Identificador/Carimbo:

Responsavel Tecnico:

LEANDRO DALBON DE SOUZA

ENGENHEIRO MECANICO/ CREA 261430478-6

Contratada:

MURILO MARCON CASSIMIRO - EIRELI - ME

CREA—SP 1916996

Arquivo:
Obras\Justica Federal Manaus\Climatizac@o\CLl.dwg

INDICADA MAR /17 CLI-01/03

Escala: Data: Folha:

NBR 10068 — FORMATOS "A” — Designagdo A1l 594x841mm




