ESCADA, RAMPA E GUARDA CORPO

DETALHES DE ESCADA E RAMPAS

CORRIMAO TUBULAR 30
SOLDADO NO GUARDA-CORPO

BALAUSTRE DE APOIO
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h = altura do espelho = 17.5cm
b = largura do degrau = 29cm
2h+b=2x18+30=63cm

OS DEGRAUS DE ESCADA DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
TEREM ALTURA (H) ENTRE 16 E 18 cm;

A LARGURA DO DEGRAU (B) DIMENSIONADA PELA FFORMULA:
63cm<(2h+b)<64cm

TEREM O LANCE MINIMO DE TRES DEGRAUS, CONTANDO-SE ESTES PELO N° DE ESPELHOS
TEREM EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA UNIFORMES EM TODA A SUA EXTENSAO.
OS CORRIMAOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A) SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA;

B) SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS AO LONGO
DO SEU COMPRIMENTO;

C) O GUARDA-CORPO DEVERA TER LONGARINAS A CADA 15CM., CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa;
D) OS CORRIMAOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;

DETALHES DE CORRIMAO
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DETALHE DE CORRIMAO

ACIONADOR DO ALARME

SEM ESCALA

ENTRADA GERAL (

E ﬁ ﬁ CHAVE DA CHAVE GERAL
BOMBA

1.60m

PISO

SEM ESCALA

HIDRANTE SIMPLES

REGISTRO DE RECALQUE (R.R.)

INFORMACOES SOBRE OS SISTEMAS

1.20m

P.A.

NOTA:

TUBO 263, AG

TEE 963 x 63, AG

MEDIDAS EM METROS

NIPLE DUPLO, AG 963

VALVULA GLOBO ANGULAR 45" ¢2.1/27

ADAPTADOR STORZ ROSCA FEMEA o1 1/27,

ESCUICHO REGULAVEL DE ¢40mm

MANGUEIRA TIPO 2 — #38mm x 30m (2x15m)

CAIXA PARA MANGUEIRA DE EMBUTIR EM CHAPA N20
0,60x0,30x0,17/m

PREVER DUAS CHAVES DE MANGUEIRA POR ABRIGO

COM TAMPAO
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. Revestimento interno
BRITA N° 2 Argamassa 1:3
Cimento e Areia
LEGENDA:

(1 TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO

(2 REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, 863 mm

(3 ADAPTADOR #63 mm, R5F x ENGATE R’APIDO %63 mm
(4 TAMPAO @63 mm ENGATE R’APIDO

INSTALACAO DE EXTINTORES

SINALIZACAO

30

EXTINTOR FIXADO COM J R
SUPORTE DE PAREDE

ROTULO DO
FABRICANTE

SELO DE GARANTIA DO
INMETRO

ROTULO DO
FABRICANTE

Méximo de |1.60m

SELO DE GARANTIA DO
INMETRO

g
PISO PISO 3

SUPORTE DE PISO

SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME

SAIDAS DE

EMERGENCIA

CONFORME NT 10/2015

piso descarga, 45m.c/ uma saida e 60m
comum.

Sistema com detectores e sem chuveiros: Distancia maxima a percorrer

¢/ mais de uma saida; Escada

ILUMINACAO DE

CONFORME R SIP

Bloco Auténomo distantes de 15m e 7,5m de paredes.

EMERGENCIA lluminamento de 3 lux locais planos e 5 lux para locais com
desniveis.
CONFORME R SIP
ALARME DE Com uma central junto a recepgéo. Distancia dos acionamdores com percurso
EMERGENClA inferiores a 30 metros e junto aos hidrantes. Serao instalados detectores de

fumaca em todas as salas.

SINALIZACAO DE

CONFORME NT 10/2015

Faz uso de Simbolos, mensagens e cores (refletivas), alocadas

EMERGENCIA convenientes no interior da edificagdes.
CONFORME NT n° 03/2015
EXTINTORES AGUA PRESSURIZADA: 2 -A
GAS CARBONICO 20B
CONFORME NT n ° 004/2000
HIDRANTES Tubulagéo de 75/63mm em Aco Galvanizado- Mangueira de 38mm,

esguicho regulavel 40mm, pressdo minima de 10mca no hidrande
desfavoravel e vazdo minima de 300l/m.- Reserva de 4,2 m3.

CLASSIFICACAO DA EDIFICACAO QUANTO A CARGA DE INCENDIO

GRUPO OCUPACAO DESCRICAO EXEMPLOS
LOCAL PARA ESCRITORIOS
9 SERVlQOS PRESTAGCAO DE ADMINISTRATIVOS OU
SERVIGO PROFICIONAL TECNICOS, CENTROS
PROFISSIONAIS ReAvhiod PROFICIONAIS OU
ASSEMELHADOS.
CARGA DE INCENDIO - NT n° 02
OCUPACAO / USO DESCRICAO CARGA DE INCENDIO
SERVICOS M W
PROFISSIONAIS, .
PE’SSOAIS E ESCRITORIOS 700 MJ/mm2.
TECNICOS

CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO QUANTO A

CARGA DE INCENDIO - NT n° 02

RISCO

CARGA DE INCENDIO MJ / M2

A-BAIXO

700 MJ/m>.

SINALIZACAO DE ORIENTACAO

Saida de emergéncia Safda de emergéncia

-

-

NOTAS:1—A sinalizacdo de emergéncia atendera a I.T. 20/04.

PROJETO DE PROTECAO CONTRA
INCENDIO, EXPLOSAQ E PANICO

copico SiMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO
Simbolo: retangular
Fundo: vermelha
E7 Abrigo de mangueira Pictograma: Indicagdo do abrigo da mangueira de incéndio com ou
e hidrante fotoluminescente sem hidrante no seu interior
L=150 mm x200 mm
Simbolo: quadrada
P Fundo: vermelha
F5S Extintor de incéndio Pictograma: Indicagtio de localizaglio dos extintores de incéndio
fotoluminescente
=200 mm
Sinalizagdo no solo para Simbolo: qwu%%mdq) (7,00m Usad indi ocdlizacdo d . tos d
equipamentos de combate x 1,00 m sado para indicar a localizagdo dos equipamentos de
E17/ N . Fundo: vermelha combate a incéndio e alarme, para evitar a sua
a incéndio (hidrantes e . ) .
: Pictograma: borda amarela obstrugdo
extintores) ¢
(largura = 0,15m)
S Simbolo: retangular
Saida de emergéncia Fundo: verde Indicag@o de Saida de Emergéncia
S /‘ 2 SAIDA 9 Pictograma: ¢ °
fotolumninescente 300x150  altura = 1,80m
) . Simbolo: retangular - . . B
S0 Safda de emergéncia Fundo: verde Indicagdo do sentido (esquerda ou direita) de uma saida
e P'cto.mm(}' de emergéncia.
- foto“um?nescehte 300x150  dltura = 1,80m
Simbolo: retangular L . . .
S3 F Saida de emergéncio Fundo: verde \nd\cqggo de uma saida de‘ emergéncia a ser fixada
A |s Pictograma: acima da porta, para indicar o seu acesso
fotoluminescente. 300x150  altura = 2,70m
N o Simbolo: .retomgu\or Indicagdo do sentido de fuga no interior das escadas,
S& -LLLL Escada de emergéncia F;m?o. verde indica direita ou esquerda, subindo ou descendo
. ictograma:
i! ool 300150 altura = 2,10m
« o Simbolo: .retongu\or Indicagdo do sentido de fuga no interior das escadas,
S9 -rI.H- ' Escada de emergéncia FFL)J,NEO' verde indica direita ou esquerda, subindo ou descendo
ictograma:
- ool 300x150 altura = 2,10m
Simbolo: circular
oo Proibido utilizar elevador ) Fundo: branca Nos locais de acesso de
P4 m em caso de incéndio Pictograma: elevador € chama, elevadores comuns e
Al em cor preta monta—cargas
Faixa circular e barra
diametral: vermelha
Simbolo: retangular . .
L Fundo: verde Nas paredes da escada, préximo co piso, e/ou
C1 Diregdo df] rota de Pictograma: nos pisos de rotas de saida.
saida fotoluminescente. 70 x 200mm e H do piso 250 mm

Obs.: Edificacdo atendida pelo Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia de acordo
com a NPT 020 /2014
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PLANTA DE SITUACAO

Contratante JUSTICA FEDERAL DE 1° GRAU DO DISTRITO FEDERAL
Projeto REFORMA DO EDIFICIO SEDE Il DA SECAO JUDICIARIA DO DF
Enderego Quadra SEPN 510 — Bloco C — Asa Norte — Brasilia — DF

Titulo da Folha

PLANTA BAIXA— 6 PAVIMENTO

Autoria Proj.

Arg. Tatiane Grecco Wagner |

CAU: A3/536-5

Resp. Proj.

Arg. Tatiane Grecco Wagner |

CAU: A3/536-5

TW Projetos Eireli — EPP | tatiane@arquiteturaindustrial.com.br

Rua 9 de Julho, n®* 1793 — Centro — Araraquara/SP

- (16) 3333-5597 | 3114-1970 | 3357-6282
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