
A-BAIXO

CARGA DE INCÊNDIO

700 MJ/m².

DESCRIÇÃO

CARGA DE INCÊNDIO - NT n° 02

SERVIÇOS

PROFISSIONAIS

9

OCUPAÇÃO

LOCAL PARA

PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO PROFICIONAL

OU CONDUÇÃO DE

NEGÓCIOS

DESCRIÇÃO

EM MJ / M²

EXEMPLOS

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

ESCRITÓRIOS

ADMINISTRATIVOS OU

TÉCNICOS, CENTROS

PROFICIONAIS OU

ASSEMELHADOS.

Bloco Autônomo distantes de 15m e 7,5m de paredes.

Iluminamento de 3 lux locais planos e 5 lux para locais com

desníveis.

GRUPO

GÁS CARBÔNICO 20B

ÁGUA PRESSURIZADA: 2 -A

CONFORME NT  n° 03/2015

CARGA DE INCÊNDIO MJ / M²RISCO

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À

CARGA DE INCÊNDIO -   NT n° 02

SINALIZAÇÃO DE

 EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE

 EMERGÊNCIA

EXTINTORES

SAÍDAS DE

EMERGENCIA

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

OCUPAÇÃO / USO

CONFORME NT 10/2015

Sistema com detectores e sem chuveiros: Distancia máxima à percorrer

piso descarga, 45m.c/ uma saída e 60m c/ mais de uma saída;  Escada

comum.

CONFORME R SIP

Faz uso de Simbolos, mensagens e cores (refletivas), alocadas

convenientes no interior da edificações.

SERVIÇOS

PROFISSIONAIS,

PESSOAIS E

TÉCNICOS

ESCRITÓRIOS

Com uma central junto à recepção. Distancia dos acionamdores com percurso

inferiores a 30 metros e junto aos hidrantes. Serão instalados detectores de

fumaça em todas as salas.

ALARME DE

 EMERGÊNCIA

CONFORME R SIP

CONFORME NT n ° 004/2000

HIDRANTES

Tubulação de 75/63mm em Aço Galvanizado- Mangueira de 38mm,

esguicho regulavel 40mm, pressão mínima de 10mca no hidrande

desfavoravel e vazão mínima de 300l/m.- Reserva de 4,2 m³.

700 MJ/m².

CONFORME NT 10/2015

CORTE A-A

Escala 1:25
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

A)  SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA;

OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

B)  SEREM CONSTRUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS AO LONGO

D)  OS CORRIMÃOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;

C)  O GUARDA-CORPO DEVERÁ TER LONGARINAS A CADA 15CM., CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa;

    DO SEU COMPRIMENTO;

TEREM ALTURA (H) ENTRE 16 E 18 cm;

A LARGURA DO DEGRAU (B) DIMENSIONADA PELA F'ORMULA:

TEREM O LANCE MÍNIMO DE TRÊS DEGRAUS, CONTANDO-SE ESTES PELO N° DE ESPELHOS

OS DEGRAUS DE ESCADA DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

TEREM EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA UNIFORMES EM TODA A SUA EXTENSÃO.

63 cm < ( 2h + b ) < 64 cm

PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSÃO EM AÇO

CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM

BALAÚSTRE DE APOIO

TUBULAR

GUARDA-CORPO

FIXADOR

PATAMAR/PISO

SOLDADO NO GUARDA-CORPO

COM AS PONTAS EMBUTIDAS

CORRIMÃO TUBULAR

CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM

PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSÃO EM AÇO

GUARDA-CORPO

PISO

10.3
10.3

10.3
10.3

10.3
10.3

10.3
10.3

10.3
10.3

10.3
10.3

10.3
10.3

PISO ANTIDERRAPANTE

2h + b = 2 x 18 + 30 = 63cm

h = altura do espelho = 17.5cm

b = largura do degrau = 29cm

DETALHES DE ESCADA E RAMPAS

DETALHES DE CORRIMÃO
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

INMETRO

INMETRO






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SINALIZAÇÃO DE SOLO
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

DETALHE DA TAMPA DO

HIDRANTE

ABRIGO P/ MANGUEIRAS

SIMBOLOGIA PARA SINALIZAÇÃO E EMERGÊNCIA

Obs.: 
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TUBO DE FERRO DIAMETRO
40 CM

4.2

TUBO DE FERRO DIAMETRO
40 CM

SEM ESCALA

1.
60

m

ACIONADOR DO ALARME

Conteúdo:
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PROJETO DE INCÊNDIO - NOTAS E DETALHES
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PLANTA DE SITUAÇÃO

VIA W 3 NORTE 

VIA W 2 NORTE 

VIA W 3 NORTE 


