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Planta Baixa - 1° PAVIMENTO

Escala 1:75
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PONTO (BICO DE SPRINKLER)

PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO

HIDRANTE DUPLO

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: LUMINÁRIA DE QUARTZO-IODO 60w/12v

DETECTOR DE FUMAÇA ÓTICO PONTUAL

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO (C02), 5-B : C

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO, 20-B : C

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA, 2-A

AUTONOMIA DE 2 HORAS BATERIA INCORPORADA E CARREGADOR.

(ACIONAMENTO AUTOMÁTICO)

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: LUMINÁRIA DE QUARTZO-IODO 60w/12v

AUTONOMIA DE 2 HORAS BATERIA INCORPORADA E CARREGADOR.

(TIPO BALIZAMENTO)

GRUPO MOTO GERADOR

HIDRANTE SIMPLES

ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO

CENTRAL DE DETECÇÃO DE ALARME

BATERIAS PARA DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

RESERVA DE INCÊNDIO

BOMBA DE INCÊNDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO

ACESSO PARA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS

BARRA ANTI PÂNICO

+ -

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

ÁREA PROTEGIDA PELO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

RESERVA DE INCÊNDIO PARA SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

BOMBA DE INCÊNDIO PARA SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME (VGA) E/OU COMANDO SECCIONAL (CS)

DETECTOR DE CALOR TERMOVELOCIMÉTRICO PONTUAL
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PROJETO DE INCÊNDIO - NOTAS E DETALHES
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PLANTA DE SITUAÇÃO
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