
Porta de abrir para PCD 1,00x2.15m, em madeira compensada

revestida em fórmica, com contramarcos em madeira pintada com tinta

esmalte, ferragens cromadas e Barra de apoio para PNE.
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Verificar em projeto o

sentido da abertura.
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Tubo em aço
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Tipo / Dimensões

Nomenclatura P101

Planta Baixa

Escala 1:25

Elevação

Escala 1:25

Quantia

01

Local

Sanitário Feminino (térreo)

Total = 12

Sanitário Masculino (térreo)

Sanitário Feminino (1° pavimento)

Sanitário Masculino (1° pavimento)

Sanitário Feminino (2° pavimento)

Sanitário Masculino (2° pavimento)

Sanitário Feminino (3° pavimento)

Sanitário Masculino (3° pavimento)

Sanitário Feminino (4° pavimento)

Sanitário Masculino (4° pavimento)

Sanitário Feminino (5° pavimento)

Sanitário Masculino (5° pavimento)
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01
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01

01

01

01

01

01

P102Nomenclatura

Tipo / Dimensões

Porta de abrir em alumínio com 1 folha, 0,80 x 1,90, a folha será

em veneziana ventilada, com pintura vinda de fábrica na cor

branca. Ferragens em aço inox escovado, com trinco tipo

livre/ocupado, puxador em aço inox escovado.

Planta Baixa

Escala 1:25

Elevação

Escala 1:25
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Divisória de granito

Fechadura

Piso

Verificar em projeto o

sentido da abertura.

80

Quantia

03

Local

Sanitário Feminino (térreo)

Total = 35

03 Sanitário Masculino (térreo)

03 Sanitário Feminino (1° pavimento)

03 Sanitário Masculino (1° pavimento)

03 Sanitário Feminino (2° pavimento)

03 Sanitário Masculino (2° pavimento)

03 Sanitário Feminino (3° pavimento)

03 Sanitário Masculino (3° pavimento)

03 Sanitário Feminino (4° pavimento)

03 Sanitário Masculino (4° pavimento)

02 Sanitário Feminino (5° pavimento)

03 Sanitário Masculino (5° pavimento)

P103Nomenclatura

Tipo / Dimensões

Planta Baixa

Escala 1:25

Elevação

Escala 1:25

605 5
70

19
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10

Divisória de granito

Fechadura

Piso

Verificar em projeto o

sentido da abertura.

60
Quantia

01

Local

Sanitário Feminino (térreo)

Total = 12

Sanitário Masculino (térreo)

Sanitário Feminino (1° pavimento)

Sanitário Masculino (1° pavimento)

Sanitário Feminino (2° pavimento)

Sanitário Masculino (2° pavimento)

Sanitário Feminino (3° pavimento)

Sanitário Masculino (3° pavimento)

Sanitário Feminino (4° pavimento)

Sanitário Masculino (4° pavimento)

Sanitário Feminino (5° pavimento)

Sanitário Masculino (5° pavimento)
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01

01

01

01

01

01

01

Porta de abrir em alumínio com 1 folha, 0,60 x 1,90, a folha será

em veneziana ventilada, com pintura vinda de fábrica na cor

branca. Ferragens em aço inox escovado, com trinco tipo

livre/ocupado, puxador em aço inox escovado.
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Piso

Nomenclatura

P104

Tipo / Dimensões

Porta em chapa de ferro com barra antipânico, duas folhas de 1,30m  x 2,15m

com abertura para o lado externo, com pintura vinda de fábrica na cor branca.

Interno

Externo

Verificar em projeto o

sentido da abertura.

Elevação

Escala 1:25

Planta Baixa

Escala 1:25

Quantia

01

Local

Saída de emergência (térreo)

Total = 17

02

02 Saída de emergência (2° Subsolo)

Saída de emergência (1° Subsolo)

04 Escadas (1° Pavimento)

02 Escadas (2° Pavimento)

02 Escadas (3° Pavimento)

02 Escadas (4° Pavimento)

02 Escadas (5° Pavimento)

Barra antipânico

Esquadria maxim-ar com perfil de alumínio anodizado natural, 2 folhas

em vidro temperado transparente de 6mm, 1,50m x 1,00m, com

sistema de regulagem interna.

Tipo / Dimensões

Nomenclatura J101
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150Interno

Externo

Esquadria de alumínio.

Vidro temperado 6mm

transparente.
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Planta Baixa

Escala 1:25

Elevação

Escala 1:25

Corte

Escala 1:25

Quantia Local

Total = 08

02 Escadas (1° Pavimento)

02 Escadas (2° Pavimento)

02 Escadas (3° Pavimento)

02 Escadas (4° Pavimento)
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Variável

4

Tubo de aço galvanizado

 1” = 33,7 mm;

schedule 2,65mm,

com pintura sintética anticorrosiva

na cor branca.

Guarda - corpo de aço galvanizado

1 ½”= 48,3mm; schedule 3,0mm,

com pintura sintética anticorrosiva

na cor branca.

Tubo de aço galvanizado

½” = 21,3mm;

schedule 2,25mm,

com pintura sintética

anticorrosiva

na cor branca.

Guarda - Corpo

Guarda - corpo de aço galvanizado com pintura sintética anticorrosiva na cor branca.

Det. 02

Fixação

Escala 1:25

10
6

4
11

0

Chumbador

com parafuso

3/8’’x100mm

Fixação

Escala 1:25

Guarda - corpo de aço galvanizado

1 ½”= 48,3mm; schedule 3,0mm,

com pintura sintética anticorrosiva

 na cor branca.

Tubo de aço galvanizado

½” = 21,3mm;

schedule 2,25mm,

com pintura sintética anticorrosiva

na cor branca.

Tubo de aço galvanizado

 1” = 33,7 mm;

schedule 2,65mm,

com pintura sintética anticorrosiva

 na cor branca.

Corrimão

Corrimão de ferro com pintura sintética anticorrosiva na cor branca.

Det. 01

Fixação

Escala 1:25

Fixação

Escala 1:25

70
22

92

Variável

30 Corrimão

92
70

22

Solda

Solda

Nota:

O corrimão não poderá ter interrupções, devendo ser contínuo em toda a sua extensão

(salvo indicado em projeto) conforme NBR 9050/2015.

4

Solda

esp. máx.
15cm15 15 15 15 15

Solda

15

esp. máx.
15cm15 1515 1530

Prolongar

paralelamente ao

patamar, 0,30m do

corrimão

Tubo de aço galvanizado

1 ¼” = 42,4mm;

schedule 2,65mm,

com pintura sintética

anticorrosiva

 na cor branca.

Patamar.

Solda

Solda

Tubo de aço galvanizado

½” = 21,3mm;

schedule 2,25mm,

com pintura sintética anticorrosiva

 na cor branca.

Corrimão

Tubo de ferro

1 ¼” = 42,4mm;

schedule 2,65mm,

com pintura sintética

anticorrosiva

 na cor branca.

Corrimão

ver det. 01

Projeção do corrimão

ver det. 01
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Elevação 1 - Genérica

Sanitário PDC

Situação Pretendida

Escala 1:25
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P103

1

3

4

2

Planta Baixa - Genérica

Sanitário PDC

Situação Pretendida

Escala 1:25

Elevação 2 - Genérica

Sanitário PDC

Situação Pretendida

Escala 1:25

Elevação 3 - Genérica

Sanitário PDC

Situação Pretendida

Escala 1:25

Elevação 4 - Genérica

Sanitário PDC

Situação Pretendida

Escala 1:25

20

46

Vaso sanitário em

louça branca

75
70

10
85

Barra de apoio

horizontal

Acionamento da

descarga

Barra de apoio

vertical

46

Barra de apoio

vertical

Barra de apoio

horizontal

Vaso sanitário

em louça branca

P103

56
22
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Barra de apoio

horizontal

Espelho 5mm com

moldura em aço inox

Cuba suspensa em

louça branca com

torneira de pressão
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Legenda

Alvenaria à Construir

Alvenaria à Demolir

Divisória Granito

Área a Demolir

Alvenaria à Manter

Parede

Teto

Forro existente - Prever pintura PVA Látex Branco Neve

01

01

Revestimento Cerâmico 20x20cm

Legenda de Acabamento

Piso

01 Piso Cerâmico 40x40cm antiderrapante

ALT. (m)

Abrir

1,00

FOLHASLegenda de Portas PEIT. (m)LARG. (m)

12

TIPO

---P101
01

QUANT.

2,15

Porta para PCD em madeira compensada revestida em fórmica,

com contramarcos em madeira pintada com tinta esmalte,

ferragens cromadas e Barra.

Porta em alumínio tipo veneziana, com pintura vinda de fábrica

na cor branca e fechadura do tipo livre/ocupado.

35
P102

01 1,90
Abrir 0,10

0,60

Porta em alumínio tipo veneziana, com pintura vinda de fábrica

na cor branca e fechadura do tipo livre/ocupado.

12
P103

01 1,90
Abrir 0,10

0,80

P104 Abrir
02 1,30 2,15

---

17

Porta em chapa de ferro com barra antipânico, com pintura

vinda de fábrica na cor branca.

ALT. (m)FOLHASLegenda de Janelas PEIT. (m)LARG. (m)TIPO QUANT.

J101 Maxim-ar
02 1,50 1,00

2,50

08

Janela em vidro 6mm transparente e perfil em alumínio

anodizado natural

02 Piso em granito com faixa antiderrapante

02 Pintura em Látex Acrílico cor Branco Neve

Laje com pintura PVA Látex Branco Neve02

03 Forro de gesso

Nota:

Nos banheiros existentes que haver alterações seguir padrão de

acabamentos conforme existente.
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