ESTRUTURA ANALITICA DE PROJETO

OBRA: Reforma do Edificio Sede Ill da Segao Judiciaria do Distrito Federal PARTE 1

CLIENTE: JUSTIGA FEDERAL DE 1° GRAU - SEGAO JUDICIARIA DO DISTRITO
FEDERAL

ENDEREGO: W3 Norte — SEPN 510 Bloco C — Asa Norte, Brasilia - DF

Reforma do Edificio Sede Ill

da Segdo Judicidria do
Distrito Federal PARTE 1

. o DEMOBILIZACAO DE
SERVICOS PRELIMINARES ESCADAS EXTERNAS ACESSIBILIDADE ESCADA INTERNA ADEQUAGAO SANITARIOS LIMPEZA FINAL DA OBRA CANTEIRO DE OBRAS

-~ CABO DE COBRE NU -~
S RETIRADAS E DEMOLIGOES &l RETIRADAS E DEMOLICOES [l ABRIGO PARA HIDRANTE [50MM2 - FORNECIMENTO Rt LIMPEZA FINAL DA OBRA [l CAMINHAO TOCO
INSTALACAO

PISO TATIL DE ALERTA OU ESCADA EM CONCRETO REVESTIMENTO DE o
DIRECIONAL - ARMADO PAREDES FUMA EAGRELEAUEIE

Barra condutora chata de
MAPA TATIL REVESTIMENTO PISO REVESTIMENTO PISO dleallls, B FatFo
inclusive acessérios de
fixacio

. CENTRAL DE ALARME DE COJE?E’;&%?&RE
PINTURA PAREDES E PAINEIS IMPERMEABILIZACOES g INC. MICROPROCESSADA 8 | £ <A\ ADIO 2/0AWG-

50mm2

TUBO DE ACO
. REVESTIVENTODE [l GALVANIZADO, DN 65 (2
DESPESAS LEGAIS ESQUADRIAS METALICAS FAREDES SOLEIRAS 1/2") - FORNECIMENTO £
INSTALACAO. AF_12/2015

|

PLACA DE SINALIZACAO DE
e PINTURA PAREDES E PAINEIS SEGURANCA CONTRA
INCENDIO

|
SETA INDICATIVA DE ROTA
COBERTURAS ESQUADRIAS METALICAS — ARG
|
EXTINTOR DIOXIDO DE
FORROS I BANCADAS B CARBONO (CO2) 6 kg NBR
11716

APARELHOS SANITARIOS E [l EXTINTOR AGUA
TAIS PRESSURIZADA - 10 L

LUMINARIA DE
S NSTALACOES HIDRAULICASE ACLARAMENTO/BALIZAME
NTO 60w/12v

|
Hidrante de coluna com
— PINTURA W duas saidas, 4’ 21/2" -
simples

PONTO PARA SPLINKLER

AMPOLA DE 1/2""

ACIONADOR LIGA/DESLIGA
m”/ BOMBA - COM MARTELO
QUEBRA VIDRO

Detector de fumaga 6ptico

marca VERIN ou similar

B ALARME SONORO/VISUAL

Resp. Técnico: Arq. Tatiane Grecco Wagner CAU: A37536-5 ASSINATURA:




