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QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

Extintores

NT21

Iluminação de
Emergência

Sinalização de
Emergência

Água pressurizada   -2-A
Pó químico seco A:B:C - 2A-20 B:C

Obedecerá a  NT 18 e

autonomia mínima de 01 hora

Conforme Norma Técnica - NT 20

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A OCUPAÇÃO E USO

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

CARGA DE INCÊNDIO - NT 14/2006

OCUPAÇÃO/USO DESCRIÇÃO DIVISÃO CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m2

300 MJ/m2

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²

BAIXO 300 MJ/m²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT10)

Parede

Teto e forro

Piso
acabamento

revestimento

acabamento

revestimento

acabamento

resestimento

CLASSE I,II-A, III-A ou IV-A

CLASSE I, II-A ou III-A

CLASSE I ou II-A

Gás Carbonico B:C   - 5 B:C

TIPOS DE COMPARTIMENTAÇÃO

Horizontal
Conforme Norma Técnica - NT 09

Sinalização de
Extintores

Conforme Norma Técnica - NT 20

SEGURANÇA ESTRUTURAL

120 minutos - conforme Norma Técnica - NT
08

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

REPRESENTADOS EM Conforme Norma Técnica - NT
10NOTAS

TRRF - TEMPO REQUERIDO DE
RESISTÊNCIA AO FOGO

Segurânça estrutural
contra Incêndio e

pânico

Conforme Norma Técnica - NT 08

Acesso de viaturas na
Edificação

Conforme Norma Técnica - NT
06

Controle de materiais de
Acabamento

Conforme Norma Técnica - NT 10

Hidrantes

Tubulação =  2.1/2" - Ferro Galvanizado ou Aço Carbono Preto

SERVIÇO PROFISSIONAL D-1D ESCRITÓRIOS

Hidrantes - Mangueiras 38 mm - Comprimento= 30m;

Sendo dois lances de 15 metros.

Esguinchos com jato Regulável

SERVIÇO PROFISSIONAL
Atividades auxiliares

da justiça D-1

10

Vertical

Atividades auxiliares
da justiça

Sistemas de detecção 
e alarme de incêndio

Conforme Norma Técnica - NT 19

(cm)

P04

A= 46,85 m²
DEPÓSITO

RAMPA INCLINADA 18,70%

PISO ANTIDERRAPANTE

85x217,5
D27

A= 640,19 m²

ESTACIONAMENTO
SUBSOLO

A= 15,50 m²

CENTRAL DE
EQUIPAMENTOS

95x217,5
D28

ÁREA NÃO SUJEITA ANÁLISE
PROCESSO ORIGINAL 161281/14

GERADOR CUMMINS C80D6- 80KW
BACIA DE CONTENÇÃO 210 LITROS 

PAREDE TRRF 120 MINUTOS
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A= 46,85 m²
DEPÓSITO

RAMPA INCLINADA 18,70%

PISO ANTIDERRAPANTE

85x217,5
D27

A= 640,19 m²

ESTACIONAMENTO
SUBSOLO

A= 15,50 m²

CENTRAL DE
EQUIPAMENTOS

95x217,5
D28

ÁREA NÃO SUJEITA ANÁLISE
PROCESSO ORIGINAL 161281/14

AL-00

Ø65
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HIDRANTE DE RECALQUE 2.1/2''

0,80

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA

LEGENDA EQUIPAMENTOS

ENTRADA CORPO DE BOMBEIROS

DIREÇÃO ROTA DE FUGA

FINAL ROTA DE FUGA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

BOTOEIRA DE ALARME

SIRENE DE ALARME

BOTOEIRA DE BOMBA

HIDRANTE SIMPLES

BARRA ANTI-PÂNICO

REGISTRO DE RECALQUE

RESERVA DE INCÊNDIO

BOMBA DE INCÊNDIO

TUBULAÇÃO SOBE

TUBULAÇÃO DESCE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CENTRAL DE ALARME

BATERIA CENTRAL DE ALARME

ENTRADA PRINCIPAL DE ENERGIA

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA SOBRE RODAS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROL DE MILHA

SAÍDA

Amarelo

Vermelho

Parede

Piso acabado
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á
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DETALHE DE INSTALAÇÃO

Sem Esc.

EXTINTORES PORTÁTEIS

NOTAS - NT n.    21/2007
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 - Os extintores podem ter acabamentos com material cromado, latão, metal polido, entre 
outros, desde que pssuam marca de conformidade expedida por órgão credenciado pelo 
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade;

 - O aparelho deverá ser instalado com previsão de suportar 2,5 vezes o peso 
total do aparelho;

 - Não deve ser instalados extintores em escadas;

 - Os extintores externos devem estar protegidos contra intempéries;

 - É permitida a instalação de extintores sobre o piso acabado, desde que permaneçam 
apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre 0,10 m e 0,20 m do 
piso.
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TOMADA

PISO ACABADO

DETALHE GENÉRICO DO BLOCO AUTONOMO DE
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 2 x 8 watts

SEM ESCALA

PLANTA BAIXA VISTA LATERAL

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1- POTÊNCIA 2 x 8 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA

2- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA

3- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

4- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

DETALHE CONSTRUTIVOS DA ESCADA

CHAPA
#1/4"

TUBO ∅2"
CORRIMÃO

CORRIMÃO

TUBO
∅2"

ESCADA

.04

SEM ESCALA

Frontal Lateral

Lateral

Fórmula de Blondel NT-11

(2*17,5)+29=64CM
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FIXAÇÃO METÁLICA

PAREDE

GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO DE SEGURANÇA COM ALTURA DE 105cm

OBS: ESCADAS E RAMPAS COM PISO ANTIDERRAPANTE E RETARDANTE AO
FOGO.

CORRIMÃOS COM DIÂMETRO DE 5cm E ALTURA DE 80cm.

* NOS ITENS 5.8.1 e 5.8.2

* ATENDE A NT-11 - Lei 15802
/2006

* NA ESCADA LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS
DISTANCIADAS

DE NO MÁXIMO 15cm ENTRE SI, E BALAUSTRES
VERTICAIS ESPAÇADOS NÃO MAIS DE 15 cm ENTRE SI.

NBR-9077/1993 E LEI 15802- NT11 CBMGoiás

900N

Balaústres espaçados
no máximo 15cm

Guarda Corpo Externo h=1.30m

1200N

Guarda Corpo Interno h=1.05m

Grade Ornamental
ou Tela

Longarinas espaçadas
no máximo 15cm

Alvenaria

1200N

DETALHE CORRIMÃODETALHE GUARDA CORPO

MODELOS DE GUARDA CORPO

S/ ESCALA S/ ESCALA

S/ ESCALA

PISO

1.30m 1.30m 1.30m 1.30m

max.65mmmin.40mm

min.40mm
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max.50

Detalhe do Corrimão e Guarda Corpo

0.60m

INCÊNDIO

piso acabado

CAIXA DE HIDRANTES

1,
80

1,
30

APLICAÇÃO: NOS SISTEMAS PREVENTIVOS
MOVEIS

TIPO PORTATIL, CILINDRO EM ACO CARBONO, DISPOSITIVO PARA FIXAR EM PAREDE,

TIPO        AGENTE EXTINTOR       CAPACIDADE    NORMA     QUANT.

CAPACIDADE E NORMA CONFORME TABELA ABAIXO:

PQS    PO QUIMICO SECO PRESSUR.     2A-20BC     NT 21       28

EXTINTORES

TOTAL        28

 - NTP 011 - 5.6.2.6 - O piso das escadas e rampas deve ser antiderrapante, com no mínimo 0,5 de coeficiente de 
atrito dinâmico, conforme norma brasileira ou internacionalmente reconhecida, e que permaneçam antiderrapantes 
com o uso.
 - NTP 011 - 5.8.2.1 - Os corrimãos deverão ser adotados em ambos os lados das escadas ou rampas, devendo estar 
situados entre 80 cm e 92 cm acima do nível do piso.
 - NTP 011 - 5.8.2.7 - Nas rampas e, opcionalmente nas escadas, os corrimãos devem ser instalados a duas alturas: 
0,92 m e 0,70m do piso acabado.
Os corrimãos devem seguir aos seguintes requisitos:
1 - Ser obrigatoriamente colocados de ambos os lados da escada.
2 - Ser fixados somente pela sua parte inferior.
3 - Para secção circular, seu diâmetro varia entre 38mm e 65mm.
4 - Estar afastados, no mínimo 40mm e máximo 50mm da face das paredes ou guardas a que estiveram fixados.
5 - Ser construídos de forma a permitir contínuo escorregamento das mãos ao longo de todo a sua extensão.
6 - O material do corrimão necessariamente deve ser incombustível, contínuo e sem canto vivo.
Obs: ver detalhes da projeção em planta.

ANOTAÇÕES GERAIS - RAMPAS DE ESCADAS

Conteúdo:

Desc. dos pavtos.

Endereço:

Proprietário:

Resp. Técnico:

Area do terreno original

Área do terreno pós doação: 

Área da construção:

Área permeável:

Arquivo:

APROVAÇÃO:

Desenho:

Data

Prancha:

Aut. projeto e Resp. Técnico:

ENGENHARIA
Petrus

PETRUS ENGENHARIA CONST. E ADM LTDA. CREA 16610/RF

LOGOMARCA:

RUA JOÃO DE ABREU, 116, EDIFÍCIO EURO

SETOR OESTE GOIÂNIA-GO - CEP: 74.120-110

PROJETOS/ORÇAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS

WORKING CONCEPT, SALA 105 E 106 - B,

FONE: (62)3942-1925/(62)9253-3162

e-mail: petrus@petrus.eng.br

JUSTIÇA FEDERAL - 1ª Grau - GO - GAMAS DIAS

 PROJETO DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO

ENG. CAIO EDUARDO EVANGELISTA GOMES  - CREA 1020803509 D-GO

DATA REVISÃO DESCRIÇÃO DA REVISÃO RESPONSÁVEL

CARIMBO DE REVISÃO DE PROJETOS

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIÁS - CNPJ 05.439.950/0001-30

1/7

ESC. 1 : 100

-1.0 SUBSOLO - LEGAL

ESC. 1 : 100

-1.0 SUBSOLO - SPK novo

PLANTA DE SITUAÇÃO - ESC. 1:10000

INC - Tabela de tubos

Família e tipo Tamanho Comprimento

Tipos de tubos: Aço Carbono - Eschedule 40 15 mm 38,39

Tipos de tubos: Aço Carbono - Eschedule 40 25 mm 445,91

Tipos de tubos: Aço Carbono - Eschedule 40 32 mm 179,49

Tipos de tubos: Aço Carbono - Eschedule 40 40 mm 84,63

Tipos de tubos: Aço Carbono - Eschedule 40 50 mm 84,74

Tipos de tubos: Aço Carbono - Eschedule 40 65 mm 170,16

Tipos de tubos: Aço Carbono - Eschedule 40 100 mm 23,57

Tipos de tubos: Ferro Galvanizado Vermelho BSP 25 mm 1,83

Tipos de tubos: Ferro Galvanizado Vermelho BSP 100 mm 11,05

INC - Tabela de sprinkler

Família e tipo Contador

Bico de sprinkler pendente: 15mm - 68ºC 207

INC - Tabela de dispositivo de alarme de incêndio

Família e tipo Contador

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO-3D: ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO-3D 8

AVISADOR AUDIOVISUAL DE ALARME DE INCENDIO: AVISADOR AUDIOVISUAL DE ALARME DE INCENDIO 8

Bateria: Bateria 1

CENTRAL DE ALARME: CENTRAL DE ALARME 1

Placa indicativa de saída: Placa indicativa de saída 58

25/07/2023

CAIO GOMES

3.013,54 m²

PLANTA BAIXA LEGAL SUBSOLO

SUBSOLO + TERREO + MEZANINO + 6 PAVIMENTOS

PLANTA BAIXA  INSTALAÇÕES SUBSOLO

NOTAS, LEGENDAS E DETALHES

PLANTA DE SITUAÇÃO

 AV. REPúBLICA DO LíBANO, 1513 - ST. OESTE, GOIâNIA - GO, 74125-125

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS

Cód.
Dimensões

Descrição
Quant.Largura Altura

40 60 cm 210 cm Porta de Madeira com uma folha de abrir 2

46 160 cm 210 cm Porta de Madeira com uma folha de abrir 1

C34 85 cm 210 cm Porta de Madeira com uma folha de abrir 5

D17 444 cm 204 cm 1

D18 184 cm 204 cm 1

D22 354 cm 204 cm 1

D23 80 cm 190 cm PORTA GIRO 1 FOLHA - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248) 2

D25 140 cm 210 cm Porta de Madeira com uma folha de correr 6

D26 180 cm 210 cm Porta de Madeira com uma folha de abrir 1

D27 85 cm 218 cm 7

D28 95 cm 218 cm 3

P01 90 cm 210 cm Porta de Madeira com uma folha de abrir 15

P02 80 cm 210 cm PORTA GIRO 1 FOLHA - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFÍCIE DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO (RGB:253,255,248) 54

P03 70 cm 210 cm Porta de Madeira com uma folha de abrir 24

P04 60 cm 210 cm Porta de Madeira com uma folha de abrir 54

177

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS

Cód.
Dimensões

Altura do peitoril
Quantidade

Largura Altura

J43 120 cm 70 cm <varia> 6

J44 375 cm 180 cm 0,90 2

J45 80 cm 100 cm <varia> 11

J47 120 cm 150 cm 1,05 8

27

 1 : 50
RAMPAS E ESCADAS - ANOTAÇÕES

04/05/2023 R02 CORRIMÃOS EM VERMELHO, ACRESCIMO DE DETALHES. CAIO GOMES



Acima

Abaixo

Abaixo

Acima

(cm)

P04

CENTRAL DE ALARME COM QUADRO 
SINÓPTICO E ALARME COM AUTONOMIA 
DE 24 HORAS  MAIS 15 MINUTOS EM 
REGIME DE ALARME

A= 14,60 m²
PORTARIA

A= 20,95 m²
HALL

A= 1,89 m²
DML

A= 3,11 m²
SANITÁRIO

RAMPA INCLINADA 18,70%

PISO ANTIDERRAPANTE

180x210
D26

60x210
40

95x217,5
D28

95x217,5
D28

60x210
40

A= 2,79 m²
ELEVADOR 01

A= 2,79 m²
ELEVADOR 02

A= 10,18 m²
ESCADA

80x100/4,24
J45

ÁREA NÃO SUJEITA ANÁLISE
PROCESSO ORIGINAL 161281/14

PCF 90 PCF 90

0,
90

0,90

PAREDE TRRF 120 MINUTOS

1,83

CORRIMÃO EM VERMELHO

Ø
65
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m

Ø
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 m
m

Ø25 mm
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a

ACa

A
C
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CENTRAL DE ALARME COM QUADRO 
SINÓPTICO E ALARME COM AUTONOMIA 
DE 24 HORAS  MAIS 15 MINUTOS EM 
REGIME DE ALARME

HIDRANTE DE 
RECALQUE 2.1/2'' H

ID
R

A
N

T
E

FºGº65mm

ÁREA NÃO SUJEITA ANÁLISE
PROCESSO ORIGINAL 161281/14

Ø
65

 m
m

A
C

a

PAREDE TRRF 120 MINUTOS

A= 15,06 m²
ADMINISTRAÇÃO

A= 2,10 m²
DML

90x210
P01

60x210
P04

A= 2,79 m²
ELEVADOR 01

A= 2,79 m²
ELEVADOR 02

A= 14,19 m²
ESCADA

80x100/4,20
J45

ÁREA NÃO SUJEITA ANÁLISE
PROCESSO ORIGINAL 161281/14

PCF 90

PAREDE TRRF 120 MINUTOS

0,90

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA

LEGENDA EQUIPAMENTOS

ENTRADA CORPO DE BOMBEIROS

DIREÇÃO ROTA DE FUGA

FINAL ROTA DE FUGA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

BOTOEIRA DE ALARME

SIRENE DE ALARME

BOTOEIRA DE BOMBA

HIDRANTE SIMPLES

BARRA ANTI-PÂNICO

REGISTRO DE RECALQUE

RESERVA DE INCÊNDIO

BOMBA DE INCÊNDIO

TUBULAÇÃO SOBE

TUBULAÇÃO DESCE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CENTRAL DE ALARME

BATERIA CENTRAL DE ALARME

ENTRADA PRINCIPAL DE ENERGIA

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA SOBRE RODAS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROL DE MILHA

SAÍDA

- Todo e qualquer material previsto ou instalado deve ser capaz de resistir ao efeito do
calor e esforços mecânicos, mantendo seu funcionamento normal.

- O meio de ligação entre os tubos, conexões e acessórios diversos deve garantir a
estanqueidade e a estabilidade mecânica da junta, e não deve sofrer comprometimento de
desempenho se for exposto ao fogo.

- A tubulação deve ser fixada nos elementos estruturais da edificação por meio de
suportes metálicos, conforme a NBR 10897/90, rígidos e espaçados em no máximo 4 m,
de modo que cada ponto de fixação resista a cinco vezes a massa do tubo cheio de água
mais a carga de 100 kg.

- Os tubos de aço devem ser conforme as NBR 5580/93, NBR 5587/85 ou NBR
5590/95.

- As conexões de ferro maleável devem ser conforme a NBR 6925/85 ou NBR 6943/93.

- As conexões de aço devem ser conforme
ASMT A 234/97.

- A tubulação do sistema não deve ter diâmetro nominalinferior a DN65 (2 ½").

- Para sistemas tipo 1 ou 2 pode ser utilizada tubulação com diâmetro nominal DN50
(2"), desde que comprovado tecnicamente o desempenho hidráulico dos componentes e do
sistema, através de laudo de laboratório oficial competente.

- As tubulações aparentes do sistema devem ser em cor vermelha.

- Os trechos das tubulações do sistema, que passam em dutos verticais ou horizontais e
que sejam visíveis através da porta de inspeção, devem ser em cor vermelha.

- Opcionalmente, a tubulação aparente do sistema pode ser pintada em outras cores,
desde que identificada com anéis vermelhos com 0,20 m de largura e dispostos no
máximo a 5 m um do outro, exceto para edificações do Grupo I, J, L e M da Tabela 1
Código Estadual de Proteção Contra Incêndio, Explosão, Pânico e Desastres.

- As tubulações destinadas à alimentação dos hidrantes e de mangotinhos não podem
passar pelos poços de elevadores e/ou dutos de ventilação.

NOTA REFERENTE A TUBULAÇÃO E CONEXÕES

NOTAS SOBRE SISTEMA DE PROTEçãO CONTRA DESCARGAS ATMOSFéRICAS (SPDA)

O projeto, execução, instalação e a manutenção do sistema de proteção contra descarga atmosférica (SPDA) da edificação, bem como a 
segurança de pessoas e instalações no seu aspecto físico dentro do volume protegido, deverão atender às condições estabelecidas nas 
normas brasileiras válidas e atinentes aos assuntos, com especial atenção para o disposto na NBR 5419/2001 (ou edição mais recente).

Iluminação de Emergência
1 - Deve ser previsto iluminação de emergência em todas as circulações, acessos,

escadas, áreas de escape e subsolos.
2 - A iluminação de emergência deve estar conforme a Norma Técnica n. 18 do CBMGO,

complementada pela NBR 10898 vigente.
3 - A distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência deve ser de 4

vezes a altura de instalação, não podendo ser superior a 15 m.
4 - As luminárias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m

de altura, e as luminárias de balizamento (ou de sinalização) devem ter tensão
máxima de alimentação de 30 V.

5 - Na impossibilidade de reduzir a tensão de alimentação das luminárias, pode ser
utilizado um interruptor diferencial de até 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A.

6 - Durante a realização de inspeção do CBMGO, poderá ser exigido que os
equipamentos utilizados no sistema de iluminação de emergência sejam
devidamente certificados por órgão competente.

NOTAS - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Sinalização de Emergência
- O Sistema de Sinalização de Emergência da edificação ou área de

risco deve atender o previsto na Norma Técnica n. 20 do CBMGO.

1 - Todas as saídas de emergência, tais como escadas, patamares, balcões, rampas, etc., localizados junto à face externa dos pavimentos e 
mezaninos com lado aberto, deve ter guardas continuas para evitar quedas.

2 - Os guarda-corpos devem ter altura igual ou maior que 1,05m (medida vertical no topo da guarda ao nariz do degrau), com longarinas 
intermediarias  com distâncias de, no máximo 15cm entre si, e balaustres verticais com espaçamento máximo de 15cm um do outro, 
proporcionando segurança contra quedas.

3 -Os guarda-corpos, corrimões e respectivas fixações deve ser tal que não haja saliência, abertura ou elementos de grade  ou painéis que possa 
enganchar em roupas;

4 - Os corrimãos, serão instalados dos dois lados de cada lance das escadas e estarão entre 80 e 92cm de altura, ser fixado pela sua parte inferior, 
ter largura máxima de 6cm e estar afastado no mínimo, 4cm da face das  paredes ou guarda-corpo a que estiver fixados.

5 -  Todos os pisos dos degraus, os patamares e rampas serão de pisoantederrapante e retardante ao fogo.

NOTAS - ESCADAS

NOTA SOBRE  PORTAS DE EMERGÊNCIA

Todas as portas de saída de emergência (Rotas de Fuga) permanecerão destrancadas

e no caso das portas de correr e ou de enrrolar se for o caso deverão permanecer abertas

durante todo o expediente ou enquanto houver pessoas no interior do edifício.
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MANTER PORTAS SEMPRE 
ABERTAS(ANEXO M)
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EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA

LEGENDA EQUIPAMENTOS

ENTRADA CORPO DE BOMBEIROS

DIREÇÃO ROTA DE FUGA

FINAL ROTA DE FUGA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

BOTOEIRA DE ALARME

SIRENE DE ALARME

BOTOEIRA DE BOMBA

HIDRANTE SIMPLES

BARRA ANTI-PÂNICO

REGISTRO DE RECALQUE

RESERVA DE INCÊNDIO

BOMBA DE INCÊNDIO

TUBULAÇÃO SOBE

TUBULAÇÃO DESCE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CENTRAL DE ALARME

BATERIA CENTRAL DE ALARME

ENTRADA PRINCIPAL DE ENERGIA

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA SOBRE RODAS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROL DE MILHA

SAÍDA
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ESC. 1 : 100

1.0 PAV. 01 - LEGAL
ESC. 1 : 100

1.0 PAV. 01 - SPK novo

ESC.1 : 75

2.0 PAV. 02 - LEGAL
ESC.1 : 75

2.0 PAV. 02 - SPK novo

25/07/2023

CAIO GOMES

3.013,54 m²

PLANTA BAIXA LEGAL 2º E 3º PAV.

SUBSOLO + TERREO + MEZANINO + 6 PAVIMENTOS

PLANTA BAIXA  INSTALAÇÕES 2º E 3º PAV.

NOTAS, LEGENDAS E DETALHES

 AV. REPúBLICA DO LíBANO, 1513 - ST. OESTE, GOIâNIA - GO, 74125-125

ESCADA DE SEGURANÇA

CHAPA 1/8"xØ70mm

PINTURA ESMALTE COR AMARELO

PARAFUSO CABEÇA PANELA Ø3/16"

BARRA Ø 1/2"

TUBO Ø 5 cm

AUTO-ATARRACHANTE COM 
BUCHA DE NYLON

5

4

3

CORRIMÃO

CORRIMÃO

CHAPA
BARRA Ø1/2"TUBO Ø 5cm

PINTURA 
ESMALTE EM GESSO

REVESTIMENTO

BLOCOS DE CONCRETO
ALVENARIA EM

7

8

DET.2

6

3

4

5

7

6

10

8

9

PISO EM CONCRETO
DESEMPENADO

2

200

30

90

30

DET.2

153

30

30

90

90

ESCADA DE SEGURANÇA

VISTA 1

ESCADA DE SEGURANÇA

VISTA 2

7
,5

cm

5
cm

5
cm

4cm
7cm

1cm

DET. 2 CORRIMÃO DA ESCADA DET. 2 CORRIMÃO DA ESCADA

1/8"xØ70mm

DETALHE CORRIMÃO

h Mín. 80cm

h Máx. 92cm

Mín. 3,8cm

Máx. 6,5cm

Mín. 4,0cm

DEGRAU OU RAMPA
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Acima

Abaixo

(cm)

P04

A= 1,84 m²
SANITÁRIO

A= 8,17 m²
DIRETORIA

A= 13,84 m²
ASSESSORIA

A= 28,18 m²
AUDIÊNCIA

A= 2,91 m²
SANITÁRIO PCD

A= 1,60 m²

SANITÁRIO
FEMININO

A= 1,55 m²

SANITÁRIO
MASCULINO

A= 1,62 m²

SANITÁRIO
MASCULINO

A= 2,46 m²
SANITÁRIO PCD

A= 1,71 m²

SANITÁRIO
FEMININO

A= 13,36 m²
ASSESSORIA

A= 19,50 m²
SALA JUIZ

A= 1,66 m²
SANITÁRIO

A= 2,81 m²
COZINHA

A= 1,67 m²

SANITÁRIO
FEMININO

A= 1,68 m²

SANITÁRIO
MASCULINO

A= 14,07 m²
HALL

A= 8,22 m²
CIRCULAÇÃO

A= 87,28 m²

SECRETÁRIA DA
VARA

A= 3,68 m²
CIRCULAÇÃO

A= 20,72 m²
SALA JUIZ

A= 40,87 m²
ESPERA

A= 27,84 m²

SALA DE
LANCHES JUIZES

A= 8,76 m²
COPA
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90x210
P01
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70x210
P03

A= 14,21 m²
ESCADA

A= 2,79 m²
ELEVADOR 01

A= 2,79 m²
ELEVADOR 02

80x100/4,41
J45

MANTER PORTAS SEMPRE 
ABERTAS(ANEXO M)

PCF 90
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(cm)

P04

A= 2,91 m²
SANITÁRIO PCD

A= 1,60 m²

SANITÁRIO
FEMININO

A= 1,55 m²

SANITÁRIO
MASCULINO

A= 27,33 m²
AUDIÊNCIA

A= 17,99 m²
CONCILIAÇÃO

A= 9,74 m²
COPA

A= 1,62 m²

SANITÁRIO
MASCULINO

A= 2,46 m²
SANITÁRIO PCD

A= 1,71 m²

SANITÁRIO
FEMININO

A= 13,10 m²
ASSESSORIA

A= 18,83 m²
SALA JUIZ

A= 1,68 m²
SANITÁRIO

A= 2,81 m²
COPA

A= 1,67 m²

SANITÁRIO
FEMININO

A= 1,68 m²

SANITÁRIO
MASCULINO

A= 8,38 m²
DIRETORIA

A= 1,75 m²
SANITÁRIO

A= 21,08 m²
SALA JUIZ

A= 13,84 m²
ASSESSORIA

A= 97,19 m²

SECRETÁRIA DA
VARA

A= 8,22 m²
CIRCULAÇÃO

A= 40,73 m²
ESPERA

A= 14,07 m²
HALL
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ELEVADOR 02

A= 14,21 m²
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80x100/4,41
J45

MANTER PORTAS SEMPRE 
ABERTAS(ANEXO M)

PCF 90

0,80
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ACa

(cm)

P04

A= 27,33 m²
AUDIÊNCIA

A= 27,92 m²
CONCILIAÇÃO

A= 40,73 m²
ESPERA

A= 8,22 m²
CIRCULAÇÃO

A= 3,77 m²
CIRCULAÇÃO

A= 1,60 m²
SANIT. FEM.

A= 1,71 m²
SANIT. FEM.

A= 1,67 m²
SANIT. FEM.

A= 1,68 m²
SANIT. MAS.

A= 1,62 m²
SANIT. MAS.

A= 1,55 m²
SANIT. MAS.

A= 1,68 m²
SANITÁRIO

A= 1,75 m²
SANITÁRIO

A= 2,91 m²
SANITÁRIO PCD

A= 2,46 m²
SANITÁRIO PCD

A= 2,81 m²
SANITÁRIO PCD

A= 97,19 m²

SECRETÁRIA DA
VARA

A= 13,10 m²
ASSESSORIA

A= 18,83 m²
SALA JUIZ

A= 8,38 m²
DIRETORIA

A= 21,08 m²
SALA JUIZ

A= 13,84 m²
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A= 14,07 m²
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P04
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P03
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C34

A= 14,21 m²
ESCADA

A= 2,79 m²
ELEVADOR 01

A= 2,79 m²
ELEVADOR 02

80x100/4,41
J45

MANTER PORTAS SEMPRE 
ABERTAS(ANEXO M)
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ACa

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA

LEGENDA EQUIPAMENTOS

ENTRADA CORPO DE BOMBEIROS

DIREÇÃO ROTA DE FUGA

FINAL ROTA DE FUGA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

BOTOEIRA DE ALARME

SIRENE DE ALARME

BOTOEIRA DE BOMBA

HIDRANTE SIMPLES

BARRA ANTI-PÂNICO

REGISTRO DE RECALQUE

RESERVA DE INCÊNDIO

BOMBA DE INCÊNDIO

TUBULAÇÃO SOBE

TUBULAÇÃO DESCE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CENTRAL DE ALARME

BATERIA CENTRAL DE ALARME

ENTRADA PRINCIPAL DE ENERGIA

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA SOBRE RODAS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROL DE MILHA

SAÍDA

Conteúdo:

Desc. dos pavtos.

Endereço:

Proprietário:

Resp. Técnico:

Area do terreno original

Área do terreno pós doação: 

Área da construção:

Área permeável:

Arquivo:

APROVAÇÃO:

Desenho:

Data

Prancha:

Aut. projeto e Resp. Técnico:

ENGENHARIA
Petrus

PETRUS ENGENHARIA CONST. E ADM LTDA. CREA 16610/RF

LOGOMARCA:

RUA JOÃO DE ABREU, 116, EDIFÍCIO EURO

SETOR OESTE GOIÂNIA-GO - CEP: 74.120-110

PROJETOS/ORÇAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS

WORKING CONCEPT, SALA 105 E 106 - B,

FONE: (62)3942-1925/(62)9253-3162

e-mail: petrus@petrus.eng.br

JUSTIÇA FEDERAL - 1ª Grau - GO - GAMAS DIAS

 PROJETO DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO

ENG. CAIO EDUARDO EVANGELISTA GOMES  - CREA 1020803509 D-GO

DATA REVISÃO DESCRIÇÃO DA REVISÃO RESPONSÁVEL

CARIMBO DE REVISÃO DE PROJETOS

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIÁS - CNPJ 05.439.950/0001-30

4/7

ESC.1 : 75

3.0 PAV.03 - LEGAL
ESC.1 : 75

3.0 PAV.03 - SPK novo

ESC.1 : 75

4.0 PAV.04 - LEGAL
ESC.1 : 75

4.0 PAV.04 - SPK novo

ESC.1 : 75

5.0 PAV.05 - LEGAL
ESC.1 : 75

5.0 PAV.05 - SPK novo

25/07/2023

CAIO GOMES

3.013,54 m²

PLANTA BAIXA LEGAL 3º,4º 5 º PAV.

SUBSOLO + TERREO + MEZANINO + 6 PAVIMENTOS

PLANTA BAIXA  SPK 3º,4º E 5º PAV.

NOTAS, LEGENDAS E DETALHES

 AV. REPúBLICA DO LíBANO, 1513 - ST. OESTE, GOIâNIA - GO, 74125-125

04/05/2023 R02 CORRIMÃOS EM VERMELHO, ACRESCIMO DE DETALHES. CAIO GOMES



(cm)

P04

A= 28,26 m²
AUDIÊNCIA

A= 28,20 m²

REFEITÓRIO
TERCERIZADOS

A= 2,91 m²
SANITÁRIO PCD

A= 1,55 m²
SANIT. MAS.

A= 1,60 m²
SANIT. FEM.

A= 1,61 m²
SANIT. MAS.

A= 2,46 m²
SANITÁRIO PCD

A= 1,70 m²
SANIT. FEM.

A= 41,41 m²
ESPERA

A= 94,37 m²

SECRETÁRIA DA
VARA

A= 14,95 m²
ASSESSORIA

A= 20,90 m²
SALA JUIZ

A= 1,75 m²
SANITÁRIO

A= 8,22 m²
DIRETORIA

A= 3,72 m²
CIRCULAÇÃO

A= 1,74 m²
SANIT. MAS.

A= 1,73 m²
SANIT. FEM.

A= 2,90 m²
COPA

A= 1,74 m²
SANITÁRIO

A= 19,05 m²
SALA JUIZ

A= 13,04 m²
ASSESSORIA

A= 8,22 m²
CIRCULAÇÃO

A= 14,07 m²
HALL
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70x210
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A= 14,23 m²
ESCADA

A= 2,79 m²
ELEVADOR 01

A= 2,79 m²
ELEVADOR 02

80x100/4,41
J45

MANTER PORTAS SEMPRE 
ABERTAS(ANEXO M)
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EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA

LEGENDA EQUIPAMENTOS

ENTRADA CORPO DE BOMBEIROS

DIREÇÃO ROTA DE FUGA

FINAL ROTA DE FUGA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

BOTOEIRA DE ALARME

SIRENE DE ALARME

BOTOEIRA DE BOMBA

HIDRANTE SIMPLES

BARRA ANTI-PÂNICO

REGISTRO DE RECALQUE

RESERVA DE INCÊNDIO

BOMBA DE INCÊNDIO

TUBULAÇÃO SOBE

TUBULAÇÃO DESCE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CENTRAL DE ALARME

BATERIA CENTRAL DE ALARME

ENTRADA PRINCIPAL DE ENERGIA

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA SOBRE RODAS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROL DE MILHA

SAÍDA

F
ºG

º1
00

m
m

TUBULAÇÃO VEM DA RTI

F
ºG

º1
00

m
m

Bomba elétrica 20cv

Bomba Jockey 0,75cv

OPÇÃO "B"

OPÇÃO "C"

BUCHA METÁLICA

BARRA CHATA

OPÇÃO "D"

CHUMBADOR METÁLICO 
ROSCA MECÂNICA

ABRAÇADEIRA TIPO "D"

CANTONEIRA "L"1½" x 1" x 3/16"

TUBO DE AÇO CARBONO

BARRA CHATA

OPÇÃO "A"

BUCHA METÁLICA

A
ltu

ra
 M

in
ím

a
 1

,8
0
 m

A sinalização apropriada deve ser instalada em 
local visível e a uma altura mínima de 1,80 m, 

medida do piso acabado à base da sinalização, 
próxima ao risco isolado ou distribuída ao longo 
da área de risco generalizado. Conforme Item 

5.1.2 NBR 13434-1

Piso Acabado

ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO

A
ltu

ra
 M

in
ím

a
 1

,8
0
 m

OU

Opção 2

Opção 1

OU

Opção 2

Opção 1

Espuma
expansiva
intumescente
corta-fogo

Pintura intumescente retardante 
de para cabos elétricos

Será utilizado espuma expansiva 
intumescente como é mostrado na figura (1), 
considerando uma pintura para as tubulações 

de PVC com diâmetro superior a 40mm 
pintura intumescente retardante, como é 
apresentado na figura (2). As figuras são 
representativas e são referentes a uso na 

posição vertical.

(1) (2)

Conteúdo:

Desc. dos pavtos.

Endereço:

Proprietário:

Resp. Técnico:

Area do terreno original

Área do terreno pós doação: 

Área da construção:

Área permeável:

Arquivo:

APROVAÇÃO:

Desenho:

Data

Prancha:

Aut. projeto e Resp. Técnico:

ENGENHARIA
Petrus

PETRUS ENGENHARIA CONST. E ADM LTDA. CREA 16610/RF

LOGOMARCA:

RUA JOÃO DE ABREU, 116, EDIFÍCIO EURO

SETOR OESTE GOIÂNIA-GO - CEP: 74.120-110

PROJETOS/ORÇAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS

WORKING CONCEPT, SALA 105 E 106 - B,

FONE: (62)3942-1925/(62)9253-3162

e-mail: petrus@petrus.eng.br

JUSTIÇA FEDERAL - 1ª Grau - GO - GAMAS DIAS

 PROJETO DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO

ENG. CAIO EDUARDO EVANGELISTA GOMES  - CREA 1020803509 D-GO

DATA REVISÃO DESCRIÇÃO DA REVISÃO RESPONSÁVEL

CARIMBO DE REVISÃO DE PROJETOS

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIÁS - CNPJ 05.439.950/0001-30
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ESC.1 : 75

6.0 PAV.06 - LEGAL
ESC.1 : 75

6.0 PAV.06 - SPK novo

ESC. 1 : 100

BARRILETE - LEGAL

ESC: 1 : 50
DETALHE - SUPORTE DAS TUBULAÇÕES

DETALHE SUPORTE PARA TUBULAÇÕES

TUBULAÇÃO

SRS-545.1"SISA"

SUSPENSAO PARA TIRANTE

PORCA SEXT. ∅1/4"

ARRUELA LISA ∅1/4"

VERTICAL SRS-686 SISA

TIRANTE C/ ROSCA TOTAL ∅1/4"

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA

CHUMBADOR AUTO PERFURANTE

COM ROSCA INTERNA

TIPO: SRS-579-31

ARRUELA LISA ø3/8"
TIPO: SRS-591-38

BRAÇADEIRA DE UNIÃO

INSTALAÇÃO DE SPRINKLER - ESFR PENDENTE COM PROLONGADOR

SPRINKLER PENDENTE

COTOVELO 90° DE REDUCAO

TE DE REDUCAO

LAJE OU TELHA DE COBERTURA

TUBO PROLONGADOR DE 25mm

REDE DE SPRINKLERS

DE 25mm x DIÂMETRO DO BICO

DE DIAMETRO DA REDE x 25mm

3

1

2

4

5

6

6

M
IN

. 1
5

cm

M
Á

X
. 3

6c
m

1

2

3
5 4

COTOVELO 90° DE 25mm7

7

INSTALAÇÃO DE SPRINKLER UP-RIGHT COM PROLONGADOR

.

TE DE REDUCAO:

RAMAL DOS BICOS

DIÂMETRO DO RAMAL x 25mm

PROLONGADOR DE 25mm

SPRINKLER UP RIGHT

LAJE, ESTRUTURA OU COBERTURA

LUVA DE REDUCAO

MÁXIMO 30cm

MÍNIMO 2.5cm

3

1

2

4

5

6

DE 25mm x DIÂMETRO DO BICO

1

2

3

4 5

6

INSTALAÇÃO DE SPRINKLER PENDENTE SEM PROLONGADOR

SPRINKLER PENDENTE

TE DE REDUCAO:

DIÂMETRO DO RAMAL x DIÂMETRO DO BICO

RAMAL DO BICOS

M
Á

X
. 3

0c
m

3

1

2

1

2
3

LAJE OU TELHADO4

4

INSTALAÇÃO DE SPRINKLER PENDENTE EM LOCAL COM FORRO

SPRINKLER PENDENTE

LUVA DE REDUCAO

TE DE REDUCAO

CANOPLA DE ACABAMENTO

LAJE OU TELHA DE COBERTURA

TUBO PROLONGADOR DE 25mm

FORRO FALSO

REDE DE SPRINKLERS

DE 25mm x DIÂMETRO DO BICO

DE DIAMETRO DA REDE x 25mm

3

1

2

4

5

6

7

81

2

3

4
5

6
7

8

ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES

L L L L

TABELA DE DISTÂNCIAS MÁXIMAS

MÁXIMO 300 mm

MÍNIMO 80 mm

DISTANCIA MAXIMA (L)
ENTRE SUPORTES

25 A 32

C DO TUBO
(mm)

40 A 250

C DO TUBO
(POLEG.)

1'' A 1.1/4''

1.1/2'' A 6''

3,70 m

4,60 m

BICOS SPRINKLERS SUPORTESRAMAL

DRENO DE FIM DE LINHA

COTOVELO 90° 25mm

VÁLVULA ESFERA 25mm (FECHADO)

REDE SPRINKLER

TOCO DE TUBO DE 50mm

(SOLDA/ROSCA)

LUVA DE REDUCAO

DE 50mm x DIAM. DO RAMAL (ROSCA)

3

4

1

2

5

1 2

3

4

5

INTERLIGA COM ÁGUAS PLUVIAIS

TUBO C25mm66

6

SUPORTE PARA TUBOS ATÉ 50mm FIXADOS SOB A LAJE 

3 CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA

BRACADEIRA TIPO ECONOMICO

7

6

5

4

TUBO ATE 50mm

ARRUELA LISA

PORCA SEXTAVADA

LAJE

1

2 VERGALHAO 3/8"

JUNCAO PLANA 1 FURO

1

2

3

4
5

7

45

POSIÇÃO DO DEFLETOR x VIGA - BICO TIPO ESFR

B

A

DISTÂNCIAS
A B

55,0cmDE 1,51m A 1,65m

DE O,61m A 0,75m

DE O,76m A 0,90m

DE O,46m A 0,60m

DE O,31m A 0,45m

ATÉ 0,30m

DE 1,36m A 1,50m

DE 1,21m A 1,35m

DE 1,06m A 1,20m

DE 0,91m A 1,05m

20,0cm

45,0cm

38,0cm

30,0cm

25,0cm

14,0cm

7,6cm

3,8cm

0

SE NECESSARIO-C25

OBSTÁCULO (VIGA, LUMINÁRIA, 
DUTO AR COND, ETC.)

PROLONGAR

LAJE OU FORRO

M
A

X
IM

O

3
0c

m

ATE FACE LATERAL 
VIGA

ACIMA DA FACE 
INFERIOR

C
O

N
F

. N
F

P
A

 1
3

 / 
2

00
2

 1 : 50
DESENHO - INSTALAÇÃO DE PLACAS
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BOMBA ANTI - INCENDIO

CHAVE GERAL

CONSUMOCHAVE P/ BOMBA

ENTRADA GERAL

LIGAÇÃO INDEPENDENTE
DA BOMBA DE INCÊNDIO

VISTA SUPERIOR

LEGENDA

REGISTRO DE PASSEIO/RECALQUE

CORTE

S/ESCALA

FUNDO COM BRITA PARA
DRENO

SARJETA

MEIO
FIO

--

01

01

01

01

D A

C
B

E

2.1/2"

PASSEIO
PUBLICO

de
VALVULA

INCENDIO

2.1/2"
TUBO DE F.G. -

∅

NIPLE DUPLO -
∅ 2.1/2"

2.1/2"

REGISTRO DE PASSEIO (GLOBO ANGULAR) -
∅
TAMPA DE FERRO
GALVANIZADO

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL -
∅

-E

-A

-B

-

-

C

D

2.1/2"

  ESPECIFICACAO
TOTAL

TAMPA EM F.F. 40 x
60cm

50
cm

60

2
5

1
5

10

1
0

3
04
0

1
0

1
0

4
0

LEGENDA

DETALHE CAIXA DE INCÊNDIO - s/escala

19mm (JATO COMPACTO OU
REGULÁVEL)

2.1/2"

2.1/2"

2.1/2" x
1.1/2"

2.1/2"

JOELHO DE FERRO
GALVANIZADO

ENGATE TIPO
STORZ

I

H

C

D

F

G

B

E

A

J

K

M

TAMPA
METALICA

L

MARCO
METALICO

REGISTRO GLOBO
ANGULAR

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO

ESGUINCHO TRONCO
CONICO

DE ACORDO COM O
PROJETO

NIPLE DUPLO FERRO
GALVANIZADO

ADAPTADOR PARA ENGATE
STORZ

CAIXA DE INCENDIO EM CHAPA
METÁLICA

MANGUEIRA DE INCENDIO DIAM. INTERNO 38mm e COMP. 2 x 15,0
m

CESTO OU SUPORTE PARA
MANGUEIRA

2.1/2"

I

A

H L

B

C

F

D

E G

K J

PISO
ACABADO

INCENDIO

9
0
 
c
m

7
5
 
c
m
 
P
/
 
M
A
N
G
.

2
0
,0
m

1
4
0

1
2

45cm P/ MANG. 20,0m

12

 17

7
5
 
c
m

9
0
 
c
m
 
P
/
 
M
A
N
G
.

3
0
,0
m

60cm P/ MANG. 30,0m

Requinte 1.1/2 - 40 mm
Mangueira=2x15 - 1/1/2'' (Risco 2)

Requinte 1.1/2 - 40 mm
Mangueira=2x15 - 1/1/2'' (Risco 2)

Requinte 1.1/2 - 40 mm
Mangueira=2x15 - 1/1/2'' (Risco 2)

Requinte 1.1/2 - 40 mm
Mangueira=2x15 - 1/1/2'' (Risco 2)

Requinte 1.1/2 - 40 mm
Mangueira=2x15 - 1/1/2'' (Risco 2)

Requinte 1.1/2 - 40 mm
Mangueira=2x15 - 1/1/2'' (Risco 2)

Requinte 1.1/2 - 40 mm
Mangueira=2x15 - 1/1/2'' (Risco 2)
2º Desfavorável

Requinte 1.1/2 - 40 mm
Mangueira=2x15 - 1/1/2'' (Risco 2)
1º Desfavorável

BOMBA PRINCIPAL 20cv

BOMBA JÓCKEY 0,75cv

TUBULAÇÃO QUE VEM DO 
RESERVATORIO PARA AS BOMBAS

TUBULAÇÃO QUE VAI 
PARA OS HIDRANTES E  
SPRINKLERS

TUBULÇÃO QUE CONTEM 
O TANQUE DE PRESSÃO

TUBULÇAO PARA TESTAR A BOMBA
(VAI A CALHA)

RTI = 24.000 LITROS

HIDRANTE DE RECALQUE 2.1/2''

1
00

 m
m

1
00

 m
m

1
00

 m
m

1
00

 m
m

1
00

 m
m

1
00

 m
m

1
00

 m
m

65 mm

65 mm

100 mm

6
5 

m
m

6
5 

m
m

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA

LEGENDA EQUIPAMENTOS

ENTRADA CORPO DE BOMBEIROS

DIREÇÃO ROTA DE FUGA

FINAL ROTA DE FUGA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

BOTOEIRA DE ALARME

SIRENE DE ALARME

BOTOEIRA DE BOMBA

HIDRANTE SIMPLES

BARRA ANTI-PÂNICO

REGISTRO DE RECALQUE

RESERVA DE INCÊNDIO

BOMBA DE INCÊNDIO

TUBULAÇÃO SOBE

TUBULAÇÃO DESCE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

CENTRAL DE ALARME

BATERIA CENTRAL DE ALARME

ENTRADA PRINCIPAL DE ENERGIA

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA SOBRE RODAS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROL DE MILHA

SAÍDA

SPK PENDENTE 
15MM

SPK PENDENTE 15MM

25 mm
25 mm

25 mm

25 mm

50 mm

25 mm

25 mm 65 mm

40 mm

40 mm 40 mm

32 mm

25 mm

25 mm
25 mm

25 mm

25 mm

32 mm

40 mm

25 mm

65 mm

65 mm

25 mm

32 mm

65 mm

25 mm

25 mm

65 mm

25 mm

25 mm

32 mm

25 mm

25 mm

6
5 

m
m

25 mm

65 mm

65 mm

25 mm

25 mm25 mm

25 mm

32 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

32 mm

32 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm25 mm

25 mm

65 mm

65 mm

50 mm

65 mm

25 mm

25 mm

50 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

50 mm

50 mm

25 mm

25 mm

50 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

32 mm

25 mm

25 mm

32 mm
25 mm

40 mm

32 mm

25 mm
25 mm

50 mm65 mm

65 mm

25 mm25 mm

25 mm
25 mm

32 mm
25 mm

40 mm 65 mm

25 mm

25 mm 32 mm

32 mm

50 mm

40 mm

32 mm
15 mm

25 mm

25 mm

25 mm

65 mm

25 mm

25 mm

40 mm

32 mm

25 mm

65 mm

32 mm

25 mm

25 mm

25 mm

65 mm

50 mm

32 mm

32 mm25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

32 mm

32 mm25 mm
25 mm

32 mm

40 mm

40 mm

25 mm

25 mm
40 mm

50 mm
65 mm

65 mm

25 mm
25 mm

32 mm
25 mm

25 mm

25 mm

65 mm

65 mm

32 mm

40 mm

25 mm

25 mm

32 mm

25 mm
40 mm

65 mm
25 mm

25 mm 65 mm
65 mm

50 mm 25 mm

40 mm

32 mm

25 mm

25 mm
32 mm

25 mm
25 mm

32 mm

32 mm 32 mm

32 mm

40 mm

25 mm

25 mm
50 mm

25 mm

25 mm
25 mm

25 mm25 mm

25 mm 25 mm

25 mm

32 mm

40 mm
65 mm25 mm

50 mm

50 mm

50 mm
40 mm 32 mm 25 mm

25 mm

25 mm

32 mm

25 mm

25 mm25 mm

25 mm

25 mm

32 mm
32 mm

32 mm

25 mm

25 mm

25 mm 25 mm

25 mm

32 mm

25 mm

25 mm

25 mm 25 mm
40 mm

25 mm40 mm

25 mm

65 mm

40 mm

25 mm

32 mm

65 mm

65 mm

25 mm

40 mm

25 mm

25 mm

32 mm

25 mm

25 mm

25 mm

32 mm

40 mm

25 mm

25 mm

32 mm

25 mm

25 mm

25 mm
32 mm

25 mm

40 mm

50 mm

50 mm

25 mm25 mm

25 mm
32 mm 25 mm

25 mm

25 mm
25 mm

25 mm

32 mm

25 mm

25 mm

25 mm 25 mm

50 mm

40 mm
25 mm

25 mm

32 mm

32 mm
25 mm

25 mm

50 mm

25 mm

50 mm

25 mm

25 mm

32 mm

32 mm

25 mm

25 mm

25 mm
32 mm

40 mm

40 mm

25 mm
25 mm

65 mm

25 mm
25 mm

65 mm

32 mm

25 mm

25 mm

50 mm

25 mm
40 mm

25 mm

25 mm

25 mm
32 mm

25 mm
40 mm

25 mm

50 mm
32 mm

25 mm

25 mm

50 mm65 mm

40 mm

25 mm
32 mm

32 mm

32 mm

25 mm
25 mm

65 mm

25 mm
25 mm

65 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

32 mm 50 mm

50 mm

25 mm
65 mm 50 mm

40 mm

25 mm
65 mm

25 mm 65 mm

65 mm

50 mm
25 mm

50 mm

25 mm 25 mm

32 mm

25 mm

25 mm
25 mm

25 mm

25 mm25 mm32 mm

25 mm

40 mm32 mm32 mm25 mm
25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm
25 mm

32 mm

40 mm
32 mm

40 mm

65 mm

65 mm

65 mm

25 mm
25 mm

25 mm

25 mm

65 mm

25 mm

25 mm 65 mm

32 mm25 mm
25 mm

25 mm

25 mm

32 mm

40 mm

25 mm

65 mm

25 mm

32 mm

50 mm

32 mm 25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

40 mm

25 mm 25 mm

25 mm

40 mm
25 mm

25 mm

32 mm

32 mm

25 mm
25 mm25 mm

40 mm

25 mm

25 mm

65 mm

25 mm

25 mm
25 mm

32 mm

65 mm

25 mm

25 mm

32 mm

40 mm32 mm

50 mm

25 mm
25 mm

25 mm
32 mm32 mm25 mm

40 mm

25 mm
50 mm

65 mm

32 mm

25 mm

25 mm

25 mm

32 mm

40 mm 25 mm

25 mm

32 mm

25 mm

65 mm

32 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm
65 mm

50 mm

25 mm 40 mm

25 mm
25 mm 25 mm

32 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

32 mm

25 mm

40 mm

25 mm25 mm

50 mm

50 mm

32 mm 32 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

65 mm

50 mm

25 mm50 mm32 mm

25 mm

25 mm

32 mm

25 mm

25 mm
25 mm

65 mm

40 mm

40 mm
32 mm

32 mm

32 mm

25 mm
25 mm

25 mm

25 mm

65 mm

65 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

32 mm
25 mm

40 mm
25 mm

50 mm

1
00

 m
m

6
5 

m
m

6
5 

m
m

65 mm

65 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

32 mm

25 mm

25 mm

32 mm

25 mm

25 mm

25 mm

1º DESFAVORÁVEL

2º DESFAVORÁVEL

3º DESFAVORÁVEL

4º DESFAVORÁVEL

5º DESFAVORÁVEL

6º DESFAVORÁVEL

7º DESFAVORÁVEL

CHAVE DE FLUXO, ACIONAMENTO
AUTOMÁTICO DO SISTEMA DE

PRESSURIZAÇÃO, COM INDICAÇÃO NO PAINEL
DA CENTRAL DE ALARME

13
16

∅2.1/2"

60

1
0
0∅
2
.1
/
2
"

∅4"
Abastece

os
hidrantes

e 
sprinklers

vem
do

reservatório

L E G E N D A

02 - Niple Duplo F.G. ø2,1/2"

07 - Cotovelo FeGo 90° F.G. ø2,1/2"

13 - Niple Duplo FeGo 90° F.G. ø1"

15 - COTOVELO FeGo 90° F.G. ø1"

16 - TÊ C/Red. FeGo 90° F.G. ø1.1/2x1"

BE - BOMBA ELÉTRICA

04 - Registro de Gaveta Bruto- ø2,1/2"
05 - Registro de Gaveta Bruto- ø3"

08 - Tê  FeGo  ø 3"
09 - Válvula retenção horizontal F.G. ø2.1/2"

10 - União c/assento cônico FeGo 90° F.G. ø2.1/2"
11 - Redução FeGo 90° F.G. ø 3" x 2.1/2"

16 - Niple Duplo FeGo 90° F.G. ø1/2"

18 - TÊ FeGo 90° F.G. ø2.1/2"

100

MANÔMETRO

95-130psi
PRESSOSTATO

TANQUE DE
PRESSÃO20

LITROS

BOMBA ELÉTRICA
PRINCIPAL (20.0cv)

BOMBA
ELÉTRICA
JOCKEY 
(0,75cv)

BE

∅1"

13

1414

15 1313

03

02

02

04

01

03

02

02

04

01

06

07

18

01

03 - União F.G.c/assento cônico Ø 2,1/2"

06 - Tê  Reduçção F.G. ø 2,1/2"

17 - Chave de Fluxo

01-vàlvula de Retenção Vertical ø3"

14- TÊ c/redução F.G. ø1"x1/2"

0
1

09

05

18

12-vàlvula de Retenção Vertical ø1"

08 08

06
11

18

1 - Quando o abastecimento é feito por bomba de incêndio, deve
possuir pelo menos uma bomba elétrica ou de combustão interna,
devendo ser utilizada para este fim.

2 - As bombas de incêndio dos sistemas de hidrantes e de mangotinhos podem
 dispor de dispositivos para acionamento automático ou manual.

3 - Quando o acionamento for manual, devem ser previstas botoeiras do tipo
 liga-desliga, junto a cada hidrante ou mangotinho.

4 - Quando a(s) bomba(s) de incêndio for(em) automatizada(s), deve ser
 previsto pelo menos um ponto de acionamento e desligamento manual
para a(s) mesma(s), instalado em local seguro daedificação e que

5 - A automatização da bomba principal ou de reforço deve ser executada de
executada de maneira que, após a partida do motor, seu desligamento seja
somente manual no seu próprio painel de comando localizado
na casa de bombas e no ponto de acionamento e desligamento instalado

     em local seguro da edificação e que permita fácil acesso.

6 - A alimentação elétrica das bombas de incêndio deve ser independente
do consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia, sem
prejuízo do funcionamento do motor da bomba de incêndio.

7 - As automatizações da bomba de pressurização (jockey), para ligá-la
e desligá-la automaticamente e da bomba principal, para somente ligá-la
automaticamente, devem ser feitas através de pressostatos instalados
conforme apresentado na Norma Técnica 22 do CBMGO.

8 - As chaves elétricas de alimentação das bombas de incêndio devem
ser sinalizadas com a inscrição "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO
- NÃO DESLIGUE".

NOTAS SOBRE BOMBAS DE INCÊNDIO

permita fácil acesso.

Anotações gerais:
-O projeto executivo do sistema de chuveiros automáticos estará a disposição na edificação no ato da vistoriado 
Corpo de Bombeiros.

Distâncias:
-A distância entre o defletor do sprinkler e o teto é de 20cm, em casos especiais ficara em nível inferior à viga 
respeitando a NBR 10897:2014;
-O defletor d chuveiro automático será instlado abaixo do nível da viga quando os vão entre dois vigas seja inferior a 
2,3m (respeitando a NBR 10897:2007);

Sprinklers:
-O tipo de sprinkler a ser utilizado é K80 "Pendente" com bulbo vermelho com temperatura nominal de operação de 
79°C.
-O número de sprinklers instalados é de 1071 bicos, sendo o número de sprinklers sobressalente de 24 bicos 
conforme o estabelecido pela NBR 10897

ANOTAÇÕES GERAIS - SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

TRANSIÇÃO DE REDE ENTERRADA

TUBULAÇÃO APARENTE Fg. PINTADA EM VERMELHO

TUBULAÇÃO ENTERRADA - PVC

ADAPTADOR Fg. / PVC

PAREDE EM ALVENARIA BLOCOS

CALÇADA

TUBULAÇÃO - FG

Bomba Jockey -0.75 cv

Bomba Elétrica - 20 cv

Registro de gaveta Industrial - 4"

Registro de gaveta Industrial - 4"

 de gaveta Industrial - 4"
Válvula de retenção horizontal 4"

Pressostato

Manômetro

Tanque de pressão

Segue 
dos hid

Entrada de água da RTI

a da RTI

Cálculo da Reserva Técnica de Incêndio para Hidrantes:
-Volume para dois hidrantes mais desfavoráveis (NT 22 Tabela 3) Tipo de sistema 2 (por ocupação), capacidade 
mínima do reservatório para área acima de 2.500m² até 5.000m², (NT 2 Tabela 3) é:
 Vmínimo =12m3

Cálculo da Reserva Técnica de Incêndio para Chuveiros Automáticos:
-Considerando uma Ocupação de Risco Leve (NBR 10897:2017 4.1), com um área de operação de 140 m 2 e uma 
cobertura por chuveiro de 12m 2 com uma densidade de projeto de 4,1 mm/min (NBR 10897:2017 8.5.2) com um 
numéro máximo de chuveiros automáticos de 7. Tempo considerado de operação 30min:
 VazãoSprinkler =12m2x4,1mm/min=49,2l/min
 Vazãoestimada=7x49,2l/min=344,4l/min
 RTIsprinkler=344,4l/min*30min=10.332l=12m 3

Cálculo da Reserva Técnica de Incêndio:
A demanda mínima da RTI (Reserva Técnica de Incêndio) é a soma da vazão dos hidrantes e os chuveiros 
automáticos (NBR 10897:2017 8.5.1):
 RTIreservatório=12m 3+12m3=24m3

CÁLCULO DO VOLUME DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO - HIDRANTES E SPRINKLERS

2,
20

1,
10

CONSUMO PREDIAL EXTRAVASOR

ALIMENTAÇÃO
REGISTRO 
AUTOMÁTICO

RTI=24.000L

Reservatório elevado 44.000 L
Consumo predial 20.000L

NA Incêndio 24m³

ÁGUA DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO
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ESC.

ISOMETRICO HIDRANTE+SPRINKLER
ESC.

ISOMETRICO SPK

25/07/2023

CAIO GOMES

3.013,54 m²

PLANTA BAIXA LEGAL SUBSOLO

SUBSOLO + TERREO + MEZANINO + 6 PAVIMENTOS

PLANTA BAIXA  INSTALAÇÕES SUBSOLO

NOTAS, LEGENDAS E DETALHES

PLANTA DE SITUAÇÃO

 AV. REPúBLICA DO LíBANO, 1513 - ST. OESTE, GOIâNIA - GO, 74125-125

 1 : 50
SPRINKLERS - ANOTAÇÕES GERAIS

 1 : 50
DETALHE - REDE ENTERRADA

04/05/2023 R02 CORRIMÃOS EM VERMELHO, ACRESCIMO DE DETALHES. CAIO GOMES

isometrico bomba
3

 1 : 50
RESERVATÓRIO DE ÁGUA - HIDRANTES E SPRINKLERS

 1 : 50
CORTE RESERVATÓRIO
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A= 27,33 m²
AUDIÊNCIA

A= 28,18 m²
AUDIÊNCIA

A= 97,19 m²

SECRETÁRIA DA
VARA

A= 119,85 m²
ESPERA

A= 15,06 m²
ADMINISTRAÇÃO

A= 20,95 m²
HALL

A= 14,07 m²
HALL

A= 14,07 m²
HALL A= 41,01 m²

ESPERA

A= 119,85 m²
ESPERA

A= 82,19 m²

SECRETARIA DA
VARA
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SECRETARIA DA
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A= 87,28 m²
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A= 41,41 m²
ESPERA
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ESPERA

A= 14,07 m²
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SECRETÁRIA DA
VARA

A= 28,20 m²

REFEITÓRIO
TERCERIZADOS
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A= 97,19 m²

SECRETÁRIA DA
VARA
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20,65
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17,42
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14,19
3º PAVIMENTO

10,96
2º PAVIMENTO

7,93
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4,50
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1,61
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-1,77
SUBSOLO

80x210
P02
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D27
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D27
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90x210
P01
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J43
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J43

120x70/0,90
J43

375x180/0,90
J44

375x180/0,90
J44

85x217,5
D27

95x217,5
D28

90x210
P01

60x210
P04

80x210
P02

80x210
P02 80x210

P02

80x210
P02

80x210
P02

80x210
P02

80x210
P02

70x210
P03

BARRILETE
27,11 ACAB

DETALHE
COMPARTIMENTAÇÃO

DETALHE
COMPARTIMENTAÇÃO

CORTE
1

CORTE
1

VIDRO FIXO SEM ABERTURA

0,
27

ANTEPARO HORIZONTAL

ENTREPISO

1,
92

ENTREPISO

ANTEPARO VERTICAL

ENTREPISO

ANTEPARO VERTICAL

CAIXILHO

CAIXILHO

ANTEPARO HORIZONTAL

VIDRO FIXO SEM ABERTURA
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ESC. 1 : 100

CORTE 2ESC. 1 : 100

CORTE 1

25/07/2023

CAIO GOMES

3.013,54 m²

CORTES

SUBSOLO + TERREO + MEZANINO + 6 PAVIMENTOS

 AV. REPúBLICA DO LíBANO, 1513 - ST. OESTE, GOIâNIA - GO, 74125-125

04/05/2023 R02 CORRIMÃOS EM VERMELHO, ACRESCIMO DE DETALHES. CAIO GOMES

Tabela de ambiente1

Nome Área

ADMINISTRAÇÃO 15,06 m²

ASSESSORIA 13,84 m²

ASSESSORIA 13,36 m²

ASSESSORIA 13,10 m²

ASSESSORIA 13,84 m²

ASSESSORIA 13,10 m²

ASSESSORIA 13,84 m²

ASSESSORIA 14,95 m²

ASSESSORIA 13,04 m²

ASSESSORIA 1 14,47 m²

ASSESSORIA 2 14,90 m²

ATENDIMENTO 8,31 m²

AUDIÊNCIA 30,35 m²

AUDIÊNCIA 28,18 m²

AUDIÊNCIA 27,33 m²

AUDIÊNCIA 27,33 m²

AUDIÊNCIA 28,26 m²

BARRILETE 3,66 m²

CENTRAL DE EQUIPAMENTOS 15,50 m²

CENTRAL DE PERÍCIA 18,66 m²

CIRCULAÇÃO 3,38 m²

CIRCULAÇÃO 8,22 m²

CIRCULAÇÃO 8,42 m²

CIRCULAÇÃO 8,22 m²

CIRCULAÇÃO 3,68 m²

CIRCULAÇÃO 8,22 m²

CIRCULAÇÃO 8,22 m²

CIRCULAÇÃO 3,77 m²

CIRCULAÇÃO 3,72 m²

CIRCULAÇÃO 8,22 m²

COJEF 40,18 m²

CONCILIAÇÃO 17,99 m²

CONCILIAÇÃO 27,92 m²

COPA 7,28 m²

COPA 19,98 m²

COPA 9,74 m²

COPA 2,81 m²

COPA 2,90 m²

COPA 8,76 m²

COZINHA 2,81 m²

DEPÓSITO 46,85 m²

DIRETORIA 9,19 m²

DIRETORIA 18,18 m²

DIRETORIA 8,17 m²

DIRETORIA 8,38 m²

DIRETORIA 8,38 m²

DIRETORIA 8,22 m²

DML 2,46 m²

DML 1,89 m²

DML 2,10 m²

ELEVADOR 01 2,79 m²

ELEVADOR 01 2,78 m²

ELEVADOR 01 2,79 m²

ELEVADOR 01 2,79 m²

ELEVADOR 01 2,79 m²

ELEVADOR 01 2,79 m²

ELEVADOR 01 2,79 m²

ELEVADOR 01 2,79 m²

ELEVADOR 02 2,79 m²

ELEVADOR 02 2,80 m²

ELEVADOR 02 2,79 m²

ELEVADOR 02 2,79 m²

ELEVADOR 02 2,79 m²

ELEVADOR 02 2,79 m²

ELEVADOR 02 2,79 m²

ELEVADOR 02 2,79 m²

ESCADA 14,21 m²

ESCADA 14,21 m²

ESCADA 14,21 m²

ESCADA 14,21 m²

ESCADA 14,21 m²

ESCADA 14,23 m²

ESCADA 18,57 m²

ESCADA 14,19 m²

ESCADA 10,18 m²

ESPERA 119,85 m²

ESPERA 40,73 m²

ESPERA 40,73 m²

ESPERA 41,41 m²

ESPERA 41,01 m²

ESPERA 40,87 m²

ESTACIONAMENTO SUBSOLO 640,19 m²

GABINETE JUIZ SUBSTITUTO 21,13 m²

GABINETE JUIZ TITULAR 19,28 m²

HALL 14,07 m²

HALL 14,07 m²

HALL 14,07 m²

HALL 20,95 m²

HALL 14,07 m²

HALL 14,07 m²

HALL 14,07 m²

OAB 24,99 m²

PERÍCIA 13,76 m²

PERÍCIA 8,92 m²

PERÍCIA 9,87 m²

PERÍCIA 14,38 m²

PORTARIA 14,60 m²

QUARTO Não colocado

REFEITÓRIO TERCERIZADOS 28,20 m²

SALA DE LANCHES JUIZES 27,84 m²

SALA JUIZ 19,50 m²

SALA JUIZ 20,72 m²

SALA JUIZ 18,83 m²

SALA JUIZ 21,08 m²

SALA JUIZ 18,83 m²

SALA JUIZ 21,08 m²

SALA JUIZ 20,90 m²

SALA JUIZ 19,05 m²

SALA MONITORAMENTO 6,13 m²

SALA OAB 8,96 m²

SANIT. FEM. 1,60 m²

SANIT. FEM. 1,71 m²

SANIT. FEM. 1,67 m²

SANIT. FEM. 1,60 m²

SANIT. FEM. 1,70 m²

SANIT. FEM. 1,73 m²

SANIT. MAS. 1,68 m²

SANIT. MAS. 1,62 m²

SANIT. MAS. 1,55 m²

SANIT. MAS. 1,55 m²

SANIT. MAS. 1,61 m²

SANIT. MAS. 1,74 m²

SANITÁRIO 1,91 m²

SANITÁRIO 1,84 m²

SANITÁRIO 1,68 m²

SANITÁRIO 1,68 m²

SANITÁRIO 1,68 m²

SANITÁRIO 1,84 m²

SANITÁRIO 1,66 m²

SANITÁRIO 1,68 m²

SANITÁRIO 1,75 m²

SANITÁRIO 1,68 m²

SANITÁRIO 1,75 m²

SANITÁRIO 1,75 m²

SANITÁRIO 1,74 m²

SANITÁRIO 3,11 m²

SANITÁRIO FEMININO 3,06 m²

SANITÁRIO FEMININO 1,60 m²

SANITÁRIO FEMININO 1,71 m²

SANITÁRIO FEMININO 2,80 m²

SANITÁRIO FEMININO 1,59 m²

SANITÁRIO FEMININO 1,60 m²

SANITÁRIO FEMININO 1,71 m²

SANITÁRIO FEMININO 1,67 m²

SANITÁRIO FEMININO 1,60 m²

SANITÁRIO FEMININO 1,71 m²

SANITÁRIO FEMININO 1,67 m²

SANITÁRIO MASCULINO 1,84 m²

SANITÁRIO MASCULINO 1,55 m²

SANITÁRIO MASCULINO 1,62 m²

SANITÁRIO MASCULINO 1,68 m²

SANITÁRIO MASCULINO 1,55 m²

SANITÁRIO MASCULINO 1,55 m²

SANITÁRIO MASCULINO 1,62 m²

SANITÁRIO MASCULINO 1,68 m²

SANITÁRIO MASCULINO 1,55 m²

SANITÁRIO MASCULINO 1,62 m²

SANITÁRIO MASCULINO 1,68 m²

SANITÁRIO PCD 2,91 m²

SANITÁRIO PCD 2,80 m²

SANITÁRIO PCD 2,74 m²

SANITÁRIO PCD 2,91 m²

SANITÁRIO PCD 2,46 m²

SANITÁRIO PCD 2,91 m²

SANITÁRIO PCD 2,46 m²

SANITÁRIO PCD 2,91 m²

SANITÁRIO PCD 2,46 m²

SANITÁRIO PCD 2,81 m²

SANITÁRIO PCD 2,91 m²

SANITÁRIO PCD 2,46 m²

SECRETARIA DA VARA 82,19 m²

SECRETÁRIA DA VARA 87,28 m²

SECRETÁRIA DA VARA 97,19 m²

SECRETÁRIA DA VARA 97,19 m²

SECRETÁRIA DA VARA 94,37 m²

Total geral: 175 2835,47 m²

 1 : 100
FACHADA AV. REP. DO LIBANO

1
 1 : 100
FACHADA AV. B

3

 1 : 100
DETALHE COMPARTIMENTAÇÃO

4

ÁREAS FRIAS

Nome Área

SANITÁRIO 1,91 m²

SANITÁRIO 1,84 m²

SANITÁRIO 1,68 m²

SANITÁRIO 1,68 m²

SANITÁRIO 1,68 m²

SANITÁRIO 1,84 m²

SANITÁRIO 1,66 m²

SANITÁRIO 1,68 m²

SANITÁRIO 1,75 m²

SANITÁRIO 1,68 m²

SANITÁRIO 1,75 m²

SANITÁRIO 1,75 m²

SANITÁRIO 1,74 m²

SANITÁRIO 3,11 m²

SANITÁRIO FEMININO 3,06 m²

SANITÁRIO FEMININO 1,60 m²

SANITÁRIO FEMININO 1,71 m²

SANITÁRIO FEMININO 2,80 m²

SANITÁRIO FEMININO 1,59 m²

SANITÁRIO FEMININO 1,60 m²

SANITÁRIO FEMININO 1,71 m²

SANITÁRIO FEMININO 1,67 m²

SANITÁRIO FEMININO 1,60 m²

SANITÁRIO FEMININO 1,71 m²

SANITÁRIO FEMININO 1,67 m²

SANITÁRIO MASCULINO 1,84 m²

SANITÁRIO MASCULINO 1,55 m²

SANITÁRIO MASCULINO 1,62 m²

SANITÁRIO MASCULINO 1,68 m²

SANITÁRIO MASCULINO 1,55 m²

SANITÁRIO MASCULINO 1,55 m²

SANITÁRIO MASCULINO 1,62 m²

SANITÁRIO MASCULINO 1,68 m²

SANITÁRIO MASCULINO 1,55 m²

SANITÁRIO MASCULINO 1,62 m²

SANITÁRIO MASCULINO 1,68 m²

SANITÁRIO PCD 2,91 m²

SANITÁRIO PCD 2,80 m²

SANITÁRIO PCD 2,74 m²

SANITÁRIO PCD 2,91 m²

SANITÁRIO PCD 2,46 m²

SANITÁRIO PCD 2,91 m²

SANITÁRIO PCD 2,46 m²

SANITÁRIO PCD 2,91 m²

SANITÁRIO PCD 2,46 m²

SANITÁRIO PCD 2,81 m²

SANITÁRIO PCD 2,91 m²

SANITÁRIO PCD 2,46 m²

Total geral: 48 97,13 m²


