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SEM ESCALA
Férmula de Blondel NT-11
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DETALHE CONSTRUTIVOS DA ESCADA
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Detalhe do Corrimao e Guarda Corpo

1200N—=>

1.30m 1.30m

Guarda Corpo Intemo h=1.05m

DETALHE GUARDA CORPO
S/ESCALA
max 65mm

min.50mm

tre 0.80m e 0,92m
Guada Corpo min. de 1,05m

Corrimao entre 0.80m e 0.

PISO

NBR-9077/1993 E LEI 15802- NT11 CBMGoids

OBS: ESCADAS E RAMPAS COM PISO ANTIDERRAPANTE E RETARDANTE AO
FOGO.
CORRIMAOS COM DIAMETRO DE 5cm E ALTURA DE 80c.

GUARDA CORPO EM ALUMINIO E VIDRO DE SEGURANGA COM ALTURA DE 105cm

MODELOS DE GUARDA CORPO
S/ESCALA

NOTAS

(B

PLANTA BAIXA VISTA LATERAL

DETALHE GENERICO DO BLOCO AUTONOMO DE
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - 2 x 8 watts

SEMESCALA

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

ALTURA MAXIMA = 2.50 metros
'ALTURA MINIMA = 2.20 metros

PISO ACABADO

SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

4-POTENCIA 2 x 8 w COM RECARGA AUTOMATICA NA FONTE DE ENERGIA
2-LOCALIZAGAO: NAS ROTAS DE FUGA
3-AS LUMINARIAS DEVEM SER CONSTITUIDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM
A70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA
4-NAO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMNAGAO
DE EMERGENCIA PARA OUTROS FINS.

CAIXA DE HIDRANTES
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DETALHE CORRIMAO
S/ESCALA

* ATENDE A NT-11 - Lei 15602
12006

* NA ESCADA LONGARINAS INTERMEDIARIAS
DISTANCIADAS

do, latso, metal polido, entre
 6rgao credenciado pelo

.10me 0,20 mdo

20mm
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“NOS ITENS 5.8.1 05,82

DE NO MAXIMO 156m ENTRE S1, E BALAUSTRES
VERTICAIS ESPAGADOS NAO MAIS DE 15 cm ENTRE SI.
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DETALHE DE INSTALACAO
EXTINTORES PORTATEIS

altura maxima = 1.60m

| altura minima = 0.20m
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PLANTA DE SITUACAO - ESC. 1:10000

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS

, Dimensoes o

Céd. Descrigdo
Largura Altura Quant.

40 60 cm 210 cm|Porta de Madeira com uma folha de abrir 2

46 160 cm 210 cm|Porta de Madeira com uma folha de abrir 1
C34 85 cm 210 cm|Porta de Madeira com uma folha de abrir 5
D17 444 cm 204 cm 1
D18 184 cm 204 cm 1
D22 354 cm 204 cm 1
D23 80 cm 190 cm [PORTA GIRO 1 FOLHA - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE TINTA ESMALTE SINTETICO (RGB:253,255,248) 2
D25 140 cm 210 cm|Porta de Madeira com uma folha de correr 6
D26 180 cm 210 cm|Porta de Madeira com uma folha de abrir 1
D27 85 cm 218 cm 7
D28 95 cm 218 cm 3
PO1 90 cm 210 cm|Porta de Madeira com uma folha de abrir 15
P02 80 cm 210 cm [PORTA GIRO 1 FOLHA - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE TINTA ESMALTE SINTETICO (RGB:253,255,248) 54
P03 70 cm 210 cm|Porta de Madeira com uma folha de abrir 24
P04 60 cm 210 cm|Porta de Madeira com uma folha de abrir 54

177

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA

LEGENDA EQUIPAMENTOS

4 Agua pressurizada —2-A
Extintores P65 quimico seco AB-C e o
6 quimico seco A:B:C — 2A-20 B.C
NT21 Gas Carbonico B:C - 5 B:C

EXTINTOR PO QUIMICO SECO

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA

luminacdo de Obedecera a NT 18 e

Emergéncia autonomia minima de 01 hora

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA SOBRE RODAS

Sinalizagdo de

SAIDA DE EMERGENCIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO ACLARAMENTO

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

=[] > [>

+
|

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO FAROL DE MILHA

ENTRADA CORPO DE BOMBEIROS

DIREGAO ROTA DE FUGA

FINAL ROTA DE FUGA

BOTOEIRA DE ALARME

SIRENE DE ALARME

BOTOEIRA DE BOMBA

S Conforme Norma Técnica — NT 20
Fmergéncia
Tubulacdo = 2.1/27 Ferro Galvanizado ou Carbono Preto
Hidrantes Mangueiras 38 mm Comprimento= 30m;
Hidrantes Sendo lances de 15 metros.
Esguinchos com jato Regulavel
Sinalizagdo de Conforme Norma Técnica — NT 20
Extintores
Segurdnca estrutural . o -
contra Incéndio e Conforme Norma Técnica — NT 08
pdnico
| : Conforme Norma Técnica — NT
Acesso de viaturas na .
Edificacdo oo
Controle de materiais de| Conforme Norma Técnica — NT 10
Acabamento
Sistemas detecgdo Conforme Norma Técnica — NT 19

de
e alarme de incéndio

HIDRANTE SIMPLES

CLASSIFICACAO QUANTO A OCUPACAO I USO

CENTRAL DE ALARME

AR CIEERRCE

+
|

BATERIA CENTRAL DE ALARME

ENTRADA PRINCIPAL DE ENERGIA

CRUPO OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO EXEMPLOS
. Atividades auxiliares
D SERVICO PROFISSIONAL D-1 da justica ESCRITORIOS

BARRA ANTI-PANICO

CARGA DE INCENDIO NT 14/2006

REGISTRO DE RECALQUE

OCUPACAO/USO DESCRICAO

DIVISAO| CARGA DE INCENDIO EM MJ/m2

RESERVA DE INCENDIO

i Atividades auxiliares 200 MJ/m?2
SERVICO PROFISSIONAL D—1 QLU MJ/ms

justica

BOMBA DE INCENDIO

TUBULAGAO SOBE

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT10)

TUBULAGAO DESCE

Jf@[k?ﬁﬂ%

) acabamento I , , o
Piso . ; CLASSE [I[=A, llI=A ou IV=A
revestimento

INC - Tabela de tubos
Familia e tipo l Tamanho l Comprimento
Tipos de tubos: Ago Carbono - Eschedule 40 15 mm 38,39
Tipos de tubos: Ago Carbono - Eschedule 40 25 mm 445,91
Tipos de tubos: Ago Carbono - Eschedule 40 32 mm 179,49
Tipos de tubos: Aco Carbono - Eschedule 40 40 mm 84,63
Tipos de tubos: Aco Carbono - Eschedule 40 50 mm 84,74
Tipos de tubos: Ago Carbono - Eschedule 40 65 mm 170,16
Tipos de tubos: Aco Carbono - Eschedule 40 100 mm 23,57
Tipos de tubos: Ferro Galvanizado Vermelho BSP 25 mm 1,83
Tipos de tubos: Ferro Galvanizado Vermelho BSP 100 mm 11,05
INC - Tabela de sprinkler
Familia e tipo l Contador
Bico de sprinkler pendente: 15mm - 68°C 1207

TIPO PORTATIL, CILINDRO EM ACO CARBONO, DISPOSITIVO PARA FIXAR EM PAREDE,
CAPACIDADE E NORMA CONFORME TABELA ABAIXO:

EXTINTORES

TIPO AGENTE EXTINTOR CAPACIDADE NORMA QUANT.
PQS PO QUIMICO SECO PRESSUR. 2A—=20BC NT 21 28
TOTAL 28

MOV

APLICACAO: NOS SISTEMAS PREVENTIVOS

s

RAMPA INCLINADA 18,70%
PISO ANTIDERRAPANTE

CE DE
EQUI NTOS

A= 1550 m?

-1.0 SUBSOLO - SPK novo

&

ESTACIONAMENTO
SUBSOLO
A= 640,19 m?

65 mm

FG85

4
HIDRANTE DE RECALQUE 212"

INC - Tabela de dispositivo de alarme de incéndio QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS
, Dimensoes R
Familia e tipo [ Contador cod. Largura Altura Altura do peitoril Quanfidade

J43 120 cm 70 cm|<varia> 6

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO-3D: ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO-3D 8 144 375 cm 180 cm|0.90 2

AVIS'ADOR A'UDIO\/ISUAL DE ALARME DE INCENDIO: AVISADOR AUDIOVISUAL DE ALARME DE INCENDIO 8 145 80 cm 100 cm | <varia> 1

Bateria: Bateria i 147 120 cm 150 cm|1,05 8

CENTRAL DE ALARME: CENTRAL DE ALARME 1 57
Placa indicativa de saida: Placa indicativa de saida 58

AREA NAO SUJEITA ANALISE
PROCESSO ORIGINAL 161281/14

acabamento o ,
Parede CLASSE |, II-A ou llI—-A

revestimento

acabamento

resestimento

CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO CARGA DE INCENDIO EM MJ/m’

DAY A ZAA ) 2
S AIKU 300 MJ/m*

TIPOS DE COMPARTIMENTAGEO

Horizonta

laYe)

Conforme Norma Técnica — NT 09

Vertica

SEGURANCA ESTRUTURAL

TRRF — TEMPO REQUERIDO DE

20 minutos — conforme Norma Técnica — NT
RESISTENCIA AO FOGO 8

1
0

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

REPRESENTADOS EM Conforme Norma Técnica — NT

AS 10

NOT

ANOTAGOES GERAIS - RAMPAS DE ESCADAS

-NTP 011 -5.6.2.6 - O piso das escadas e rampas deve ser antiderrapante, com no minimo 0,5 de coeficiente de
atrito dindmico, conforme norma brasileira ou internacionalmente reconhecida, e que permanegam antiderrapantes
€Om 0 USO.

-NTP 011 -5.8.2.1 - Os corrimaos deverao ser adotados em ambos os lados das escadas ou rampas, devendo estar
situados entre 80 cm e 92 cm acima do nivel do piso.

-NTP 011 - 5.8.2.7 - Nas rampas e, opcionalmente nas escadas, os corrimdos devem ser instalados a duas alturas:
0,92 m e 0,70m do piso acabado.

Os corrimdos devem seguir aos seguintes requisitos:

1 - Ser obrigatoriamente colocados de ambos os lados da escada.

2 - Ser fixados somente pela sua parte inferior.

3 - Para secgéo circular, seu didmetro varia entre 38mm e 65mm.

4 - Estar afastados, no minimo 40mm e maximo 50mm da face das paredes ou guardas a que estiveram fixados.

5 - Ser construidos de forma a permitir continuo escorregamento das méos ao longo de todo a sua extens&o.

6 - O material do corrimdo necessariamente deve ser incombustivel, continuo e sem canto vivo.

Obs: ver detalhes da projegéo em planta.

RAMPAS E ESCADAS - ANOTACOES

ESC.1:100

1:50
CARIMBO DE REVISAO DE PROJETOS
DATA REVISAO DESCRICAO DA REVISAO RESPONSAVEL
04/05/2023 R02 CORRIMAQS EM VERMELHO, ACRESCIMO DE DETALHES. CAIO GOMES
APROVAGAO:
g ESTADD DE GOIAS
CEOHEPD (¥E PORABIE IBRCYES RUED 1T AR
n A PROCESSO N." 40946/23
1 {:l:}.ﬂir!-;h o il o il
2 ¥ Susheshiung o i Fiogso. Froiocoin ongnal
"
3. )Com Pawescer Tiamico. n® 1 d
A ) Py dee Acoiie™ . Do di cbneiugio e
watlific i
conEmkdas om dals aniomer 8 TIEVINLT,
o M 41)
PROCESS0 ANALISADO E
APROVADO DIGITALMENTE
A aprovecis deale prodiaso & sms il e valideds coma
apreseniacio do respective Certificado de Aprovacio, o qual serl
dizsponiblirsdo no aific do Corpo de Bomboeiros Bl do Pxdfsdo de
Golia - CHMGO B
Ra imformasbed relalives & esle prociaso ¢ 8 Eabenlhcid sdke de s
EproveCho poderes ser consultades no sstio de CEMGO, de soords:
com oz dedos ¢ orkrnteg e conslaries ne Cortifivede de
Aprovacha
PROJETO DE PREVENCAO E
COMBATE A INCENDIO
a
JUSTICA FEDERAL - 12 Grau - GO - GAMAS DIAS
Enderego: AV. REPUBLICA DO LiBANO, 1513 - ST. OESTE, GOIaNIA - GO, 74125-125
Proprietario:
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS - CNPJ 05.439.950/0001-30
Aut. projeto e Resp. Técnico:
PETRUS ENGENHARIA CONST. E ADM LTDA. CREA 16610/RF
ENG. CAIO EDUARDO EVANGELISTA GOMES - CREA 1020803509 D-GO
Resp. Técnico:
LOGOMARCA: Desc. dos pavtos.
SUBSOLO + TERREO + MEZANINO + 6 PAVIMENTOS
P et ru S Conteudo: Area do terreno original Prancha:
E NG E N HAR|A PLANTA BAIXA LEGAL SUBSOLO .
Area do terreno p6s doagéo:
PROJETOS/ORGAMENTOS PLANTA BAIXA INSTALAGOES SUBSOLO 1 / 7
ADMINISTRAGAO E EXECUGAO DE OBRAS Area da construgao:
- . " 3.013,54 m?
RUA JOAO DE ABREU, 116, EDIFICIO EURO PLANTA DE SITUACAO
WORKING CONCEPT, SALA 105 E 106 - B, Area permeavel: Data
SETOR OESTE GOIANIA-GO - CEP: 74.120-110 25/07/2023
FONE: (62)3942-1925/(62)9253-3162 NOTAS, LEGENDAS E DETALHES - -
. Arquivo: Desenho:
e-mail: petrus@petrus.eng.br
CAIO GOMES
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80x100/4,2
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ADMINISTRACAO
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0.1 MEZANINO - LEGAL
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NOTA SOBRE PORTAS DE EMERGENCIA

Todas as portas de saida de emergéncia (Rotas de Fuga) permanecerdo destrancadas

e no caso das portas de correr e ou de enrrolar se for o caso deverdo permanecer abertas|

durante todo o expediente ou enquanto houver pessoas no interior do edificio.

NOTAS - ESCADAS

1 - Todas as saidas de emergéncia, tais como escadas, patamares, balcdes, rampas, etc., localizados junto a face externa dos pavimentos e
mezaninos com lado aberto, deve ter guardas continuas para evitar quedas.

2 - Os guarda-corpos devem ter altura igual ou maior que 1,05m (medida vertical no topo da guarda ao nariz do degrau), com longarinas
intermediarias com distancias de, no maximo 15cm entre si, e balaustres verticais com espagamento maximo de 15cm um do outro,
proporcionando seguranga contra quedas.

3 -Os guarda-corpos, corrimdes e respectivas fixagdes deve ser tal que ndo haja saliéncia, abertura ou elementos de grade ou painéis que possa
enganchar em roupas;

4 - Os corrimaos, serdo instalados dos dois lados de cada lance das escadas e estardo entre 80 e 92cm de altura, ser fixado pela sua parte inferior,
ter largura maxima de 6¢cm e estar afastado no minimo, 4cm da face das paredes ou guarda-corpo a que estiver fixados.

5 - Todos os pisos dos degraus, os patamares e rampas serdo de pisoantederrapante e retardante ao fogo.

NOTAS SOBRE SISTEMA DE PROTE¢4G0 CONTRA DESCARGAS ATMOSFéRICAS (SPDA)

O projeto, execugao, instalagdo e a manutengao do sistema de protegao contra descarga atmosférica (SPDA) da edificagdo, bem como a
seguranga de pessoas e instalagdes no seu aspecto fisico dentro do volume protegido, deverdo atender as condi¢des estabelecidas nas
normas brasileiras validas e atinentes aos assuntos, com especial atengéo para o disposto na NBR 5419/2001 (ou edigdo mais recente).

LEGENDA EQUIPAMENTOS

EXTINTOR PO QUIMICO SECO

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA SOBRE RODAS

SAIDA DE EMERGENCIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO ACLARAMENTO

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO FAROL DE MILHA

ENTRADA CORPO DE BOMBEIROS

YBR[

===)==  DIRECAO ROTA DE FUGA

====3  FINAL ROTA DE FUGA

BOTOEIRA DE ALARME

SIRENE DE ALARME

BOTOEIRA DE BOMBA

HIDRANTE SIMPLES

CENTRAL DE ALARME

BATERIA CENTRAL DE ALARME

ENTRADA PRINCIPAL DE ENERGIA

BARRA ANTI-PANICO

REGISTRO DE RECALQUE

RESERVA DE INCENDIO

BOMBA DE INCENDIO

TUBULAGAO SOBE

0BT NBERR B

TUBULAGAO DESCE

CARIMBO DE REVISAO DE PROJETOS

DATA

REVISAO

DESCRIGAO DA REVISAO

RESPONSAVEL

04/05/2023

R02

CORRIMAOS EM VERMELHO, ACRESCIMO DE DETALHES.

CAIO GOMES

NOTA REFERENTE A TUBULACAO E CONEXOES

- A tubulacao do sistema nao deve ter diametro nominalinferior a DN65 (2 2").

- Para sistemas tipo 1 ou 2 pode ser utilizada tubulagdao com diametro nominal DN50

(2"), desde que comprovado tecnicamente o desempenho hidraulico dos componentes e do
sistema, através de laudo de laboratério oficial competente.

ESC.1:100

NOTAS - ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

lluminagao de Emergéncia

1 - Deve ser previsto iluminacao de emergéncia em todas as circulagoes, acessos,
escadas, areas de escape e subsolos.

2 - A iluminacao de emergéncia deve estar conforme a Norma Técnica n. 18 do CBMGO,
complementada pela NBR 10898 vigente.

3 - A distancia maxima entre dois pontos de iluminagao de emergéncia deve ser de 4
vezes a altura de instalacao, nao podendo ser superiora 15 m.

4 - As luminarias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m
de altura, e as luminarias de balizamento (ou de sinalizacao) devem ter tensao
maxima de alimentacao de 30 V.

5 - Na impossibilidade de reduzir a tensao de alimentacao das luminarias, pode ser
utilizado um interruptor diferencial de até 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A.

6 - Durante a realizacao de inspecao do CBMGO, podera ser exigido que os
equipamentos utilizados no sistema de iluminacao de emergéncia sejam
devidamente certificados por 6rgao competente.

Sinalizacao de Emergéncia

- O Sistema de Sinalizacao de Emergéncia da edificacao ou area de
risco deve atender o previsto na Norma Técnica n. 20 do CBMGO.

- As tubulacoes aparentes do sistema devem ser em cor vermelha.

- Os trechos das tubulagoes do sistema, que passam em dutos verticais ou horizontais e
gue sejam visiveis através da porta de inspecao, devem ser em cor vermelha.

- Opcionalmente, a tubulagao aparente do sistema pode ser pintada em outras cores,

desde que identificada com anéis vermelhos com 0,20 m de largura e dispostos no
maximo a 5 m um do outro, exceto para edificagées do Grupo |, J, L e M da Tabela 1
Cédigo Estadual de Protecao Contra Incéndio, Explosao, Panico e Desastres.

- As tubulagoes destinadas a alimentacao dos hidrantes e de mangotinhos nao podem
passar pelos pogos de elevadores e/ou dutos de ventilagao.

- Todo e qualquer material previsto ou instalado deve ser capaz de resistir ao efeito do
calor e esforcos mecanicos, mantendo seu funcionamento normal.

- O meio de ligagao entre os tubos, conexdes e acessorios diversos deve garantir a
estanqueidade e a estabilidade mecanica da junta, e nao deve sofrer comprometimento de
desempenho se for exposto ao fogo.

- A tubulacgao deve ser fixada nos elementos estruturais da edificagao por meio de

suportes metalicos, conforme a NBR 10897/90, rigidos e espagados em no maximo 4 m,
de modo que cada ponto de fixagao resista a cinco vezes a massa do tubo cheio de agua
mais a carga de 100 kg.

- Os tubos de agco devem ser conforme as NBR 5580/93, NBR 5587/85 ou NBR
5590/95.

- As conexoes de ferro maleavel devem ser conforme a NBR 6925/85 ou NBR 6943/93.

- As conexoes de ago devem ser conforme
ASMT A 234/97.
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PROJETO DE PREVENQAO E
COMBATE A INCENDIO

L

JUSTICA FEDERAL - 12 Grau - GO - GAMAS DIAS

Enderego: AV.REPUBLICA DO LiBANO, 1513 - ST. OESTE, GOIaNIA - GO, 74125-125

Proprietario:

Aut. projeto e Resp. Técnico:

JUSTIGCA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS - CNPJ 05.439.950/0001-30

Resp. Técnico:

PETRUS ENGENHARIA CONST. E ADM LTDA. CREA 16610/RF
ENG. CAIO EDUARDO EVANGELISTA GOMES - CREA 1020803509 D-GO

LOGOMARCA:

Desc. dos pavtos.

Prancha:

SUBSOLO + TERREO + MEZANINO + 6 PAVIMENTOS
P et r' l S Conteudo: Area do terreno original
PLANTA BAIXA LEGAL MEZANINO
Area do terreno pos doagao:

PROJETOS/ORCAMENTOS PLANTA BAIXA LEGAL TERREO

ADMINISTRACAO E EXECUGAO DE OBRAS Area da construggo:

RUA JOAO DE ABREU, 116, EDIFICIO EURO PLANTA SPK TERREO

3.013,54 m?

WORKING CONCEPT, SALA 105 E 106 - B, Area permeavel:

SETOR OESTE GOIANIA-GO - CEP: 74.120-110
FONE: (62)3942-1925/(62)9253-3162
e-mail: petrus@petrus.eng.br

NOTAS, LEGENDAS E DETALHES
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Arquivo:

Desenho:
CAIO GOMES




Prancha:

Data
25/07/2023
Desenho:
CAIO GOMES

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS - CNPJ 05.439.950/0001-30

3.013,54 m?

Area do terreno original
Area do terreno pos doagao:
Area da construggo:

Area permeavel:

Arquivo:

SUBSOLO + TERREO + MEZANINO + 6 PAVIMENTOS
PLANTA BAIXA INSTALAGOES 2° E 3° PAV.

PLANTA BAIXA LEGAL 2° E 3° PAV.
NOTAS, LEGENDAS E DETALHES

Desc. dos pavtos.

Conteudo:

ENG. CAIO EDUARDO EVANGELISTA GOMES - CREA 1020803509 D-GO

PETRUS ENGENHARIA CONST. E ADM LTDA. CREA 16610/RF

, 116, EDIFICIO EURO

WORKING CONCEPT, SALA 105 E 106 - B,

SETOR OESTE GOIANIA-GO - CEP: 74.120-110

PROJETOS/ORCAMENTOS
ADMINISTRACAO E EXECUCAO DE OBRAS
e-mail: petrus@petrus.eng.br

RUA JOAO DE ABREU
FONE: (62)3942-1925/(62)9253-3162

Aut. projeto e Resp. Técnico:

Proprietario:
Resp. Técnico:

LOGOMARCA:

@ Petrus
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LEGENDA EQUIPAMENTOS

EXTINTOR PO QUIMICO SECO

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA SOBRE RODAS

SAIDA DE EMERGENCIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO ACLARAMENTO

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO FAROL DE MILHA

ENTRADA CORPO DE BOMBEIROS

DIREGAO ROTA DE FUGA

FINAL ROTA DE FUGA

BOTOEIRA DE ALARME

SIRENE DE ALARME

BOTOEIRA DE BOMBA

HIDRANTE SIMPLES

SR ERBC R

CENTRAL DE ALARME

+]
|

BATERIA CENTRAL DE ALARME

ENTRADA PRINCIPAL DE ENERGIA

BARRA ANTI-PANICO

REGISTRO DE RECALQUE

RESERVA DE INCENDIO

BOMBA DE INCENDIO

TUBULAGAO SOBE

TUBULAGAO DESCE

Jf@ﬂ?kﬂg

CARIMBO DE REVISAO DE PROJETOS

DATA REVISAO DESCRIGAO DA REVISAO RESPONSAVEL
04/05/2023 R02 CORRIMAOS EM VERMELHO, ACRESCIMO DE DETALHES. CAIO GOMES
APROVAGAO:
o FETAINY [YE GO
= CORMO DE BOMBERRGS MILITAR
<7 PROCESSO N® 40946123
1§ x ) Aprovegio nc il do oo,
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i
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PROCESS0 ANALISADO E

APROVADO DIGITALMENTE
A aprovacio deste processo somente ek vl idede com &
mprepentacis do reapadtive Cerftificads de Aprovesis, o qual aers
disponibiized o ne sitio do Corpo de Bomb-cros Mikter do Estedo de
Gelits - CEMGO www. bombeirs s go gev.br |
Bis informad; Ses relativas a esic processo e @ sutenticid sde de s
aprovsEnEo poder s der comuultedes no silio do CRMG, de s rde
o o= dados £ orieptecbes. constantes no Certificado de

PROJETO DE PREV!EN(}AO E
COMBATE A INCENDIO

JUSTICA FEDERAL - 12 Grau - GO - GAMAS DIAS

Enderego: AV.REPUBLICA DO LiIBANO, 1513 - ST. OESTE, GOIaNIA - GO, 74125-125

Proprietario:

JUSTIGCA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS - CNPJ 05.439.950/0001-30

Aut. projeto e Resp. Técnico:

PETRUS ENGENHARIA CONST. E ADM LTDA. CREA 16610/RF
ENG. CAIO EDUARDO EVANGELISTA GOMES - CREA 1020803509 D-GO

Resp. Técnico:

LOGOMARCA: Desc. dos pavtos.
SUBSOLO + TERREO + MEZANINO + 6 PAVIMENTOS
P et r' l S Conteudo: Area do terreno original Prancha:
ENGENHARIA PLANTA BAIXA LEGAL 3°,4°5 ° PAV.
Area do terreno pos doagao:
PROJETOS/ORCAMENTOS PLANTA BAIXA SPK 3°4° E 5° PAV. 4 / 7
ADMINISTRACAO E EXECUGAO DE OBRAS Area da construgéo:
. . 3.013,54 m?
RUA JOAO DE ABREU, 116, EDIFICIO EURO NOTAS, LEGENDAS E DETALHES
WORKING CONCEPT, SALA 105 E 106 - B, Area permeavel: Data
SETOR OESTE GOIANIA-GO - CEP: 74.120-110 25/07/2023
FONE: (62)3942-1925/(62)9253-3162 -
i pet " b Arquivo: Desenho:
e-mail: petrus@petrus.eng.br CAIO GOMES
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INSTALAGAO DE SPRINKLER UP-RIGHT COM PROLONGADOR
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Opcao 2 \@ @

Opcao 2 \9@ @

LEGENDA EQUIPAMENTOS

EXTINTOR PO QUIMICO SECO

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA SOBRE RODAS

SAIDA DE EMERGENCIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO ACLARAMENTO

= = [f] [22>> 2>

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

+

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO FAROL DE MILHA

ENTRADA CORPO DE BOMBEIROS

DIREGAO ROTA DE FUGA

FINAL ROTA DE FUGA

BOTOEIRA DE ALARME

SIRENE DE ALARME

BOTOEIRA DE BOMBA

HIDRANTE SIMPLES

AR REERBCE

CENTRAL DE ALARME

+
|

BATERIA CENTRAL DE ALARME

ENTRADA PRINCIPAL DE ENERGIA

BARRA ANTI-PANICO

REGISTRO DE RECALQUE

RESERVA DE INCENDIO

BOMBA DE INCENDIO

TUBULAGAO SOBE
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TUBULAGAO DESCE
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v P I
= A A
Opcao 1
S
S o
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Q ~
- = g A sinalizagdo apropriada deve ser instalada em
g i = local visivel e a uma altura minima de 1,80 m,
= S medida do piso acabado a base da sinalizagao,
= préxima ao risco isolado ou distribuida ao longo
p g da area de risco generalizado. Conforme Item
5 = 5.1.2 NBR 13434-1
= <
<
=
Y Y Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO

DESENHO - INSTALAGAO DE PLACAS
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MAXIMO 30cm
MINIMO 2.5cm
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SPRINKLER UP RIGHT

LUVA DE REDUCAO
DE 25mm x DIAMETRO DO BICO

PROLONGADOR DE 25mm

TE DE REDUCAO:
DIAMETRO DO RAMAL x 25mm

RAMAL DOS BICOS

LAJE, ESTRUTURA OU COBERTURA

INSTALAGAO DE SPRINKLER - ESFR PENDENTE COM PROLONGADOR

SUPORTE PARA TUBOS ATE 50mm FIXADOS SOB A LAJE

On

MIN. 15cm
MAX. 36cm

OO OO OO

SPRINKLER PENDENTE

COTOVELO 90° DE REDUCAO
DE 25mm x DIAMETRO DO BICO

TUBO PROLONGADOR DE 25mm

TE DE REDUCAO
DE DIAMETRO DA REDE x 25mm

REDE DE SPRINKLERS

LAJE OU TELHA DE COBERTURA

COTOVELO 90° DE 25mm

O

Lase ﬂ_/@

JUNCAO PLANA 1 FURO

VERGALHAO 3/8"

CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA

PORCA SEXTAVADA

ARRUELA LISA

1:50

de para cabos elétricos

Pintura intumescente retardante

posigéao vertical.

CARIMBO DE REVISAO DE PROJETOS

Sera utilizado espuma expansiva

intumescente como € mostrado na figura (1),
considerando uma pintura para as tubulagdes|

de PVC com didmetro superior a 40mm

pintura intumescente retardante, como é

apresentado na figura (2). As figuras séo
representativas e sao referentes a uso na

DETALHE SUPORTE PARA TUBULAGOES

POSICAO DO DEFLETOR x VIGA - BICO TIPO ESFR

BRACADEIRA TIPO ECONOMICO

TUBO ATE 50mm

OOOOOOO

LAJE OU FORRO

CHUMBADOR AUTO PERFURANTE

SUSPENSAO PARA TIRANTE

COM ROSCA INTERNA

TIPO: SRS-591-38

ARRUELA LISA @3/8"

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA
TIPO: SRS-579-31

SRS-545.1"SISA"

TIRANTE C/ ROSCA TOTAL @1/4"

PORCA SEXT. &1/4"

A B
ATE FACE LATERAL | ACIMA DA FACE
VIGA INFERIOR
ATE 0,30m 0
o
% £ DE 0,31m A 0,45m 3,8cm
o
=|” DE 0,46m A 0,60m 7,6cm
DE 0,61m A 0,75m 14,0cm
DE O,76m A 0,90m 20,0cm
PROLONGAR
SE NECESSARIO-C25 g DE 0,91m A 1,05m 25,0cm
N
> | DE1,06m A 1,20m 30,0cm
OBSTACULO (VIGA, LUMINARIA, é DE 1,21m A 1,35m 38,0cm
DUTO AR COND, ETC.
. ) f DE 1,36m A 1,50m 45,0cm
b4
9| DE1.51mA1.65m 55,0cm

INSTALAGAO DE SPRINKLER PENDENTE SEM PROLONGADOR

INSTALAGAO DE SPRINKLER PENDENTE EM LOCAL COM FORRO

0

MAX. 30cm

;@7%5/
¢

SPRINKLER PENDENTE

TE DE REDUCAO:
DIAMETRO DO RAMAL x DIAMETRO DO BICO

RAMAL DO BICOS

LAJE OU TELHADO

Q)
|

bo”

SPRINKLER PENDENTE

LUVA DE REDUCAO
DE 25mm x DIAMETRO DO BICO

OO

TUBO PROLONGADOR DE 25mm

TE DE REDUCAO
DE DIAMETRO DA REDE x 25mm

REDE DE SPRINKLERS

CANOPLA DE ACABAMENTO

FORRO FALSO

LAJE OU TELHA DE COBERTURA

OOO® OO

BUCHA METALICA

BARRA CHATA

/

BUCHA METALICA

BARRA CHATA

OPCAO "C"

L7

N

N CHUMBADOR METALICO
ROSCA MECANICA

ABRACADEIRA TIPO "D"

OPGAO "B"

\\x\\\ TUBO DE ACO CARBONO

w7,/

jimiy

CANTONEIRA "L"1%2" x 1" x 3/16"

OPCAO "D"

ARRUELA LISA @1/4"

BRACADEIRA DE UNIAO
VERTICAL SRS-686 SISA

TUBULACAO

DATA REVISAO DESCRIGAO DA REVISAO RESPONSAVEL
04/05/2023 RO2 CORRIMAOS EM VERMELHO, ACRESCIMO DE DETALHES. CAIO GOMES
APROVAGAO:
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R S PROCESSO N 4094623
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PROJETO DE PREV!ENQAO E
COMBATE A INCENDIO

JUSTICA FEDERAL - 12 Grau - GO - GAMAS DIAS

ESPACAMENTO ENTRE SUPORTES

DRENO DE FIM DE LINHA

DETALHE - SUPORTE DAS TUBULACOES

RAMAL

N

BICOS SPRINKLERS

SUPORTES

o~

MINIMO 80 mm

MAXIMO 300 mm

TABELA DE DISTANCIAS MAXIMAS

C DO TUBO C DO TUBO DISTANCIA MAXIMA (L)
(mm) (POLEG.) ENTRE SUPORTES
25A 32 1"A1.1/4" 3,70m
40 A 250 1.1/2" A 6" 4,60m

REDE SPRINKLER

)

OCO DE TUBO DE 50mm
(SOLDA/ROSCA)

LUVA DE REDUCAO
DE 50mm x DIAM. DO RAMAL (ROSCA)

VALVULA ESFERA 25mm (FECHADO)

COTOVELO 90° 25mm

TUBO C25mm

@ﬁ‘ INTERLIGA COM AGUAS PLUVIAIS

5
OO O OO

Enderego:

Proprietario:

JUSTIGCA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS - CNPJ 05.439.950/0001-30

Aut. projeto e Resp. Técnico:

PETRUS ENGENHARIA CONST. E ADM LTDA. CREA 16610/RF

ENG. CAIO EDUARDO EVANGELISTA GOMES - CREA 1020803509 D-GO

Resp. Técnico:

LOGOMARCA:

‘ Petrus

PROJETOS/ORCAMENTOS
ADMINISTRACAO E EXECUGAO DE OBRAS

RUA JOAO DE ABREU, 116, EDIFICIO EURO
WORKING CONCEPT, SALA 105 E 106 - B,
SETOR OESTE GOIANIA-GO - CEP: 74.120-110
FONE: (62)3942-1925/(62)9253-3162
e-mail: petrus@petrus.eng.br

Desc. dos pavtos.

Conteudo:

Area do terreno original

Prancha:

Area do terreno pos doagao:

Area da construggo:

Area permeavel:

5/7

25/07/2023

Arquivo:

Desenho:

BESCT




RTI =24.000 LITROS

TUBULAGAO QUE VEM DO
RESERVATORIO PARA AS BOMBAS

. e——TUBULGCAO PARA TESTAR A BOMBA
- (VAI A CALHA)

e———TUBULCAO QUE CONTEM
O TANQUE DE PRESSAO

BOMBA PRINCIPAL 20cv
BOMBA JOCKEY 0,75¢cv
TUBULAGAO QUE VAI

PARA OS HIDRAN
SPRINKLERS

65 oy

100 mm

Requinte 1.1/2 - 40 mm
Mangueira=2x15 - 1/1/2" (Risco 2 --
1° Desfavoravel

100 mm

Requinte 1.1/2 - 40 mm
Mangueira=2x15 - 1/1/2" (Risco 2
2° Desfavoravel

100 mm

Requinte 1.1/2 - 40 mm
Mangueira=2x15 - 1/1/2" (Risco 2 "-

100 mm

65 o

Requinte 1.1/2 - 40 mm
Mangueira=2x15 - 1/1/2" (Risco™2

100 mm
an

65 oy

Requinte 1.1/2 - 40 mm
Mangueira=2x15 - 1/1/2" (Risco 2)

==Xy

Requinte 1.1/2 - 40 mm
Mangueira=2x15 - 1/1/2" (Risco 2)

100 mm

|

|
, r“ﬁh_-_Tﬂf'-Tjhﬁhhﬁﬁi:i::
= -
|
— P
|
=

400 mm

65 oy

65 my

E
E
0
)

Requinte 1.1/2 - 40 mm
Mangueira=2x15 - 1/1/2" (Risco 2)

Requinte 1.1/2 - 40 mm
Mangueira=2x15 - 1/1/2" (Risco 2)

ISOMETRICO HIDRANTE+SPRINKLER

HIDRANTE DE RECALQUE 2.1/2"

ESC.

NOTAS SOBRE BOMBAS DE INCENDIO

1 - Quando o abastecimento é feito por bomba de incéndio, deve
possuir pelo menos uma bomba elétrica ou de combustao interna,
devendo ser utilizada para este fim.

2 - As bombas de incéndio dos sistemas de hidrantes e de mangotinhos podem
dispor de dispositivos para acionamento automatico ou manual.

3 - Quando o acionamento for manual, devem ser previstas botoeiras do tipo
liga-desliga, junto a cada hidrante ou mangotinho.

4 - Quando a(s) bomba(s) de incéndio for(em) automatizada(s), deve ser
previsto pelo menos um ponto de acionamento e desligamento manual
para a(s) mesma(s), instalado em local seguro daedificacao e que
permita facil acesso.

5 - A automatizacao da bomba principal ou de refor¢co deve ser executada de
executada de maneira que, apoés a partida do motor, seu desligamento seja
somente manual no seu préprio painel de comando localizado
na casa de bombas e no ponto de acionamento e desligamento instalado

em local seguro da edificacao e que permita facil acesso.

6 - A alimentacgao elétrica das bombas de incéndio deve ser independente
do consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia, sem
prejuizo do funcionamento do motor da bomba de incéndio.

7 - As automatizagcoes da bomba de pressurizacao (jockey), para liga-la
e desliga-la automaticamente e da bomba principal, para somente liga-la
automaticamente, devem ser feitas através de pressostatos instalados
conforme apresentado na Norma Técnica 22 do CBMGO.

8 - As chaves elétricas de alimentacao das bombas de incéndio devem
ser sinalizadas com a inscricao "ALIMENTACAO DA BOMBA DE INCENDIO
- NAO DESLIGUE".

REGISTRO DE PASSEIO/RECALQUE
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TRANSICAO DE REDE ENTERRADA
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N ]
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TUBULAGAO ENTERRADA - PVC
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ESC.
\ CALCULO DO VOLUME DA RESERVA TECNICA DE INCENDIO - HIDRANTES E SPRINKLERS
LIGACAO INDEPENDENTE . o A .
&Mlﬁ — ¢ - Calculo da Reserva Técnica de Incéndio para Hidrantes:
l %% DA BOMBA DE INCENDIO -Volume para dois hidrantes mais desfavoraveis (NT 22 Tabela 3) Tipo de sistema 2 (por ocupagéo), capacidade
minima do reservatério para area acima de 2.500m? até 5.000m?, (NT 2 Tabela 3) é:
Vininimo =12m3
© Q o
o o)
Leocnon — Calculo da Reserva Técnica de Incéndio para Chuveiros Automaticos:
g 2 EOMEAELETRICA -Considerando uma Ocupagao de Risco Leve (NBR 10897:2017 4.1), com um &rea de operagao de 140 m 2e uma
2 o ENTRADA GERAL —2 1] cobertura por chuveiro de 12m 2 com uma densidade de projeto de 4,1 mm/min (NBR 10897:2017 8.5.2) com um
! 60 ! 10 ! — numéro maximo de chuveiros automaticos de 7. Tempo considerado de operagao 30min:
‘ \ ‘ . VaZéOSprinkIer =12m2x4,1mm/min=49,2l/min
to- 0 R 02.1/2 Vazéoestimada=7x49,2I/min=344 4l/min
lo1" | ' . .
NS R | (g hj\o +@+\O ey CHAVE GERAL RTlsprinkler=344,4//min*30min=10.332|=12m 3
15 - COTOVELO FeGo 90° F.G. 01" }\ [N L
o 5 e | O/ aE-0 5O bod . - .
o TE e e te P | ‘ B3 53 [ Calculo da Reserva Técnica de Incéndio:
o 18 . o ‘ i B CHAVE PIEOEA consumo A demanda minima da RTI (Reserva Técnica de Incéndio) é a soma da vazdo dos hidrantes e os chuveiros
Hm/:ltﬁf«% e R - BE —0 Q370 5 i/o automaticos (NBR 10897:2017 8.5.1):
—r— FH A (i &)} 1 —vem— RTlreservatorio=12m3+12m3=24m3
hidrantes ) .
- d d O BOMBA ANTI - INCENDIO
= ‘ ‘ ‘ reservatério
sprinklers
CHAVE DE FLUXO, ACIONAMENTO
AUTOMATICO DO SISTEMA DE
PRESSURIZAGAO, COM INDICACAO NO PAINEL , ,
DA CENTRAL DE ALARME RESERVATORIO DE AGUA - HIDRANTES E SPRINKLERS
1:50
¥ + * + ANOTACOES GERAIS - SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMATICOS
- LE G ENDA Anotagoes gerais:
-0 projeto executivo do sistema de chuveiros automaticos estara a disposi¢ao na edificagdo no ato da vistoriado
O ) ; Corpo de Bombeiros.
T 2
@ o) Distancias:
8 -A distancia entre o defletor do sprinkler e o teto € de 20cm, em casos especiais ficara em nivel inferior a viga
o) e . respeitando a NBR 10897:2014;
O REGLLAVE -0 defletor d chuveiro automatico sera instlado abaixo do nivel da viga quando os véo entre dois vigas seja inferior a
O 2,3m (respeitando a NBR 10897:2007);
O
N 8 Sprinklers:
O -0 tipo de sprinkler a ser utilizado é K80 "Pendente" com bulbo vermelho com temperatura nominal de operagao de
O 6 o O 79°C.
’ = -O numero de sprinklers instalados é de 1071 bicos, sendo o nimero de sprinklers sobressalente de 24 bicos
DETALHE CAIXA DE INCENDIO - s/escala P P

conforme o estabelecido pela NBR 10897

SPRINKLERS - ANOTAGOES GERAIS

1:50

25 oy

LEGENDA EQUIPAMENTOS

EXTINTOR PO QUIMICO SECO

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA SOBRE RODAS

SAIDA DE EMERGENCIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO ACLARAMENTO

= [F] [12>[> 2>

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

+
|

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO FAROL DE MILHA

ENTRADA CORPO DE BOMBEIROS

DIREGAO ROTA DE FUGA

FINAL ROTA DE FUGA

BOTOEIRA DE ALARME

SIRENE DE ALARME

BOTOEIRA DE BOMBA

HIDRANTE SIMPLES

CENTRAL DE ALARME

AR CIEEBRICE

+
|

BATERIA CENTRAL DE ALARME

ENTRADA PRINCIPAL DE ENERGIA

BARRA ANTI-PANICO

REGISTRO DE RECALQUE

RESERVA DE INCENDIO

BOMBA DE INCENDIO

TUBULAGAO SOBE

Jf@B?Eﬂ%

TUBULAGAO DESCE

Registro de gaveta Industrial - 4"

Entrada de 4gua da RTI

Registro de gaveta Industrial - 4"

Bomba Jockey -0.75 cv

Segue
dos hic

de gaveta Industrial - 4"
Valvula de retengéo horizontal 4"

@isometrico bomba

ALIMENTACAO —
REGISTRO
AUTOMATICO

25 7S

g EXTRAVASOR

CONSUMO PREDIALI T

Gonsumo prodi 20000
—— Ve

2,20

RTI=24.000L

1,10

AGUA DE PREVEJ\ICAO E
COMBATE A INCENDIO

CORTE RESERVATORIO

1:50

CARIMBO DE REVISAO DE PROJETOS

DATA REVISAO DESCRICAO DA REVISAO RESPONSAVEL
04/05/2023 R02 CORRIMAQOS EM VERMELHO, ACRESCIMO DE DETALHES. CAIO GOMES
AF’ROVACAO:
r-'-"" ESTADN DE QOLAS
= CORMD DE BOMBEIROS MILITAR
W .- PROCESSO N 40946123
1.4 & b Awonm incil de peogalo,
2.4 ) Bubsdiuigso de Pioplo. Prolocolo ongeesl
FF
Fo0 D)oo Peewnar §ooen e I
4, { ) Pajeio do Acella®. Dala de consdiugia da
Dl e

[(*Somenie pars odificagfos oompiosdamonis
coredmaibes son daln arilosion & WA,
il NT-41)

PROCESSO ANALISADO E

APROVADO DIGITALMENTE
A sprovacio desie proces o 5 omenie e validades com &
spreasnlacis do mapectivae Cedificeds de Apravecie, o qual aer
dinp-onibili zad o ne sitie do Corpo de Bomberos Mt do Esisdo de

Godin - CEMGO wawrw, et b5 0. gev DL
Ra irfornme; ea reletivas & osde proccs o © & sotonbodede de o

aprovego podor ko sor comulledes no afio do CEMGD, ds ecorde
com o dados ¢ orentacies constantes no Cerfificado de

Aprovacia.

PROJETO DE PREVENQAO E
COMBATE A INCENDIO

JUSTICA FEDERAL - 12 Grau - GO - GAMAS DIAS

Enderego: av. REPUBLICA DO LIBANO, 1513 - ST. OESTE, GOIANIA - GO, 74125-125

Proprietario:

JUSTIGCA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS - CNPJ 05.439.950/0001-30

Aut. projeto e Resp. Técnico:

PETRUS ENGENHARIA CONST. E ADM LTDA. CREA 16610/RF
ENG. CAIO EDUARDO EVANGELISTA GOMES - CREA 1020803509 D-GO

Resp. Técnico:

LOGOMARCA: Desc. dos pavtos.

SUBSOLO + TERREO + MEZANINO + 6 PAVIMENTOS

P et r' l S Conteudo: Area do terreno original Prancha:
ENGENHARIA PLANTA BAIXA LEGAL SUBSOLO -
Area do terreno p6s doagéo:
PROJE_TOS/ORCAME_NTOS PLANTA BAIXA INSTALAGOES SUBSOLO 6/ ;
ADMINISTRACAO E EXECUCAO DE OBRAS Area da construgéo:
2
RUA JOAO DE ABREU, 116, EDIFICIO EURO PLANTA DE SITUAGAO 8.013,54 m
WORKING CONCEPT, SALA 105 E 106 - B, Area permeavel: Data
SETOR OESTE GOIANIA-GO - CEP: 74.120-110 25/07/2023
FONE: (62)3942-1925/(62)9253-3162 NOTAS, LEGENDAS E DETALHES
. Arquivo: Desenho:
e-mail: petrus@petrus.eng.br
CAIO GOMES
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Tabela de ambientel

)
_/
1 H — . —
1:100 1:100
| |
+
D E —
COMP ACAO
PO3 +
70x210
27,11 ACA
BARRILETEYp +
— T ] e ] ' T I I T -
B
— B R
a REFEITORIO .
1 SECRETARIA DA
o TER?ERI;ADC:S . P02 O
27 AL - ESPERA A=2820m 80x210 A= 9437 m?
Al 1407 A= 41,41 m?
23,88
f )i + ] T I T T 23,88\
. 6° PAVIMENTO
o B H|
2 .
l .
35%77 L l AUDIENCIA ' oo SECR\E/KTSLA ™
X4 L/ 2 =
£ ,07\ mZ} ESPERA A= 27,33 2 A=97,19 m?
A= 40,73 m?
20,65
f i * \ T T T { 20,65\
5° PAVIMENTO
]
- 8 H|
n .
o 1 - SECRETARIA DA
A HALL AUDIENCIA . VARA
B5x217°4 ESPERA N . 80x210 _ R
A 14107 e 40,75 i A=127.33m A=97.19n
17,42
f T ° * T T I N 17,42\
- 4° PAVIMENTO
- 8 g ﬂ]
1. AUDENCIA SECRETARIA DA
D27 J A= 28,18 m? ro2 VARA
B5x217% . ' 80x210|  A=87.28 m?
14,19
f T I - o — T 1 M 14,19\
. COMP. ACAO 3° PAVIMENTO
— - m —
SECRETARIA DA SECRETARIA DA
) VARA VARA
D27 J SPERA A=82,19 m? P02 P02 A=82,19 m?
B5x217:4 HALL A= 41,01 m? 80x210 80x210
Ad14,07
10,96
== T I ! | M 10,96 \J
. 2° PAVIMENTO
- HAR @ I}] - [ 1 cRAaiag
A= 14,07 rgf ESPERA ESPERA
D27 il I P02 A= 119,85 m? P02 A=119,85m?
85x217, 80x210 8&02% 0 ’ 80x210
i I 1 793 _
7,93\
1° PAVIMENTO
ADMINISTRIAE A
A= 15,08
PO PO4
90x210 ox21
4,50
MEZAN
450\
! ! ! ! ! ! ! MEZANINO
o i
2
s m —— ==
120x70/0,90  120x70/0,90 120x70/0,90
1,61
R
- 1,61\
TERREO
[
D27
85x217.5
4,770\
SUBSOLO —_—
- 477\
SUBSOLO
ESC. 1:100 CORTE 2
ESC. 1:100

Area
ADMINISTRACAO 15,06 m?
ASSESSORIA 13,84 m?
ASSESSORIA 13,36 m?
ASSESSORIA 13,10 m?
ASSESSORIA 13,84 m?
ASSESSORIA 13,10 m?
ASSESSORIA 13,84 m?
ASSESSORIA 14,95 m?
ASSESSORIA 13,04 m?
ASSESSORIA 1 14,47 m?
ASSESSORIA 2 14,90 m?
ATENDIMENTO 8,31 m2
AUDIENCIA 30,35 m?
AUDIENCIA 28,18 m?2
AUDIENCIA 27,33 m?
AUDIENCIA 27,33 m?
AUDIENCIA 28,26 m?
BARRILETE 3,66 m?
CENTRAL DE EQUIPAMENTOS 15,50 m?
CENTRAL DE PERICIA 18,66 m?2
CIRCULACAO 3,38 m?
CIRCULACAO 8,22 m?
CIRCULACAO 8,42 m2
CIRCULACAO 8,22 m?
CIRCULACAO 3,68 m?
CIRCULACAO 8,22 m?
CIRCULACAO 8,22 m?
CIRCULACAO 3,77 m?
CIRCULACAO 3,72 m?
CIRCULACAO 8,22 m?2
COJEF 40,18 m?2
CONCILIACAO 17,99 m?
CONCILIACAO 27,92 m?
COPA 7.28 m?
COPA 19,98 m?
COPA 9,74 m?2
COPA 2,81 m?2
COPA 2,90 m?2
COPA 8,76 m?
COZINHA 2,81 m?2
DEPOSITO 46,85 m?
DIRETORIA 9,19 m2
DIRETORIA 18,18 m?
DIRETORIA 8,17 m?2
DIRETORIA 8,38 m?
DIRETORIA 8,38 m?2
DIRETORIA 8,22 m?2
DML 2,46 m?
DML 1,89 m2
DML 2,10 m2
ELEVADOR 01 2,79 m?2
ELEVADOR 01 2,78 m?2
ELEVADOR 01 2,79 m2
ELEVADOR 01 2,79 m?2
ELEVADOR 01 2,79 m2
ELEVADOR 01 2,79 m?2
ELEVADOR 01 2,79 m2
ELEVADOR 01 2,79 m?2
ELEVADOR 02 2,79 m2
ELEVADOR 02 2,80 m?
ELEVADOR 02 2,79 m2
ELEVADOR 02 2,79 m2
ELEVADOR 02 2,79 m?2
ELEVADOR 02 2,79 m2
ELEVADOR 02 2,79 m?2
ELEVADOR 02 2,79 m2
ESCADA 14,21 m?
ESCADA 14,21 m?
ESCADA 14,21 m?
ESCADA 14,21 m?
ESCADA 14,21 m?
ESCADA 14,23 m?
ESCADA 18,57 m?
ESCADA 14,19 m?
ESCADA 10,18 m?
ESPERA 119,85 m?
ESPERA 40,73 m?
ESPERA 40,73 m?
ESPERA 41,41 m2
ESPERA 41,01 m2
ESPERA 40,87 m2
ESTACIONAMENTO SUBSOLO 640,19 m?
GABINETE JUIZ SUBSTITUTO 21,13 m?
GABINETE JUIZ TITULAR 19,28 m?
HALL 14,07 m?
HALL 14,07 m?
HALL 14,07 m?
HALL 20,95 m?
HALL 14,07 m?
HALL 14,07 m?
HALL 14,07 m?
OAB 24,99 m2
PERICIA 13,76 m?
PERICIA 8,92 m?
PERICIA 9,87 m2
PERICIA 14,38 m?
PORTARIA 14,60 m?
QUARTO Nd&o colocado
REFEITORIO TERCERIZADOS 28,20 m?2
SALA DE LANCHES JUIZES 27,84 m?
SALA JUlZ 19,50 m?
SALA JUIZ 20,72 m?
SALA JUlZ 18,83 m?2
SALA JUIZ 21,08 m?2
SALA JuiZ 18,83 m?2
SALA JUIZ 21,08 m?2
SALA JUIZ 20,90 m2
SALA JUlZ 19,05 m?
SALA MONITORAMENTO 6,13 m?
SALA OAB 8,96 m?2
SANIT. FEM. 1,60 m2
SANIT. FEM. 1,71 m2
SANIT. FEM. 1,67 m2
SANIT. FEM. 1,60 m2
SANIT. FEM. 1,70 m2
SANIT. FEM. 1,73 m?2
SANIT. MAS. 1,68 m?
SANIT. MAS. 1,62 m?2
SANIT. MAS. 1,55 m?
SANIT. MAS. 1,55 m?2
SANIT. MAS. 1,61 m2
SANIT. MAS. 1,74 m2
SANITARIO 1,91 m2
SANITARIO 1,84 m?
SANITARIO 1,68 m?2
SANITARIO 1,68 m?
SANITARIO 1,68 m2
SANITARIO 1,84 m?
SANITARIO 1,66 m?2
SANITARIO 1,68 m?
SANITARIO 1,75 m2
SANITARIO 1,68 m?
SANITARIO 1,75 m?
SANITARIO 1,75 m2
SANITARIO 1,74 m2
SANITARIO 3,11 m2
SANITARIO FEMININO 3,06 m?
SANITARIO FEMININO 1,60 m2
SANITARIO FEMININO 1,71 m2
SANITARIO FEMININO 2,80 m?2
SANITARIO FEMININO 1,59 m2
SANITARIO FEMININO 1,60 m2
SANITARIO FEMININO 1,71 m2
SANITARIO FEMININO 1,67 m?2
SANITARIO FEMININO 1,60 m2
SANITARIO FEMININO 1,71 m2
SANITARIO FEMININO 1,67 m2
SANITARIO MASCULINO 1,84 m2
SANITARIO MASCULINO 1,55 m?2
SANITARIO MASCULINO 1,62 m?2
SANITARIO MASCULINO 1,68 m2
SANITARIO MASCULINO 1,55 m?2
SANITARIO MASCULINO 1,55 m2
SANITARIO MASCULINO 1,62 m?2
SANITARIO MASCULINO 1,68 m2
SANITARIO MASCULINO 1,55 m?2
SANITARIO MASCULINO 1,62 m?2
SANITARIO MASCULINO 1,68 m2
SANITARIO PCD 2,91 m?
SANITARIO PCD 2,80 m?
SANITARIO PCD 2,74 m?2
SANITARIO PCD 2,91 m?
SANITARIO PCD 2,46 m?
SANITARIO PCD 2,91 m?
SANITARIO PCD 2,46 m?
SANITARIO PCD 2,91 m?
SANITARIO PCD 2,46 m?
SANITARIO PCD 2,81 m?2
SANITARIO PCD 2,91 m?
SANITARIO PCD 2,46 m2
SECRETARIA DA VARA 82,19 m?2
SECRETARIA DA VARA 87,28 m?2
SECRETARIA DA VARA 97,19 m2
SECRETARIA DA VARA 97,19 m2
SECRETARIA DA VARA 94,37 m?2
Total geral: 175 2835,47 m?

4

1,92

CAIXILHO

CAIXILHO

ENTREPISO

ANTEPARO VERTICAL

ENTREPISO

ANTEPARO VERTICAL

DETALHE COMPARTIMENTACAO

ENTREPISO

[€<—  VIDRO FIXO SEM ABERTURA

ANTEPARO HORIZONTAL

|«<——  VIDRO FIXO SEM ABERTURA

ANTEPARO HORIZONTAL

1:100
AREAS FRIAS
Nome Area
SANITARIO 1,91 m2
SANITARIO 1,84 m?
SANITARIO 1,68 m?2
SANITARIO 1,68 m?
SANITARIO 1,68 m?2
SANITARIO 1,84 m?
SANITARIO 1,66 m?
SANITARIO 1,68 m?2
SANITARIO 1,75 m?
SANITARIO 1,68 m2
SANITARIO 1,75 m?
SANITARIO 1,75 m2
SANITARIO 1,74 m2
SANITARIO 3,11 m2
SANITARIO FEMININO 3,06 m?
SANITARIO FEMININO 1,60 m?2
SANITARIO FEMININO 1,71 m2
SANITARIO FEMININO 2,80 m?2
SANITARIO FEMININO 1,59 m2
SANITARIO FEMININO 1,60 m?2
SANITARIO FEMININO 1,71 m2
SANITARIO FEMININO 1,67 m?2
SANITARIO FEMININO 1,60 m2
SANITARIO FEMININO 1,71 m2
SANITARIO FEMININO 1,67 m?2
SANITARIO MASCULINO 1,84 m2
SANITARIO MASCULINO 1,55 m?
SANITARIO MASCULINO 1,62 m?2
SANITARIO MASCULINO 1,68 m?
SANITARIO MASCULINO 1,55 m?2
SANITARIO MASCULINO 1,55 m?
SANITARIO MASCULINO 1,62 m?2
SANITARIO MASCULINO 1,68 m?
SANITARIO MASCULINO 1,55 m?
SANITARIO MASCULINO 1,62 m?2
SANITARIO MASCULINO 1,68 m?
SANITARIO PCD 2,91 m2
SANITARIO PCD 2,80 m?2
SANITARIO PCD 2,74 m?2
SANITARIO PCD 2,91 m?
SANITARIO PCD 2,46 m?
SANITARIO PCD 2,91 m2
SANITARIO PCD 2,46 m?
SANITARIO PCD 2,91 m2
SANITARIO PCD 2,46 m?
SANITARIO PCD 2,81 m?2
SANITARIO PCD 2,91 m?
SANITARIO PCD 2,46 m2
Total geral: 48 97,13 m?

CARIMBO DE REVISAO DE PROJETOS
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PROCESSO ANALISADO E
APROVADO DIGITALMENTE
A sprovacko deste processo somente e validede com a
apre perlache de reapective Cerliffcads de Aproves o, o qual senk
disponibiliredo no sitio do Corpo de Bombeinos iiliter do Estado de

)

: CORPO DE BOMBEIRDS MILITAR
W . PROCESSON® 40946123

An indormen; Ges relativas a exte processo ¢ @ sutenticideds de s
aprovecio poderso sof conauledos o sitio do CHMGD, de scords
om0 dados & avienindbes constanies no Certificods de

DATA REVISAO DESCRIGAO DA REVISAO RESPONSAVEL
04/05/2023 RO2 CORRIMAOS EM VERMELHO, ACRESCIMO DE DETALHES. CAIO GOMES
APROVAGAO:
F o CETAMRG DF aolAs

'PROJETO DE PREVENGAO E
COMBATE A INCENDIO

JUSTICA FEDERAL - 12 Grau - GO - GAMAS DIAS

Proprietario:

Enderego: AV.REPUBLICA DO LiBANO, 1513 - ST. OESTE, GOIaNIA - GO, 74125-125

Aut. projeto e Resp. Técnico:

JUSTIGCA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS - CNPJ 05.439.950/0001-30

Resp. Técnico:

PETRUS ENGENHARIA CONST. E ADM LTDA. CREA 16610/RF
ENG. CAIO EDUARDO EVANGELISTA GOMES - CREA 1020803509 D-GO

LOGOMARCA:

‘ Petrus

PROJETOS/ORCAMENTOS
ADMINISTRACAO E EXECUGAO DE OBRAS

RUA JOAO DE ABREU, 116, EDIFICIO EURO
WORKING CONCEPT, SALA 105 E 106 - B,
SETOR OESTE GOIANIA-GO - CEP: 74.120-110
FONE: (62)3942-1925/(62)9253-3162
e-mail: petrus@petrus.eng.br

Desc. dos pavtos.

SUBSOLO + TERREO + MEZANINO + 6 PAVIMENTOS

Conteudo:

CORTES

Area do terreno original

Prancha:

Area do terreno pos doagao:

Area da construggo:
3.013,54 m?

Area permeavel:

717

25/07/2023

Arquivo:

Desenho:
CAIO GOMES




