SECAO JUDICIARIA DE GOIAS
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP COMPLETO - 21144484
(para contratacao de bens permanentes e de consumo, servicos em geral, obras e servicos de
engenharia por licitacio)
Guia de suporte ao preenchimento do ETP: 20487579

ID (PAC):
Seseg 102024 (19598635)
A. Descricio sucinta do objeto

Aquisicdo de materiais de alvenaria e pintura para uso nos Edificios Sede, Anexo,
Galpao do Almoxarifado/Arquivo Sedaj e Gama Dias da Justica Federal, em Goiania, ¢ na Subse¢ao
Judicidria de Jatai/GO.

B. Justificativa expressa para a contratagao
A contrataciio é necessaria para/porque (expor a finalidade e os motivos da necessidade da contrata¢do)

Tal aquisi¢do se justifica em fun¢@o da necessidade de garantir, de forma continuada,
a prestacao dos servicos de manutencdo predial no ambito institucional, bem como evitar o uso de
recursos de suprimentos de fundos.

A nao contratacio implicara (expor as consequéncias advindas da ndo contrata¢do)

Inviabiliza a execu¢do dos servigcos continuados de manutencdo predial dos bens
imoveis proprios e locados da Justica Federal de Goias.

C. Alinhamento da demanda com diretrizes e metas institucionais

A presente contratacdo encontra respaldo institucional, conforme previsdo no Plano
de Contratacdes Anual — PCA do ano de 2024, Processo Administrativo (0007406-42.2023.4.01.8006),
Documento de Oficializacdo de Demanda — DOD (18621628).

D. Proposta de solucio
D.1. Alternativas de solucio disponiveis no mercado

Nao se aplica.

Solucao Descricao das alternativas de solucao il i cpicull Link das consultas

n° disponiveis no mercado o Igubhcos que adotaram (doc. SEI)
a solugdo, fornecedores etc.)

| | |

D.2. Estimativa de precos das alternativas de solucio

Os pregos a serem utilizados para o calculo do valor de referéncia serdo levantados
pela area competente, Selit.

D.3. Razodes da escolha da melhor solucdo (justificar técnica e economicamente o que o levou a escolher a
solugdo)




Considerando que o objeto dos autos tem natureza de bem comum, cujos padroes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes
deste documento, reconhecidas e usuais do mercado, a presente despesa podera ser enquadrada em
PREGAO ELETRC)NICO, conforme Lei n° 10.520/2002, Decreto n° 10.024/2019 e Lei n° 14.133
de 1° de abril de 2021.

D.4. Justificativas para o parcelamento ou niao da solu¢io

A unidade solicitante opta pela adjudicacdo do objeto desta aquisicio por item
(parcelamento da solug@o), em dois lotes, de maneira a propiciar aos fornecedores a participacdo no
certame mediante a cotacdo dos itens de que comprovadamente puderem honrar a entrega.

D.4.1. Aplicacio de cotas a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) (somente para bens
de natureza divisivel)

Conforme disposto no inciso III do artigo 48 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e no artigo 8° do Decreto no 8.538, de 6 de outubro de 2015, fica reservada uma
cota no percentual de 10% (dez por cento) do quantitativo de cada item, assegurada a preferéncia de
contratagdo para microempresas, empresas de pequeno porte/sociedades cooperativas.

Nao havendo vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor
da cota principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preco
do primeiro colocado.

Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacao de
quaisquer das cotas devera ocorrer pelo prego da que tenha oferecido o menor deles.

As disposicoes contidas nos subitens anteriores serdao aplicaveis apenas as licitagdes
cujos itens ou lotes em disputa tenham valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Em caso
contrario, a licitacdo sera destinada exclusivamente a participacdo de microempresas € empresas de
pequeno porte.

E. Requisitos da solu¢io escolhida
E.1. Requisitos qualitativos e quantitativos (e andlise das contratagdes anteriores)

e REQUISITOS QUANTITATIVOS:

Os quantitativos foram estimados pela observacdo do histérico de consumo e das
necessidades atuais.

Lote 1 - Secao Judiciaria de Goias - Goiania

MATERIAIS DE ALVENARIA E PINTURA - GOIANIA

Codigo s s . . . . A s
Item CATMAT Descricdo dos Materiais Unidade | Quantidade | Imagem/Modelo de Referéncia
: ]
Abridor ‘
1| 437939 Material: Aco Inoxiddvel Unidade 6 -
Caracteristicas Adicionais: Uso em =
Lata de tinta, Comprimento: 15 Cm ©




216953

Caracteristicas Adicionais: Ensacada

Areia
Tipo: Lavada
Granulometria: Fina

com 20kg

Saco

50

354460

Especial/Polimeros/Quartzo/Aditivos
Caracteristicas Adicionais: Colante

Caracteristicas Adicionais: Saco com

Argamassa
Composicao: Cimento

De Uso Interno
Tipo: Piso Sobre Piso

20 kg

Unidade

12

W=

votomassa

PISO sovre PISO
multiuso Cola Bem

315173

Caracteristicas Adicionais: Colante

Caracteristicas adicionais: saco de 20

Argamassa
Composicao: Cimento, Agregados
Minerais E Aditivos
Aplicagdo: Assentamento de
porcelanatos e ceramicas

De Uso Externo e Interno
Apresentagdo: Po
Tipo: Ac Iii
Normas Técnicas: Nbr 14081

Kg

Saco

10

347374

Argamassa
Composicdo: Cimento, Agregados
Minerais, Pigmentos Inorganicos

Cor: Branca
Caracteristicas Adicionais:
Densidade Aparente 1,1 A 1,5g/Cm?

E Cert. Inmetro

Tipo: Rejunte Flexivel

Normas Técnicas: Nbr 14.992
Caracteristicas adicionais: Saco de
1Kg

Saco

10

Awjuntamento

347373

Argamassa
Composicao: Cimento, Agregados
Minerais, Pigmentos Inorganicos
Cor: Cinza
Caracteristicas Adicionais:
Densidade Aparente 1,1 A 1,5g/Cm?
E Cert. Inmetro
Tipo: Rejunte Flexivel
Normas Técnicas: Nbr 14.992
Caracteristicas adicionais: Saco de

Saco

1Kg

10

Awjuntamento




7 454500

Cimento Portland

Material: Clinker

Tipo: Cp li- F 32
Caracteristicas Adicionais: Saco com
50kg

Unidade 15

8 445838

Cola
Composigdo: Poliuretano
Aplicagdo: Revestimento E
Impermeabilizagdo De Alvenaria
Tipo: Monocomponente
Cor: preto
Apresentacdo: Embalagem 370 G

Unidade 25

£

R I

PU-40 FLEX i

9 405972

Cola

Composicao: Sulfato Calcio
Hemidratado, Resina, Retardadores
Aplicacdo: Argamassa, Pré-
Moldados Gesso, Revestimentos
Caracteristicas Adicionais:
Densidade Aparente De 1g/Cm3,
Saco com 5kg

Tipo: Po

Saco

30

10 243329

Cumeeira
Material: Ceramica
Tipo: Normal
Peso: 2,80 KG

Dimensdes: 41cmx21cm
Aplicagdo: Acabamento Inclinagao
Telhado

Inclinagdo: 45 GRAUS Unidade

50

11 458729

Diluente Tinta
Composigao: Tolueno; Etanol;
Xileno; Alcool diacetona; Acetona;
Acetato de sec-butila; Acetato de
etila; 1,2,4-trimetilbenzeno;

Aspecto Fisico: Liquido
Caracteristicas adicionais: Galdo
com 5L, Indicado para Laca, Ref.
2900

Isopropilbenzeno Galdo

25

12

458729

Caracteristicas adicionais: Lata com

Diluente Tinta
Composic¢ao: Tolueno; Etanol;
Xileno; Alcool diacetona; Acetona;
Acetato de sec-butila; Acetato de

Isopropilbenzeno
Aspecto Fisico: Liquido

900ml

etila; 1,2,4-trimetilbenzeno; Unidade

35




13

278969

Fita Adesiva
Material: Crepe
Tipo: Monoface
Largura: 25 MM

Comprimento: 50 M

Cor: Branca

Aplicagdo: Multiuso

Unidade

200

14

278973

Fita Adesiva
Material: Crepe
Tipo: Monoface
Largura: 50 MM

Comprimento: 50 M

Cor: Branca

Aplicagao: Multiuso

Unidade

200

15

425672

Junta Fita Vedacéo
Material: Fibra Vidro
Aplicagdo: Drywall - Placa De Gesso
E Cimenticia
Largura: 48 MM
Comprimento: S0M

Unidade

16

256485

Gesso
Origem: Mineral
Tipo: Gesso
Aspecto Fisico: Po
Cor: Branco
Aplicacdo: Construgdo Civil
Caracteristicas adicionais: Saco com

40kg

Saco

30

17

256485

Gesso
Origem: Mineral
Tipo: Gesso
Aspecto Fisico: Po
Cor: Branco
Aplicacdo: Construcao Civil
Caracteristicas adicionais: Secagem
rapida, Saco com 5kg

Saco

30

18

273286

Carrilho / Guido / Reco
Material: Madeira e Ago
Aplicacdo Acabamento em Gesso
Caracteristicas adicionais: Kit com 6
pecas de 1,5 a 5,0 cm ¢ Baguete

Unidade

19

352240

Impermeabilizante
Composicao Basica: Emulsao
Asfiltica
Densidade: 0,90 G/Cm3
Fungdo: Protecdo Contra Umidade
Aplicagdo: Concreto E Argamassa
Cor: Preta
Tipo: Brilhante
Aspecto Fisico: Liquido
Caracteristicas adicionais: Lata com
18L

Lata




20

447903

Lona Plastica
Espessura: 100 MICRA
Largura: 4 M
Comprimento: 100 M
Cor: Transparente
Aplicacdo: Construcao Civil
Material: Polietileno

Unidade

10

21

616917

Lona Plastica
Espessura: 100 MICRA
Largura: 4 M
Comprimento: 50 M
Cor: Preta
Material: Plastico Sintético

Unidade

20

22

437348

Lona Plastica
Espessura: 200 MICRA
Largura: § M
Comprimento: 100 M
Cor: Preta
Aplicacdo: Cobertura E Prote¢ao
Material: Plastico Reciclado

Unidade

10

23

307559

Massa Corrida Tapa Tudo
Composicao Basica: Emulsao
Acrilica
Aplicacdo: Pequenos reparos
Caracteristicas Adicionais: 340G

Unidade

20

24

223505

Massa Corrida
M¢étodo Aplicagdo: Com Espatula E
Desempenadeira
Tempo Secagem: 3 H
Composicao Basica: Pva -

Policloreto De Vinila

Solubilidade: Agua
Aplicacao: Imperfeicdo Superficie

Interna Para Pintura
Caracteristicas adicionais: Balde 25

kg

Balde

50

MA55A CORRIDA

1

25

223505

Massa Corrida
Meétodo Aplicacdo: Com Espatula E
Desempenadeira
Tempo Secagem: 3 H
Composicao Bésica: Pva -
Policloreto De Vinila
Solubilidade: Agua
Aplicacdo: Imperfei¢do Superficie
Interna Para Pintura
Caracteristicas adicionais: Galdo
3,6L

Unidade

40




26

223505

Massa Corrida
Método Aplicagdo: Com Espatula E
Desempenadeira

Tempo Secagem: 3 H

Composicdo Basica: Resina Acrilica
Solubilidade: Agua

Aplicagao: Imperfeicdo Superficie

Externa Para Pintura
Caracteristicas adicionais: Lata 18L

Unidade

10

_27 o
santocs
SealonanTenion

27

436308

Misturador
Material: A¢o Carbono
Tipo: Haste Metalica Com Hélice
Aplica¢do: Mistururador De Tinta
Caracteristicas Adicionais:
Compativel Com Mandril Mandril
De 3/8"(10mm)

Unidade

20

28

478331

Querosene
Uso: Limpeza, Desengraxante,
Solvente
Tipo: Comum Caracteristicas
adicionais: Galdo com 900ML

Galao

45

-

QUEROSEN!
g A

i
BT =

29

312598

Revestimento Ceramico
Classe Abrasio: Pei 4
Cor: Branca
Comprimento: 41 cm
Largura: 41 cm
* Aplicacdo: Pisos Em Geral

Metros

30

30

441352

Revestimento Ceramico
Classe Abrasao Minima: Pei 4
Cor: Branca
Comprimento: 45 cm
Largura: 45 cm
Tipo de acabamento: Granilhado
Caracteristicas Adicionais:
Esmaltada

Metros

50

31

389698

Revestimento De Parede
Material: Vidro
Tipo: Pastilha
Caracteristicas Adicionais: Cores
Diversas, Pastilha de 2,5 cm x 2,5
cm, Placa com 30 cm x 30 cm

Unidade

40




32

318886

Revestimento Textura
Tipo: Acrilica
Cor: Branco Gelo
Superficie Aplicagdo: Alvenaria
Aplicagdo: Interna E Externa
Meétodo Aplicagdo: Desempenadeira
Aco E Rolo
Tipo Acabamento: Textura
Caracteristicas adicionais: lata 33KG

Lata

33

255637

Revestimento Textura
Tipo: Acrilica
Cor: Camurga
Superficie Aplicagdo: Alvenaria
Aplicagdo: Interna E Externa
Método Aplicacdo: Desempenadeira
Aco E Rolo
Tipo Acabamento: Textura

Caracteristicas adicionais: lata 33KG

Lata

34

321553

Rolo Pintura Predial
Material: PAD flocado
Altura: 6 CM
Largura: 6 CM
Comprimento: 17 CM
Material Cabo: Plastico Resistente
Caracteristicas Adicionais: Indicado
pasa pintura de recortes em cantos de
paredes.

Aplicagdo: tinta acrilica, esmalte e
pva em superficie lisa.

15

35

321553

Rolo Pintura Predial
Material: PAD flocado
Altura: 7 CM
Largura: 12,5 CM
Comprimento: 17 CM
Material Cabo: Plastico Resistente
Caracteristicas Adicionais: Cabo
ajustavel em 360° com rosca.
Indicado para pintura de recortes e
cantos de paredes e aberturas em
geral.

Aplicagdo: tinta acrilica, esmalte e
pva em superficie lisa.

15

36

252394

Rolo Pintura Predial
Material: Borracha
* Material Tubo: Plastico
* Aplicagdo: Textura
Comprimento: 18 cm
* Material Cabo: Plastico Resistente
Caracteristicas adicionais:
Texturizado em relevo

Unidade




37

242432

Rolo Pintura Predial
Material: Espuma Poliéster
Material Tubo: Plastico
Comprimento: 5 CM
Material Cabo: Plastico Resistente
Caracteristicas Adicionais: Com
Cabo

Unidade

50

38

372682

Rolo Pintura Predial
Material: La De Carneiro
Comprimento: 15 CM
Caracteristicas Adicionais: Com
Suporte/Garfo De Ago Galvanizado

Unidade

50

39

237243

Rolo Pintura Predial
Material: La De Carneiro
Material Tubo: Plastico
Aplicagao: Superficie Lisa/Latex E
Acrilica
Comprimento: 23 CM
Caracteristicas Adicionais: Sem
Cabo, antigotas

Unidade

30

40

485929

Rolo Pintura Predial
Material: La Sintética
Comprimento: 23 CM

Caracteristicas Adicionais: Com
Garfo, Antigotas

Unidade

50

41

380669

Selante Adesivo
Material: A Base De Borracha De
Silicone
Aspecto Fisico: Pastoso
Cor: Branco
Aplicagdo: Vedagdo Superficies
Lisas E Porosas
Caracteristicas Adicionais: PU40,
Vulcaniza A Temperatura Ambiente,
420g
Componente: Monocomponente De
Cura Neutra

Unidade

15

42

259735

Solvente
Aspecto Fisico: Liquido
Aplicacdo: Diluig¢ao Tinta
Caracteristicas adicionais: Galao
com 5L

Galao

15

43

259735

Solvente
Aspecto Fisico: Liquido
Aplicacao: Dilui¢ao Tinta
Caracteristicas adicionais: Galao
com 900ML

Galdo

24




44

455304

Tampa para Lata de Tinta
Material: Plastico
Formato: Circular

Aplicacao: Lata de 900ml

Caracteristicas Adicionais:

Fechamento Universal

Unidade

15

45

455304

Tampa para Lata de Tinta
Material: Plastico
Formato: Circular

Aplicagdo: Galdo de 3,6L

Caracteristicas Adicionais:

Fechamento Americano

Unidade

15

46

455304

Tampa para Lata de Tinta
Material: Plastico
Formato: Circular

Aplicacdo: Galdo de 3,6L

Caracteristicas Adicionais:
Fechamento Plus

Unidade

15

47

455304

Tampa para Lata de Tinta
Material: Plastico
Formato: Circular

Aplicagdo: Lata de 18L

Caracteristicas Adicionais:

Fechamento Universal

Unidade

15

48

320214

Tinta Acrilica Premium
Cor: Branco Neve
Tipo Acabamento: Fosco
Componentes: Agua, Bactericidas e
Fungicidas Nao Metélicos, Aditivos,
Polimero Acrilico Modificado,
Cargas Minerais Inertes, Eteres
Glicolicos, Pigmentos Orgénicos e
Inorgénicos.

Aspecto Fisico: Liquido Viscoso
Prazo de Validade: 36 més
Caracteristicas Adicionais: Sem
cheiro, Lata de 18L
Secagem ao toque: 30 minutos
Secagem entre demaos: 2 a 4 horas
Secagem final: 4 horas

Lata

70

R __“---___

| Metalatex

Super Lavavel
Fosco




Tinta Acrilica Premium

Cor: Concreto
Tipo Acabamento: Fosco
Componentes: Agua, Bactericidas e
Fungicidas Nao Metalicos, Aditivos,

Polimero 'Acril'ico Modificado, I
Cargas Minerais Inertes, Eteres Metalatex
616883 Glicolicos, PlgmAen.tos Orgéanicos e Lata 6 ottt
Inorganicos. Fosco
0O

Aspecto Fisico: Liquido Viscoso
Prazo de Validade: 36 més
Caracteristicas Adicionais: Sem
cheiro, Lata de 18L
Secagem ao toque: 30 minutos
Secagem entre demaos: 2 a 4 horas
Secagem final: 4 horas

Tinta Acrilica Premium
Cor: Branco Gelo
Tipo Acabamento: Semi-Brilho
Componentes: Agua, Bactericidas e
Fungicidas Nao Metdlicos, Aditivos,

CPolimeﬁ .Acril'i(:;) Modiﬁécado, | X
argas Minerais Inertes, Eteres i
ansas Mine e etalatex
453736 Glicdlicos, Plg,mf:nFos Organicos e Lata 110 SUpeE Lsvel
Inorganicos. ithe

Aspecto Fisico: Liquido Viscoso
Prazo de Validade: 36 meses
Caracteristicas Adicionais: Sem
cheiro, Lata de 18L
Secagem ao toque: 30 minutos
Secagem entre demaos: 2 a 4 horas

Secagem final: 4 horas

Tinta Acrilica Premium
Cor: Camurca
Tipo Acabamento: Semi-Brilho
Componentes: Agua, Bactericidas e
Fungicidas Nao Metalicos, Aditivos,
Polimero Acrilico Modificado,

Cargas Minerais Inertes, Eteres }
Metalatex

Glicolicos, Pigmentos Organicos e 4 >
> 118 g Lata 8 Super Lavavel
Brilho

453751 -
Inorganicos.

Aspecto Fisico: Liquido Viscoso
Prazo de Validade: 36 meses
Caracteristicas Adicionais: Sem
cheiro, Lata de 18L
Secagem ao toque: 30 minutos
Secagem entre demaos: 2 a 4 horas
Secagem final: 4 horas




52

453753

Tinta Acrilica Premium
Cor: Marfim
Tipo Acabamento: Semi-Brilho
Componentes: Agua, Bactericidas e
Fungicidas Nao Metdlicos, Aditivos,
Polimero Acrilico Modificado,
Cargas Minerais Inertes, Eteres
Glicdlicos, Pigmentos Organicos e
Inorgénicos.

Aspecto Fisico: Liquido Viscoso
Prazo de Validade: 36 meses
Caracteristicas Adicionais: Sem
cheiro, Lata de 18L
Secagem ao toque: 30 minutos
Secagem entre demaos: 2 a 4 horas
Secagem final: 4 horas

Lata

Metalatex

Super Lavavel
Brilho

53

453756

Tinta Acrilica Premium
Cor: Palha
Tipo Acabamento: Semi-Brilho
Componentes: Agua, Bactericidas e
Fungicidas Nao Metalicos, Aditivos,
Polimero Acrilico Modificado,
Cargas Minerais Inertes, Eteres
Glicolicos, Pigmentos Organicos e
Inorgénicos.

Aspecto Fisico: Liquido Viscoso
Prazo de Validade: 36 meses
Caracteristicas Adicionais: Sem
cheiro, Lata de 18L
Secagem ao toque: 30 minutos
Secagem entre demaos: 2 a 4 horas
Secagem final: 4 horas

Lata

10

Metalatex

Super Lavavel

54

453757

Tinta Acrilica Premium
Cor: Pérola
Tipo Acabamento: Semi-Brilho
Componentes: Agua, Bactericidas e
Fungicidas Nao Metalicos, Aditivos,
Polimero Acrilico Modificado,
Cargas Minerais Inertes, Eteres
Glicdlicos, Pigmentos Organicos e
Inorgénicos.

Aspecto Fisico: Liquido Viscoso
Prazo de Validade: 36 meses
Caracteristicas Adicionais: Sem
cheiro, Lata de 18L
Secagem ao toque: 30 minutos
Secagem entre demaos: 2 a 4 horas
Secagem final: 4 horas

Lata

12

_——-'-'-'-—-f

| Metalatex

Super Lavavel




55

351533

Tinta Acrilica
Cor: Cinza
Tipo Acabamento: Emborrachado
Componentes: Resina a base de
dispersdo aquosa de copolimero
estireno acrilico, pigmentos isentos
de metais pesados, cargas minerais
inertes e glicoiS
Aspecto Fisico: Liquido Viscoso
Prazo de Validade: 36 meses
Caracteristicas Adicionais:

Térmica, Lata de 18L / 21KG
Secagem ao toque: 2 horas
Secagem entre demaos: 4 horas
Secagem final: 24 horas

Impermeabilizante, Anti-Mofo, Anti-

Lata

10

IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDE EXTERNA

SUVIFLEX

P

56

351533

Tinta Acrilica
Componentes: Resina acrilica,

cargas minerais inertes, dioxido de
titdnio, solventes organico, aditivos
funcionais e preservantes.
Aspecto Fisico: Liquido Viscoso
Cor: Cinza
Tipo Acabamento: Fosco
Aplicacdo: Superficies externas e
internas, Pisos, Paredes, Azulejos
Caracteristicas Adicionais:
Impermeabilizante, Anti-Mofo, Anti-
Térmica, Alta Perfomance, Lata com
18 kg
Secagem ao toque: até 1 hora
Secagem entre demaos: 4 horas
Secagem final: 48 horas
Cura Total: 7 dias

pigmentos isentos de metais pesados,

Lata

f HydronorTh

57

281803

Tinta Acrilica
Componentes: Tinta Acrilica, Agua,

Resina Acrilica, Pigmentos
Aspecto Fisico: Liquido Viscoso

Colorido
Cor: Cinza Chumbo
* Prazo Validade: 36 Més
* Aplicacdo: Pisos Em Geral
Caracteristicas adicionais: Galao
3,6L

Galao

15

P, ,.L[Q- i FFB-'J'

BT

58

613129

Tinta Demarcagao Sinalizagdo

Base: Solvente

Tipo: Fosco
Cor: Amarela
Caracteristicas Adicionais:
Resistente A Abrasdo E Intempéries,
galdo de 3,6L
Me¢étodo de Aplicacdo: Rolo, Pincel E
Pistola

Aplicagao: Marcagdo Faixas Em

Piso, Asfalto E Sinalizagio

Galao

10




59

Tinta Esmalte Premium
Superficie Aplicagdo: Metal E
Madeira
Tipo Acabamento: Brilhante
Cor: Vermelha
Aplicacdo: Interna E Externa
Tipo: Sintética
Secagem entre demaos: 30 minutos
Secagem ao toque: 2 horas
Secagem final: 5 horas
Caracteristicas Adicionais: galdo de
3,6L, base solvente

SECA RAPIDD

K

60

Tinta Esmalte Premium
Tipo Acabamento: Alto Brilho
Cor: Amarelo Ouro
Aplicacdo: Superficies Madeira E
Metal.
Material: Tinta A Base De Resinas
Alquidicas/Pigmentos
Carcateristicas adicionais: base agua
Secagem entre demaos: 30 minutos
Secagem ao toque: 2 horas
Secagem final: 5 horas
Caracteristicas Adicionais: Tipo
Sintético, galdo de 3,6L

61

Tinta Esmalte Premium
Tipo Acabamento: Alto Brilho
Cor: Camurca
Aplicagdo: Superficies Madeira E
Metal/Interiores/Exteriores.
Material: Tinta A Base De Resinas
Alquidicas/Pigmentos
Tipo: Sintética
Secagem entre demaos: 30 minutos
Secagem ao toque: 2 horas
Secagem final: 5 horas

3,6L, base agua

Caracteristicas Adicionais: galdo de

10

62

356630

Tinta Esmalte
Cor: Branco Neve
Aplicacdo: Superficies Madeira E
Metal/Interiores/Exteriores.
Material: Resina Alquidica,

Caracteristicas Adicionais:

E Tipo Sintética
Caracteristicas adicionais: Galdo

Pigmentos Organicos/Inorganicos,
Aspecto Fisico: Liquido E Viscoso

Rendimento 40 A 50 m?/Gl/Demao

com 3,6L

15
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239370

Tinta Esmalte
Tipo Acabamento: Acetinado
Cor: Camurca
* Diluente Indicado: Aguarras
* Método Aplicacdo: Rolo/Pincel E
Pistola
Material: Tinta A Base De Resinas
Alquidicas/Pigmentos
* Rendimento: 40 A 50
m2/Gl/Demao
Caracteristicas adicionais: Galao
com 3,6L

Galao

10

64

286250

Tinta Esmalte
Tipo Acabamento: Fosco
Cor: Branco Gelo
* Diluente Indicado: Diluente Para
Epoxi
* Método Aplicagdo: Rolo/Pincel E
Pistola
Aplicacdo: Superficies Madeira,
Metal E Interiores
Material: Tinta A Base De Resinas
Epoxi
* Rendimento: 41 M2/Gl/Demao
* Prazo Armazenagem: 36 Meses
Caracteristicas Adicionais: Bi-
Componente Epoxi
Caracteristicas adicionais: Galdo
com 3,6L

Galao

40

65

339903

Tinta Esmalte
Tipo Acabamento: Fosco
Cor: Preta
Secagem entre demdos: 45 minutos

Secagem ao toque: 2 horas

Secagem final: 5 horas
Caracteristicas Adicionais: Tipo

Sintético, galdo de 3,6L

Galao

66

224221

Trincha
Material Cabo: Madeira
Material Cerdas: Cerda Branca
Chinesa
Tamanho: 2 POL
Tipo Cabo: Curto

Unidade

50

67

282975

Trincha
Material Cabo: Madeira
Material Cerdas: Pelo Crina De
Cavalo
Tamanho: 2 POL
Tipo Cabo: Curto

Unidade

40

TIGRE &2

Ref. S00
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467560

Trincha
Material Cabo: Plastico
Material Cerdas: Sintética
Tamanho: 3/4 POL

Unidade

30

69

474359

Espuma
Material: Espuma
Aplicagdo: Construgdo Civil /

Pedreiro Acabamento
Comprimento: 20 CM

Largura: 15 CM

Espessura: 5 CM

Densidade: D28

Unidade

50

70

446959

Revestimento Textura Premium
Tipo: Cristal
Cor: Vermelho
Superficie Aplicagdo: Alvenaria
Método Aplicacdo: Desempenadeira
Aco
Rendimento Minimo: 6 M2
Caracteristicas Adicionais: Balde
com 23 KG

Unidade

15

71

446959

Revestimento Textura Premium
Tipo: Cristal
Cor: Cinza

Superficie Aplicagdo: Alvenaria

Meétodo Aplicagdo: Desempenadeira
Acgo
Rendimento Minimo: 6 M2

Caracteristicas Adicionais: Balde

com 23 KG

Unidade

10

CRISTALINO BRILHANTE A
VERMELHO R o M —~

72

231945

Tinta Esmalte
Superficie Aplicagdo: Metal E
Madeira
Tipo Acabamento: Fosco
Cor: Cinza Escuro
Diluente Indicado: Aguarras
Método Aplicacao: Rolo/Pincel E
Pistola
Aplicagdo: Interna E Externa
Caracteristicas adicionais: galdo de
3,6L, contra ferrugem

Galao

Lote 2 - Subsecao Judiciaria de Jatai




MATERIAIS DE ALVENARIA E PINTURA - JATAI

Itens

Caédigo

Descricao dos Materiais

Unidade

Quantidade

Imagem/Modelo de Referéncia

CATMAT

453736

Bactericidas e Fungicidas Nao
Metalicos, Aditivos, Polimero

Secagem ao toque: 30 minutos

Tinta Acrilica Premium
Cor: Branco Gelo
Tipo Acabamento: Semi-
Brilho
Componentes: Agua,

Acrilico Modificado, Cargas
Minerais Inertes, Eteres
Glicolicos, Pigmentos
Organicos e Inorganicos.
Aspecto Fisico: Liquido
Viscoso
Prazo de Validade: 36 meses
Caracteristicas Adicionais:
Sem cheiro, Lata de 18L

Secagem entre demaos: 2 a 4
horas
Secagem final: 4 horas

Lata 4

h Metala

super |

231945

Tinta Esmalte
Superficie Aplicagdo: Metal E
Madeira
Tipo Acabamento: Fosco
Cor: Cinza Escuro
Diluente Indicado: Aguarras
Método Aplicagao:
Rolo/Pincel E Pistola
Aplicacdo: Interna E Externa
Caracteristicas adicionais:
galdo de 3,6L, contra ferrugem

Galao 4

223505

Massa Corrida
Meétodo Aplicagdao: Com
Espatula E Desempenadeira
Tempo Secagem: 3 H
Composicao Bésica: Pva -
Policloreto De Vinila
Solubilidade: Agua
Aplicacdo: Imperfeicao
Superficie Interna Para Pintura
Caracteristicas adicionais:
Balde 25 kg

Balde 3

259735

Solvente
Aspecto Fisico: Liquido
Aplicacdo: Dilui¢ao Tinta
Caracteristicas adicionais:
Galdao com 900ML

Galao 2




351533

Tinta Acrilica
Cor: Cinza
Tipo Acabamento:
Emborrachado
Componentes: Resina a base
de dispersdo aquosa de
copolimero estireno acrilico,
pigmentos isentos de metais g pERMEABLTANTE PARA PAREDE mmm_-_
pesados, cargas minerais
inertes e glicois .
Aspecto F.isico: Liquido Lata 1 SUVIFLEX
Viscoso
Prazo de Validade: 36 meses
Caracteristicas Adicionais:
Impermeabilizante, Anti-
Mofo, Anti-Térmica, Lata de
18L / 21KG
Secagem ao toque: 2 horas
Secagem entre demaos: 4
horas
Secagem final: 24 horas

Condicoes de entrega:

- O prazo de entrega dos bens ¢ de 30 dias, contados do recebimento da nota de
empenho, em remessa unica.

- Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as
razdes respectivas com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia para que
qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso
fortuito e for¢a maior.

- Os bens deverao ser entregues em remessa unica, nos seguintes enderecos:

Lote 1 - Galpao do Almoxarifado/Arquivo Sedaj: Av. Central n° 808, Galpao
3, Quadra F, Lote 6, Setor Empresarial, Goiania-GO, telefones de contato (62)
3226-1529 / 3226-1508 / 3623-8605 / 3623-8607, horario de entrega: das 9:00h
as 16:00h, de segunda a sexta-feira, e-mail para contato: semap.go@trfl.jus.br.
Fazer agendamento prévio da entrega.

Lote 2 - Subsec¢ao Judiciaria de Jatai: Rua Nicolau Zaiden, n° 1135, Qd. 45,
Vila Fatima, Centro, Jatai, Cep 75.803-055, telefone (64)2102-2118, horario de
entrega: das 09:00 as 17:00h, em dias uteis. Os bens deverdo ser entregues no
seguinte endere¢o: Subsecao Judicidria de Jatai: Rua Nicolau Zaiden, n® 1135,
Qd. 45, Vila Fatima, Centro, Jatai, Cep 75.803-055, telefone (64)2102-2118, das
09:00 as 17:00h, em dias uteis.

REQUISITOS QUALITATIVOS:

- Os bens serdo recebidos, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material;

- Devera efetuar a entrega do material em perfeitas condigdes, conforme especificacoes,
prazo e local constantes neste documento e seus anexos, acompanhado da respectiva
nota fiscal, na qual constardo as indicag¢des referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedéncia e prazo de garantia ou validade;

- Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste documento e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificagdo da empresa, as suas custas, sem prejuizo
da aplicacao das penalidades;


mailto:semap.go@trf1.jus.br

- Devera responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de
1990);

- O recebimento do objeto ndo exclui a responsabilidade da empresa pelos prejuizos
resultantes da incorreta execucao do objeto;

- Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste documento, o
material com avarias ou defeitos;

- Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com
a devida comprovagao.

e CONTRATACOES ANTERIORES:

- 0003560-51.2022.4.01.8006 - Aquisi¢ao de materiais de alvenaria e pintura para 2022.
- 0000576-65.2020.4.01.8006 - Aquisicao de material de alvenaria e pintura para 2020.
- 0002971-98.2018.4.01.8006 - Aquisi¢ao de material de alvenaria e pintura para 2019.

E.2. Critérios de sustentabilidade
Os itens pretendidos sio sustentdveis? Indicar a resposta expressamente para cada item (SIM ou NAO).
Em caso de resposta afirmativa para um ou mais itens: indicar os critérios de sustentabilidade adotados para
cada item.
Em caso de resposta negativa para um ou mais itens. justificar o afastamento dos critérios de sustentabilidade
para cada item.



a. Em observancia a Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de
2010, a contratada deveréa obedecer os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, a saber:

que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencao de certificagao
do Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza¢do e Qualidade Industrial —
INMETRO, como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em
relagdo aos seus similares;

que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais
reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢do durante o transporte e o
armazenamento.

b. Em observancia ao gerenciamento de residuos a serem gerados, conforme
determina a Resolu¢do n° 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, bem como ao Decreto 7746/12, que regulamentou o artigo 3, “caput”, da Lei 8.666/93, a
Lei 12.305/10 — Politica Nacional de Residuos Solidos, a Instru¢do Normativa SLTI/MP n. 1, de
19/01/10, e a legislagdo e normas ambientais, no que incidentes.

Consoante o disposto no Art. 32 da Lei n® 12.305/2010, as embalagens dos produtos
devem ser fabricadas com materiais que propiciem a sua reutilizacdo ou a reciclagem, devendo-se
assegurar que sejam restritas em volume e peso as dimensdes requeridas a protecdo do conteido e a
comercializacdo dos produtos, projetadas de maneira que a sua reutilizagao seja tecnicamente viavel e
compativel com as exigé€ncias aplicaveis ao produto que contém, ou recicladas, se a reutilizagdo nao for

possivel.

Os produtos fornecidos deverdo obedecer a legislacdo no que se refere a
critérios de seguranca ambiental;

Todas as embalagens e materiais utilizados deverdo ser descartados
adequadamente de acordo com as normas e instrugdes indicadas pelos
fabricantes e de acordo com a legislacao em vigor;

O ndo cumprimento das determinagdes legais quanto as normas de
sustentabilidade ambiental, referente aos produtos disponibilizados, ao seu
adequado uso e ao adequado descarte de embalagens e refugos, submete as
partes responsaveis as penas da lei.

Além dos normativos descritos anteriormente, a contratada devera atender:

Decreto Federal n® 7.746/2012;

Instrugdo Normativa-IN n° 01/2010, do Ministério de Planejamento,
Or¢amento e Gestao-MPOG;

Resolucdao do Conselho Nacional de Justiga-CNJ n°® 400/2021;

Resolugao Presi 10/2021 - que dispde sobre o Plano de Logistica Sustentavel
da Justica Federal da 1? Regido;

Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratos do Conselho da Justiga
Federal-CJF;

Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis da AGU.

E.3. Critérios de acessibilidade

Nao se aplica.



E.4. Demonstracio de que o mercado atende aos requisitos minimos

- Fabricante 1 - Fabricante 2 - Fabricante...
- Modelo - Modelo - Modelo
- Critérios de - Critérios de - Critérios de Justificativa
. . sustentabilidade | sustentabilidade | sustentabilidade | Cas0  alguma  especificagdo
Ttens Requisitos e/ou e/ou e/ou (requ}Sltos . minimos) deva ser
minimos o ere e e mantida, ainda que ndo atendida
acessibilidade acessibilidade acessibilidade por pelo menos trés dos fabricantes
- Fontes de - Fontes de - Fontes de listados.
consulta (link consulta (link consulta (link
SEI) SEI) SEI)
Considerando que a
Seccional realiza a aquisi¢@o
em comento continuamente
ha bastante tempo, visto que
os insumos aqui pretendidos
Aquisicao de licitar sdo  empregados
materiais de rotineiramente em atividades
alvenaria e pintura permanente epor se tratar de
ara  usoO  nos ~ ~ ~ bem(s)/servi¢o(s)/material(is
-- Ilzidiﬁcios Sede NAO SE NAO SE NAO SE ofere(:c)idos rfo(r)nercado i)oz
> | APLICA APLICA APLICA

Anexo, galpdes e
Gama Dias da
Justica Federal em
Goiania.

grande numero de empresas ¢
em especificacdes suficientes
para atender as mais diversas
demandas, quer de
particulares, empresas
privadas ou 6rgdos publicos,
entendemos que a pesquisa
em questdio se torna
desnecessaria.

F. Descricao da solucio como um todo
F.1. Resultados pretendidos com a solugio escolhida

Garantir, de forma continuada, a manutencdo predial, visando a preservagdo da
estrutura fisica dos Edificios Sede, Anexo, galpdes e Gama Dias da Justi¢a Federal, em Goiania, bem
como, da Subsecdo Judicidria de Jatai/GO, além de impedir a deterioragdo ocasionada por falta de
manutencao.

F.2. Contratacoes correlatas e/ou interdependentes

No presente exercicio, at¢ o momento ndo houve autuacdo de processo para
contratagdes correlatas e/ou interdependentes.

F.3. Adequacdes do ambiente do 6rgao impostas pela solucao escolhida

Nao ha necessidade de adequacdes do ambiente, uma vez que os itens serdo
acondicionados nos espacos fisicos do Almoxarifado da Seccional.

F.4. Descricao integral da solucao

acoes:

A solugdo integral para a disponibilizacdo do produto ¢ composta pelas seguintes

Pesquisa de precos no mercado e no painel de compras do Governo;

Aquisi¢ao do produto;

Recebimento, conferéncia e armazenamento em almoxarifado proprio;

Distribui¢ao do produto para as areas solicitantes.

G. Declaracao de viabilidade




Apoés verificagdo de mercado, analise de requisitos e verificagdo de previsdo
orcamentaria, declaramos que a aquisicdo ¢ viavel, utilizando-se do necessdrio e pertinente
procedimento licitatorio, com base nas informacoes relatadas neste Estudo Técnico Preliminar.

H. Nome e assinatura dos responsaveis pela elaboracio e pela revisdo, supervisio e controle de qualidade do
ETP

Responsavel pela elaboragio: (servidor da unidade requisitante)

Rafael Augusto Borges Alves
Engenheiro Assessor
GO2161PS

Luiz Mario Schiavon
Supervisor da Seseg/GO
GO80591

Responsavel pela revisdo, supervisdo e controle de qualidade: (diretor)

Frankmar dos Reis
Diretor do Nuasg/GO
GO80349

—
-ail

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Rafael Augusto Borges Alves, Engenheiro Fiscal, em
19/08/2024, as 19:05 (horéario de Brasilia), conforme art. 1°, § 2°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.

1
€I o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Luiz Mario Schiavon, Supervisor(a) de Se¢ao, em
19/08/2024, as 19:07 (horario de Brasilia), conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Frankmar dos Reis, Diretor(a) de Nucleo, em 30/09/2024,
as 17:54 (horario de Brasilia), conforme art. 1°, § 2°, II1, "b", da Lei 11.419/2006.
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