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1. INTRODUCAO

As especificagbes técnicas constantes neste memorial contemplam as necessidades de transporte
vertical em consonancia com as caracteristicas arquitetbnicas e com as instalacBes existentes no
Edificio Sede da Justica Federal do Estado de Goias, em Goiénia, no tocante aos Sistemas
Eletromecénicos — Subsistema Elevadores. Trata-se da substituicdo de 3 (trés) elevadores de
passageiros, ou seja, retirada total dos elevadores existentes, fornecimento e instalagdo de 3 (trés)
elevadores novos.

As especificagfes foram baseadas na observagdo das normas vigentes, na ado¢do das mais recentes
tecnologias aplicadas aos equipamentos de transporte vertical (elevadores), além das atuais normas de
acessibilidade.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
e Implantacdo Elevadores - Desenho de Instalagéo;

¢ Anteprojeto.

3. NORMAS DE REFERENCIA

O projeto foi elaborado, fundamentalmente, de acordo as normas brasileiras da ABNT, Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas. Desta forma, os equipamentos a serem instalados deverdo atender as
Leis e Normas vigentes, tais como:

e NBR NM 313:2007 - Elevadores de passageiros — Requisitos de seguranca para
construcdo e instalacdo — Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas,
incluindo pessoas com deficiéncia;

¢ NBR 9050/2020 — Acessibilidade a Edificagcdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos
Urbanos;

o NBR 16858 - Parte 1: Elevadores de passageiros e elevadores de passageiros e carga;

e NBR 16858 - Parte 2: Elevadores- Requisitos de projeto, de célculos e de inspeces e
ensaios de componentes;

e NBR16858 - Parte 3 — Elevadores - Requisitos de seguranga para construgdo e
instalacdo - Parte 3: Acessibilidade em elevadores para pessoas, incluindo pessoas
com deficiéncia;

o NBR 16858 - Parte 7: Elevadores - Requisitos de seguranca para construgdo e
instalacdo - Melhoria da seguranca de elevadores de passageiros e elevadores de
passageiros e cargas existentes;

e NBR 5666 TB 6 - Elevadores Elétricos;

o NBR 14718: Guarda corpos para edificacéo;

¢ NR 12: Seguranca no trabalho em maquinas e equipamentos;
¢ NR 35: Trabalho em altura;

o NBR13994 - Elevadores de passageiros - Elevadores para transporte de pessoa
portadora de deficiéncia;
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o NBR 5410 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;
e NR 10 - Seguranga em instalacGes e servicos em eletricidade;

e Lei n° 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000 - Estabelece normas gerais e
critérios basicos para a promog¢do da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e da outras providéncias;

e Lein®10.752, de 09 de marco de 2022 - Dispde sobre a obrigatoriedade de sinalizacdo
em braile nas botoeiras dos elevadores de passageiros e de cargas nos edificios do
Municipio de Goiénia.

Estas normas serdo complementadas, quando necessario, por uma ou mais normas de outras entidades.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS - ELEVADORES

A Figura 1 apresenta a configuracdo tipica dos elevadores sem casa de maquinas, sendo que as
especificagdes e caracteristicas basicas dos elevadores a serem instalados encontram-se nas tabelas 1 e
2 a sequir:

Motor

Elementos de Tragao

Painel de Comando

Portas

Cabina

Figura 1 — Configuracéo tipica da instalacdo de elevadores sem casa de maquina.
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(0]
TAG Uso N° de Pavimentos Utilizacéo
paradas

Elevador com comando duplex utilizado para transporte de

EL-C | Publico 12 SS; T; M; 1°-9° Pav. | pessoas, materiais e equipamentos do subsolo ao 9°
pavimento.

_ * H . . - 10_Qo

EL-D | Publico 11 SS; T; M; 1°-8° Pav. Elevadores com comando duplex utilizados para transporte
de pessoas, materiais e equipamentos do subsolo ao 8°

EL-E | Pablico 11 SS: T; M: 10-8° Pay. | PaVimento.

Tabela 2: Caracteristicas dos elevadores (de acordo com as caracteristicas arquitetdnicas e exigéncias minimas).

Dimensdes Cabina |Ultima |Profundidade Facilidades. Aberturas e
TAG | Capacidade | Velocidade | dasPortas | LxPxH | altura do Pogo !
Acabamentos
[m] [m] [m] [m]
13 Notas:
EL-C pessoas 1,6 m/s 0,80x 2,20 1,40x 1,60 41,10 1,50 .
X 2,24 - Norma vigente: NBR
(1.000 Kg)
16858-1/2;
- Detalhes no desenho de
instalagdo para todos os
elevadores;
-Botdo soco no pogo para
parada de emergéncia do
elevador;
- Entrada de alimentacdo
trifsica, neutro e terra na
altura do piso da ultima
13 parada, no lado interno da
IIEEtll:E) pessoas 1,6 m/s 0,80 x 2,10 1’4)?2)(21460 37,21 1,50 caixa de corrida;
(1.000 Kg) '

- Bitola da fiacdo e
resisténcia de aterramento
conforme informacdo do
fabricante dos elevadores.
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4.1. ELEVADOR TIPO I (EL-C): 13 passageiros com porta frontal

4.1.1 EspecificagOes para Fornecimento

Normas de seguranca:

Os elevadores devem possuir todos os sistemas de

seguranca previstos na NBR16858-1/2.

Tipo de elevador:

Passageiros — Publico.

Casa de maquinas:

Sem casa de maquinas

Alimentacdo trifasica / iluminacéo:

380V /220V

Poténcia do motor:

13,4 KW (Valor de referéncia).

Acionamento:

VVVF, com acionamento por motor de imé& permanente.

Maquina de trag&o:

Sem engrenagens, com acionamento por motor de ima

permanente.
Velocidade: 1,6 m/s—2,0 m/s.
Capacidade: 13 passageiros / 1.000Kg.

Dimensdes de cabina (aproximadas):

L=1,40 x P=1,60m x H=2,24m. Atendendo a NBR-

313:2007 para PNE.

Paradas/entradas:

12/12 (de um s6 lado).

Andares servidos:

SS; Térreo; Mezanino; 1°Pav.; 2°Pav.; 3°Pav.; 4°Pav.;

5%Pav.; 6°Pav.; 7°Pav.; 8°Pav.; 9°Pav.

Percurso:

41,10m (conferir no local).

Portas de cabina:

EL-C: Porta de correr automatica, abertura central, com 2

folhas. Acionamento simultaneo com a porta de pavimento.

Portas de Pavimento

Abertura livre x Altura livre:

0,80m x 2,10m (existentes).

Operador de portas:

VVVF, com acionamento por motor de imé& permanente.

Contrapeso:

No lado esquerdo.
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Localizacdo do quadro de comando: No batente direito da porta, no tltimo andar.

Sistema de comando em grupo de
EL-C: Duplex.
elevadores:

Cabinas: (Acabamento / Sinalizagdes e Acessorios)

Aco inox escovado na frente, nos painéis laterais, de fundo
e de teto da cabina (com furagéo para ventilagéo).

Deverdo ser instaladas taxas (pistdes), na altura do subteto,
para fixacdo de protecdo acolchoada apropriada, que
protegerd a cabina durante sua utilizagdo para transporte de

Painéis de cabina: materiais.

A CONTRATADA devera fornecer 01 (uma) unidade da
protecdo acolchoada, com recorte especial, sendo que esta
deverd ser resistente, repelente a dgua e possuir espuma
resistente entre as lonas, além de ser compativel com os 3

elevadores.

Modelo tubular com didmetro entre 30 mm e 45 mm em aco
Corrimao: inoxidavel, instalado nos painéis laterais e do fundo,
conforme a NBR NM-313:2007.

Subteto: Padrdo do fabricante.

Inestilhacéavel, instalado na metade superior, centralizado no

Espelho: ) .
painel de fundo. Atendendo & Norma NBR NM-313:2007.
) No teto, centrifugo tipo torre de 30 cm horizontal. Baixo
Ventilador: i ) . .
nivel de ruido. Alimentagdo elétrica (V-Ph-Hz): 220-1-60
Marcagdo dos andares servidos: -SS:;T:M;1;2;3;4:5,6;7;8;9.
. Padrdo do fabricante, sem interferir na ventilagdo inferior
Rodapé:

da cabina.

] As portas devem ser resistentes ao fogo por 120 minutos,
Portas das cabinas:
conforme a norma EN-81-58.

Acabamento das portas de cabina: Aco inox escovado.
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Piso:

Em granito, padrdo a ser definido pelo contratante.
Nivelado com a soleira da cabina, sendo que podera ser

rebaixado em até 20 mm para colocag&o de revestimento.

Obs.: O revestimento para o piso de cada elevador devera
ser fornecido conforme as caracteristicas dos existentes nos

elevadores a serem removidos.

Painel de Operacéo (botoeira)

Posicéo:

Instalado no painel lateral da cabina, conforme NBR NM
313:2007.

Decoracdo do painel:

Aco inox escovado.

Botdes:

Antivandalismo, micro-movimento, auto-iluminados, com
sinal sonoro, com sinalizacdo em braile, de acordo com a
nora NBR NM 313:2007 e com a Lei N° 10.752, de 09 de
marco de 2022 - Dispde sobre a obrigatoriedade de
sinalizacdo em braile nas botoeiras dos elevadores de
passageiros e de cargas nos edificios do Municipio de
Goiania.

Indicadores de posicéao e sentido:

Padréo do fabricante. Atendendo a NBR NM 313:2007.

Digital voice (anunciador):

Atendendo a NBR NM 313: 2007.

Alarme:

Atendendo a norma NBR NM 313:2007, funcionando com

a luz de emergéncia.

Intercomunicador:

Viva-voz, atendendo a norma NBR 15.597 da ABNT.

Luz de emergéncia:

Padrdo do fabricante, atendendo a norma NBR NM
313:2007.

Detecgdo de capacidade maxima:

Ao identificar que a cabina atingiu 110% de sua capacidade,
o0 sistema deve impedir o funcionamento do elevador, até

que esse numero seja reduzido.

Detecgdo de capacidade maxima:

O elevador devera possuir dispositivo para fazer com que as
chamadas dos pavimentos ndo sejam atendidas quando a

cabina ja tiver atingido, aproximadamente, 80% de sua
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capacidade de ocupacdo sem impedir, entretanto, a parada
nos pavimentos que tenham sido registrados na cabina. As
chamadas ndo atendidas ficardo registradas para serem
atendidas nas viagens seguintes.

Deverd ser instalada na cabina, chave comutadora que
possibilite alterar o comando do elevador, de automatico
Chave comutadora: para manual. Ou seja, para servi¢o de ascensorista, atraves
de chave localizada no quadro de botoeiras com opcéo de

controlar a cabina internamente.

CFTV: Previsdo para instalacdo de cAmara interna de CFTV.

Operador de Portas

Acionamento: VVVE, com correia sincronizadora.

Protecdo e reabertura de portas: Feixe de raios infravermelhos, minimo de 80 feixes.

Portas de Pavimentos (Acabamento / Sinaliza¢6es)

Acabamento das portas e marcos dos o )
) Paineis e marcos em aco inox escovado.
pavimentos:

Botdes antivandalismo, micro-movimento, auto-iluminados.
Botdes de andares: Sinal sonoro ao premer o botdo conforme NBR NM
313:2007.

Padrédo do fabricante, atendendo a8 NBR NM 313:2007, em

todos os andares. Setas com minimo de 40 mm.

Indicador de sentido:

Em aluminio, montagem padrdo, sobre avango de soleira
dentro da caixa. A distancia horizontal entre a soleira do
leiras: elevador e a soleira do pavimento ndo deve exceder 30 mm
Solelras: guando o elevador estiver parado com as portas abertas em
qgualquer pavimento, conforme a norma NBR NM

313:2007.

Passadico e Poco

VVVF, instalacdo padrdo, no ultimo piso ao lado da porta
Quadro de comando: )
de pavimento.
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Maquina de tracéo:

Sem engrenagens, com acionamento por motor de ima

permanente.

Limitador de velocidade:

Padrdo do fabricante.

Sistema de tragéo:

Cintas ou cabos de trag&o.

Péra-choques:

Padrdo do fabricante.

Tensor do limitador:

Padrdo do fabricante.

Padrdo do fabricante. A fiacdo ndo podera ficar exposta

sobre a estrutura da cabina, devendo passar, sempre que

Fiacdo: possivel, na lateral do teto ou em canaletas galvanizadas,
ou, ainda, em conduite metalico, dentro de calhas com
tampas.

Limites finais: Chaves mecanicas.

Sensores: Padrdo do fabricante, 6ticos ou magnéticos.

Cabos de manobra:

Padrdo do fabricante.

Parametros de Desempenho

Aceleracao e desaceleracao:

Suave e sem trancos.

Exatiddo de parada:

+/-5 mm.

Exatiddo de nivelamento:

+/- 15 mm.

Estratégia de Atendimento:

Automatico, coletivo e seletivo na subida e na descida.

Tempo de abertura e de fechamento de

portas:

Padrdes do fabricante, maximo de 2,5s.

Partidas por hora:

120 pph.

Modulos Especiais

DAFFE - Dispositivo Automatico para
Funcionamento com  Forca de

Emergéncia:

Sistema DAFFE original do fabricante.
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Fornecer sistema padrdo do fabricante. Dispositivos
eletronicos que detectam a falta de energia elétrica e
Resgate automatico: conduzem a cabina de forma segura até o proximo
pavimento, promovendo a abertura das portas de cabina e
pavimento para liberar os passageiros.

O comando dos elevadores sera dotado de uma estratégia de
emergéncia em caso de incéndio que leva a cabina ao
pavimento de acesso principal (térreo). Para a execu¢do
Sistema de operacdo em caso de | desta estratégia deve ser acionado o dispositivo de incéndio
na botoeira do pavimento principal e assegurado o
suprimento de energia ao sistema de elevadores. A partir de
seu acionamento, as chamadas de cabina e pavimento serdo
canceladas. Ao chegar ao pavimento principal, a cabina
ficara estacionada e desligada.

incéndio:

Acionamento do sistema de operacdo

N Com chave na botoeira do pavimento principal.
em caso de incéndio:

y ) Fornecer sistema padrdo do fabricante. O elevador devera
Regeneracdo de energia: ser equipado de série com a tecnologia de acionamento
regenerativo.

Fornecer sistema padrdo do fabricante. O sistema devera ser
] capaz gerenciar os 3 elevadores e fornecer, no minimo,
Software de gerenciamento: dados sobre desempenho, disponibilidade, consumo energia
elétrica, além de possuir menu com fungdes de controle
para desativar/ativar equipamento, entre outras.

4.2. ELEVADORES TIPO Il (EL-D / EL-E) : 13 passageiros com porta frontal

s 4.2.1 EspecificacOes para Fornecimento

Os elevadores devem possuir todos os sistemas de
Normas de seguranca: )
segurancga previstos na NBR16858-1/2.

Tipo de elevador: Passageiros — Publico.

Casa de maquinas: Sem casa de maquinas

Alimentacéo trifasica / iluminacéo: 380V /220V

Poténcia do motor: 13,4 KW (Valor de referéncia).

Acionamento: VVVF, com acionamento por motor de ima permanente.

o 5 Sem engrenagens, com acionamento por motor de ima
Maquina de tracéo:
permanente.
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Velocidade:

1,6 m/s—2,0 m/s

Capacidade:

13 passageiros / 1.000Kg.

Dimensdes de cabina (aproximadas):

L=1,40 x P=1,60m x H=2,24m.
313:2007 para PNE.

Atendendo a NBR-

Paradas/entradas:

11/11 (de um s6 lado).

Andares servidos:

Subsolo-SS; Térreo-T; Mezanino-M; 1°Pav.; 2°Pav.; 3°Pav.;

4%Pav.; 5°%Pav.; 6°Pav.; 7°Pav.; 8°Pav.

Percurso:

37,21m (conferir no local).

Portas de cabina:

EL-D e EL-E: Porta de correr automatica, abertura central,
com 2 folhas. Acionamento simultineo com a porta de

pavimento.

Portas de Pavimento

Abertura livre x Altura livre:

0,80m x 2,10m (existentes).

Operador de portas:

VVVF, com acionamento por motor de imé& permanente.

Contrapeso:

No lado esquerdo.

Localizacdo do quadro de comando:

No batente direito da porta, no ultimo andar.

Sistema de comando em grupo de

elevadores:

EL-D e EL-E: Duplex.

Cabinas: (Acabamento / Sinalizages e

Acessorios)

Painéis de cabina:

Aco inox escovado na frente, nos painéis laterais, de fundo

e de teto da cabina (com furagéo para ventilacédo).

Deverdo ser instaladas taxas (pistfes), na altura do subteto,
para fixacdo de protecdo acolchoada apropriada, que
protegerd a cabina durante sua utilizagdo para transporte de

materiais.

A CONTRATADA devera fornecer 01 (uma) unidade da
protecdo acolchoada, com recorte especial, sendo que esta

devera ser resistente, repelente a agua e possuir espuma
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resistente entre as lonas, além de ser compativel com os 3

elevadores.

Modelo tubular com didmetro entre 30 mm e 45 mm em aco
Corrimao: inoxidavel, instalado nos painéis laterais e do fundo,
conforme a NBR NM-313:2007.

Subteto: Padrdo do fabricante.

Inestilhacavel, instalado na metade superior, centralizado no

Espelho: . 5
painel de fundo. Atendendo a Norma NBR NM-313:2007.
) No teto, centrifugo tipo torre de 30 cm horizontal. Baixo
Ventilador: . .
nivel de ruido. Alimentagdo elétrica (V-Ph-Hz): 220-1-60
Marcagdo dos andares servidos: -SS:T:M;1;2;3;4,5;6;7; 8.
) Padréo do fabricante, sem interferir na ventilagdo inferior
Rodapé:

da cabina.

) As portas devem ser resistentes ao fogo por 120 minutos,
Portas das cabinas:
conforme a norma EN-81-58.

Acabamento das portas de cabina: Aco inox escovado.

Em granito, padrdo a ser definido pelo contratante.
Piso: Nivelado com a soleira da cabina, sendo que podera ser

rebaixado em até 20 mm para colocagdo de revestimento.

Painel de Operacéo (botoeira)

Instalado no painel lateral da cabina, conforme NBR NM

Posicéo:
313:2007.
Decoracéo do painel: Aco inox escovado.
Antivandalismo, micro-movimento, auto-iluminados, com
sinal sonoro, com sinalizagcdo em braile, de acordo com a
. nora NBR NM 313:2007 e com a Lei N° 10.752, de 09 de
Botoes:

mar¢co de 2022 - Dispbe sobre a obrigatoriedade de
sinalizacdo em braile nas botoeiras dos elevadores de

passageiros e de cargas nos edificios do Municipio de
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Goiania.

Indicadores de posicéao e sentido:

Padrdo do fabricante. Atendendo a NBR NM 313:2007.

Digital voice (anunciador):

Atendendo & NBR NM 313: 2007.

Alarme:

Atendendo a norma NBR NM 313:2007, funcionando com

a luz de emergéncia.

Intercomunicador:

Viva-voz, atendendo a norma NBR 15.597 da ABNT.

Luz de emergéncia:

Padrdo do fabricante, atendendo a norma NBR NM
313:2007.

Deteccdo de capacidade maxima:

Ao identificar que a cabina atingiu 110% de sua capacidade,
o0 sistema deve impedir o funcionamento do elevador, até

que esse numero seja reduzido.

Deteccdo de capacidade maxima:

O elevador devera possuir dispositivo para fazer com que as
chamadas dos pavimentos ndo sejam atendidas quando a
cabina ja tiver atingido, aproximadamente, 80% de sua
capacidade de ocupacdo sem impedir, entretanto, a parada
nos pavimentos que tenham sido registrados na cabina. As
chamadas ndo atendidas ficardo registradas para serem

atendidas nas viagens seguintes.

Chave comutadora:

Deverad ser instalada na cabina, chave comutadora que
possibilite alterar o comando do elevador, de automatico
para manual. Ou seja, para servi¢o de ascensorista, atraves
de chave localizada no quadro de botoeiras com opgao de

controlar a cabina internamente.

CFTV:

Previsdo para instalagdo de cdmara interna de CFTV.

Operador de Portas

Acionamento:

VVVF, com correia sincronizadora.

Protecdo e reabertura de portas:

Feixe de raios infravermelhos, minimo de 80 feixes.

Portas de Pavimentos (Acabamento / Sinalizac6es)
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Acabamento das portas e marcos dos

pavimentos:

Painéis e marcos em aco inox escovado.

Botbes de andares:

Botdes antivandalismo, micro-movimento, auto-iluminados.
Sinal sonoro ao premer o botdo conforme NBR NM
313:2007.

Indicador de direcéo:

Padrdo do fabricante, atendendo a NBR NM 313:2007, em

todos os andares. Setas com minimo de 40 mm.

Soleiras:

Em aluminio, montagem padrdo, sobre avango de soleira
dentro da caixa. A distancia horizontal entre a soleira do
elevador e a soleira do pavimento ndo deve exceder 30 mm
guando o elevador estiver parado com as portas abertas em
qualquer pavimento, conforme a norma NBR NM
313:2007.

Passadico e Pogo

Quadro de comando:

VVVF, instalacdo padrdo, no ultimo piso ao lado da porta

de pavimento.

Maquina de tragdo:

Sem engrenagens, com acionamento por motor de ima

permanente.

Limitador de velocidade:

Padrdo do fabricante.

Sistema de tracgéo:

Cintas ou cabos de tragéo.

Para-choques:

Padrdo do fabricante.

Tensor do limitador:

Padrdo do fabricante.

Padrdo do fabricante. A fiagdo ndo podera ficar exposta

sobre a estrutura da cabina, devendo passar, sempre que

Fiacéo: possivel, na lateral do teto ou em canaletas galvanizadas,
ou, ainda, em conduite metalico, dentro de calhas com
tampas.

Limites finais: Chaves mecénicas.

Sensores: Padréo do fabricante, 6ticos ou magnéticos.
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Cabos de manobra:

Padrdo do fabricante.

Parametros de Desempenho

Aceleracdo e desaceleracao:

Suave e sem trancos.

Exatiddo de parada:

+/-5 mm.

Exatiddo de nivelamento:

+/- 15 mm.

Estratégia de Atendimento:

Automatico, coletivo e seletivo na subida e na descida.

Tempo de abertura e de fechamento de

portas:

Padrdes do fabricante, maximo de 2,5s.

Partidas por hora:

120 pph.

Maédulos Especiais

DAFFE - Dispositivo Automatico para
Funcionamento com  Forca de

Emergéncia:

Sistema DAFFE original do fabricante.

Resgate automatico:

Fornecer sistema padrdo do fabricante. Dispositivos
eletronicos que detectam a falta de energia elétrica e
conduzem a cabina de forma segura até o proximo
pavimento, promovendo a abertura das portas de cabina e

pavimento para liberar os passageiros.

Sistema de operacdo em caso de

incéndio:

O comando dos elevadores seréa dotado de uma estratégia de
emergéncia em caso de incéndio que leva a cabina ao
pavimento de acesso principal (térreo). Para a execucéo
desta estratégia deve ser acionado o dispositivo de incéndio
na botoeira do pavimento principal e assegurado o
suprimento de energia ao sistema de elevadores. A partir de
seu acionamento, as chamadas de cabina e pavimento serdo
canceladas. Ao chegar ao pavimento principal, a cabina
ficara estacionada e desligada.

Acionamento do sistema de operacdo

em caso de incéndio:

Com chave na botoeira do pavimento principal.

Regeneracgéo de energia:

Fornecer sistema padrdo do fabricante. O elevador devera
ser equipado de série com a tecnologia de acionamento
regenerativo.

Software de gerenciamento:

Fornecer sistema padrédo do fabricante. O sistema devera ser
capaz gerenciar os 3 elevadores e fornecer, no minimo,
dados sobre desempenho, disponibilidade, consumo energia
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elétrica, aléem de possuir menu com funcBes de controle
para desativar/ativar equipamento, entre outras.

4.3. EXECUCAO DOS SERVICOS
4.3.1. Reunido de Inicial

Apos 05 (cinco) dias Uteis da assinatura do contrato, sera agendada uma reunido com a participacao da
FISCALIZACAO e do responséavel técnico da CONTRATADA, onde seré definida a data de emisséo
da Ordem de Servico e serdo esclarecidos todos os detalhes sobre execug¢do do objeto.

4.3.2. Mobilizacao

A CONTRATADA devera providenciar toda a documentacdo necessaria para cadastro de todos 0s
trabalhadores envolvidos na execugéo das obras.

O inicio dos servicos obras somente sera autorizado apds a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme indicado abaixo:

e  Projeto separado em civil, elétrica e mecanica;

e  Obra separado em civil, elétrica, mecénica e seguranca do trabalho.

Devera ser disponibilizado pela CONTRATADA um livro diario de obras (para preenchimento diario)
referente a execucdo dos servicos. Este livro deverd ficar em local de facil acesso tanto para a
FISCALIZACAO quanto para a CONTRATADA fazerem 0s apontamentos necessarios.

Todo ferramental e equipamentos necessarios para a perfeita execucdo das obras € de responsabilidade
da CONTRATADA.

4.3.3. Sinalizagéo Provisoria

A CONTRATADA devera providenciar todos 0s tapumes necessarios para isolamento de areas de
obras e dos fluxos de pedestres, além de realizar toda a sinalizacdo de acordo com as normas de
seguranca do trabalho vigentes.

4.3.4. Horaérios de Execucao dos Servicos

Todos os servigos deverdo ser executados durante o horario comercial, ou seja, das 08h00min as
18h00min, de segunda a sexta-feira. Eventuais atividades fora do horario comercial deverdo ser
requisitadas com 2 (dois) dias Uteis de antecedéncia junto 8 CONTRATANTE.

4.3.5. Servigos de Desmontagem dos Elevadores Existentes

A CONTRATADA devera realizar a desmontagem e remocao de todos 0s equipamentos, materiais e
componentes dos 3 (trés) elevadores existentes, sendo que ndo sera permitido o reaproveitamento de
quaisquer partes destes equipamentos antigos.

Todos os custos com armazenagem, entulho, transporte e remanejamento da sucata ficardo a cargo da
CONTRATADA, cujo prazo para desfazimento do material retirado serd de 10 (dez) dias corridos a
contar do término do servi¢o de desmontagem.
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Todo entulho, resto de materiais e lixo produzido pela execucdo do servico é de responsabilidade da
CONTRATADA, sendo que o descarte devera obedecer as normas do Governo do Estado de Goias e
do IBAMA — Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis.

E de responsabilidade da CONTRATADA o gerenciamento dos residuos ou rejeitos decorrentes dos
servicos desta contratacdo, conferindo-lhe destinacéo e disposicdo finais ambientalmente adequadas.

Atividades de produzam ruidos e poeira em excesso deverdo ser previamente agendadas com a
FISCALIZACAO, podendo ser autorizadas para a execugio somente fora do horario comercial.

4.3.6. Servigos de Instalacdo dos Elevadores Novos

Serdo instalados 3 (trés) elevadores novos, de acordo com as especifica¢es constantes neste Memorial
e deverao estar de acordo com as Normas e Leis vigentes.

Os servicos de instalacdo deverao ser executados somente ap0s a aprovacao dos Projetos de Execugdo
e das especificagdes dos equipamentos a serem fornecidos, aléem da Apresentacdo de ART.

Quaisquer falhas no projeto que se verifiquem durante ou ap6s a sua execucdo serdo de
responsabilidade da CONTRATADA, que devera arcar com 0s custos para reparar as incorregdes.

A execucdo das obras civis necessarias a instalacdo dos equipamentos constitui responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA. Assim, deve fornecer, inclusive durante a instalagdo, a méo de obra e
material adequados a todos os servicos de obras civis, dentro dos prazos de execucdo dos servigos,
sendo gue os novos elevadores deverdo ser instalados considerando as caracteristicas arquitetdnicas do
edificio.

A instalacdo contemplard as sequintes atribuicoes:

a. Transporte, descarga e armazenamento de materiais: a instaladora dos elevadores deve assumir
todas as atividades de logistica relativas a chegada e acomodacdo do material no local da
execuco dos servicos, em concordancia com a FISCALIZACAO;

b. Mobilizagdo e preparacdo das equipes de instalacdo, seus respectivos ferramentais e EPI’s;

c. A instalacdo deve seguir um plano pré-definido pela engenharia da instaladora, assim como
utilizar ferramental aprovado;

d. Seguranca: Deve ser demonstrada & FISCALIZACAO os procedimentos e treinamentos dos
técnicos da instaladora na prevencdo de acidentes, ao longo das etapas de instalagio. E
obrigatoria a preservacao de tapume, de forma a resistir ao impacto de no minimo 60 kgf/m2 e
com altura minima de 1,80 m para fechamento dos vaos de portas de pavimentos;

e. Limpeza permanente: ao final de cada etapa devera ser feita limpeza geral do local, removendo
todo o entulho e ferramentas, propiciando o inicio da etapa subsequente;

f.  Substituicdo do quadro elétrico de distribuicdo que alimenta os 3 elevadores, sendo que este
devera ser adequado as normas vigentes;

g. Instalacdo de todos os componentes dos elevadores, atendendo a boa técnica, o projeto e o
manual de instrucdes do fabricante;

h. Testes e comissionamento de todos 0os componentes e acessorios dos elevadores instalados,
assim como suas respectivas funcionalidades, em conformidade com o manual de
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comissionamento e testes entregue & FISCALIZACAO e comissdo de recebimento dos
elevadores.

4.3.7. Cronograma de Execucéo

Todos o0s prazos previstos para a execucdo contratual dos servicos serdo contados do 1° (primeiro) dia
atil apds a data de inicio prevista na Ordem de Servico, sendo que cada etapa das Atividades
Preliminares devera obedecer ao cronograma basico, que considera dias corridos de trabalho.

O prazo para execucdo dos servicos de remocdo dos 3 (trés) elevadores antigos, fornecimento e
instalacdo dos novos serad de, no maximo, 18 (dezoito) meses, a contar do inicio previsto na Ordem de
Servico e devera obedecer ao cronograma fisico-financeiro aprovado.

A CONTRATADA devera apresentar em até 30 (trinta) dias corridos o Cronograma, as Anotacoes de
Responsabilidade Técnica e o Projeto de Execugdo dos servigos contratados, tomando como base o
Cronograma Fisico-Financeiro Anexo Il deste Projeto.

4.4. FORMA DE MEDICAO E PAGAMENTO DOS SERVICOS

A conclusdo da instalacdo seré avaliada em trés aspectos:

a) Instalagdo de todos os componentes dos elevadores conforme Projeto de Execugdo da
instaladora, atendendo a todas as dimensoes e detalhes, dentro da boa técnica;

b) Condicdo de limpeza da caixa de corrida e de todos os componentes dos elevadores, assim
como lubrificagdo adequada dos componentes que requerem esta a¢cdo no campo;

¢) Equipamento comissionado e entregue plenamente operacional, com atendimento das
condigdes de seguranca (circuitos de portas, limites finais, atuacdo do limitador de velocidade e
blocos de seguranca), capacidade de carga (125% da nominal), funcionalidades (DAFFE,
indicadores de posicao e sentido, gongos, digital voice, alarme, intercomunicador e sistema de
gerenciamento); pardmetros de performance (exatid&o de parada e de nivelamento, aceleracéo e
desaceleracdo, tempos de porta, sistema duplex).

Os pagamentos serdo correspondentes as fases do Cronograma Fisico-Financeiro de acordo com o
modelo apresentado no Anexo Ill deste Projeto, sendo cada fase representativa de 1 (um) més,
conforme medicdo realizada, que serd feita dentro dos limites do desembolso apontado no referido
Cronograma aprovado.

O pagamento da Ultima parcela de execucdo prevista no Cronograma Fisico-Financeiro ficara
condicionado ao término da instalacdo dos equipamentos e sua respectiva aceitacdo por parte da
CONTRATANTE, através do Termo de Recebimento Definitivo.

5. DOCUMENTACAO TECNICA

5.1 Devem ser elaborados e fornecidos os seguintes documentos técnicos, em lingua portuguesa:

a) Projeto de Execucdo, composto de plantas, cortes e detalhes com todas as informacGes de
campo pertinentes a instalacdo dos elevadores, incluindo layout dos equipamentos na ultima
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altura, detalhes de instalagdo dos quadros de comando para elevadores sem casa de maquinas,
posicionamento e folgas de instalacdo de portas de pavimentos, guias de cabina e contrapeso;

b) Ao final da substituicio dos elevadores, a CONTRATADA deverd apresentar, a
FISCALIZACAO, o projeto “AS BUILT” da instalagdo dos elevadores, incluindo desenhos e
documentos dissertativos, que sofrerdo adequagfes durante o desenvolvimento dos servicos de
instalacdo, todos em lingua portuguesa. Estes deverdo ser entregues em forma de midia
eletronica, além de uma cépia impressa de cada documento devidamente assinada pelo
responsavel técnico da CONTRATADA.

5.2 Devem ser elaborados e fornecidos os seguintes manuais técnicos, em lingua portuguesa:

a) Manual de Usuario, com todas as informacGes de uso dos elevadores, informando
principalmente sobre o uso do alarme de cabina e intercomunicador.

b) Manual de procedimentos de manutengdo de rotina, com descrigdo sumaria das atividades de
limpeza, lubrificacdo, ajustes mecénicos e respectivas periodicidades;

c) Manual de ajustes e programacdo de pardmetros de funcionamento dos elevadores e do e do
sistema de gerenciamento.

6. ENSAIOS, TESTES E VERIFICACAO NO CAMPO — COMISSIONAMENTO

A CONTRATADA deve elaborar e submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO o Manual de
Comissionamento, contendo o roteiro/cronograma detalhado das atividades para atender ao
recebimento dos equipamentos em até 15 (quinze) dias corridos antes da data prevista para a
realizagdo do comissionamento. O Manual devera contemplar no minimo:

a) Descrever (ou fazer referéncias a descricdo em outros manuais) todas as especificagdes de
cada “hardware”, “software” e servigos e seus testes correspondentes (trata-se este item apenas
de informacdes basicas a respeito da tecnologia a ser fornecida por meio de catalogos,
manuais e projetos);

b) Informar o resultado esperado de cada teste de cada item das especificacfes a ser
comissionado;

c) Prever 2 (dois) espagcos em branco para serem preenchidos durante o comissionamento. O
primeiro espago em branco serd destinado a anotacdo dos resultados obtidos em campo pela
comisséo de comissionamento e no segundo espaco em branco serdo anotados 0s comentarios
referentes a comparacéo entre os resultados esperados e os obtidos;

d) Prever campo de assinaturas para validagdo do comissionamento;

e) Para cada teste a ser realizado devem ser também descritos 0s instrumentos a serem
utilizados. Estes instrumentos deverdo ser disponibilizados pela CONTRATADA.

Os trabalhos de comissionamento s6 serédo iniciados apés a conclusao satisfatoria dos itens abaixo:

e setodo o escopo contratado foi fornecido;

e se todos o0s equipamentos e sistemas instalados possuem as caracteristicas
especificadas no edital e seus anexos;

e setodos os servigos foram prestados com a qualidade contratada;
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e se 0 Manual de Comissionamento foi entregue a aprovado pela FISCALIZACAO.

De um modo geral, todos os equipamentos, apds a montagem definitiva, serdo submetidos aos ensaios
de funcionamento em vazio, com carga nominal e com sobrecarga 25% da sua capacidade maxima,
conforme definidos nas especificacdes, normas técnicas aplicaveis e no manual de comissionamento.

Caso existam diferencas/restricbes/pendéncias, os sistemas, equipamentos, componentes, acessorios e
instalacBes deverdo ser prontamente reparados ou substituidos pela CONTRATADA, sem 6nus a
CONTRATANTE, incluindo-se os custos de reparos, embalagens, transportes, seguros, Servicos,
NOVOS ensaios etc.

7. GARANTIA DOS SERVICOS
7.1. TERMOS GERAIS

A CONTRATADA devera oferecer garantia minima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento
definitivo dos servicos ap6s o recebimento de todo o sistema operacional.

7.2. OBRIGACOES DA CONTRATADA DURANTE O PERIODO DE GARANTIA

Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA é obrigada a realizar, imediatamente e as suas custas,
as substituicGes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparagdo que sejam
indispensaveis para assegurar as condi¢des normais de funcionamento dos elevadores, sem dnus para a
Justica Federal de Goias.

Na hipotese de substituicdes de pecas, componentes e equipamentos, um novo periodo de garantia serd
iniciado somente para o item substituido ou equipamento substituido.

A garantia prestada devera cobrir quaisquer defeitos provenientes de erros ou omissdes da
CONTRATADA, em especial, decorrentes de erro de concepc¢do de projeto, de matéria prima, de
fabricacdo, de montagem e de coordenacdo técnica e administrativa. Esta garantia deve excluir,
todavia, danos ou defeitos resultantes de desgaste natural, do uso normal dos equipamentos e de carga
excessiva.

8. TREINAMENTO

A CONTRATADA deveréa promover treinamento basico de operagdo e manutengao bésica (limpeza e
conservagdo) das cabinas, sistemas de seguranca (alarmes e chaves de emergéncia) e software de
gerenciamento, para servidores e/ou prestadores de servicos, a critério da CONTRATANTE. O
treinamento sera realizado nas dependéncias da CONTRATANTE, tdo logo o sistema entre em
operagdo, sem qualquer dnus adicional para a CONTRATANTE.

9. SUBCONTRATACOES

E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas condicdes citadas abaixo, dede que no ultrapasse
20% do valor global:

e  Servicos de Montagem e InstalagBes Eletromecénicas;

e  Servicos de Adequacao Civil Estrutural e Elétrica.
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A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo da parte do
objeto a ser subcontratado, mediante comprovacéo de aptiddo técnica por meio de atestados técnicos,
emitidos em nome da subcontratada, por pessoas juridicas de direito pablico ou privado, que sejam
pertinentes e compativeis, com a parte do objeto a ser subcontratado (Acérddo n° 1.229/2008 —
Plenério do TCU).

Em quaisquer hipdteses de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigac@es contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

Qualquer subcontratagdo devera estar acompanhada dos respectivos documentos de obrigacGes
trabalhistas ndo deixando de exigir quaisquer documentos trabalhistas inerentes a execugdo dos
servicos tais como: licencas, taxas, NR10, NR35 etc. da empresa CONTRATADA para execucdo do
objeto.

A CONTRATADA devera promover treinamento basico de operagdo e manutengao basica (limpeza e
conservacdo) das cabinas, sistemas de seguranga (alarmes e chaves de emergéncia) e software de
gerenciamento, para servidores e/ou prestadores de servicos, a critério da CONTRATANTE. O
treinamento serd realizado nas dependéncias da CONTRATANTE, tdo logo o sistema entre em
operacdo, sem qualquer dnus adicional paraa CONTRATANTE.

10.CONCLUSAO

Conclui-se este documento, entendendo terem sido colocadas todas as informagdes necessarias e
pertinentes para a contratacdo dos servicos comuns de engenharia visando a substituicdo de 3 (trés)
elevadores do Edificio Sede da Justica Federal de Goids, em Goiénia, que configuram a melhor
solugdo para o projeto.

Procurou-se sempre usar especificagcbes que possibilitem a participacdo dos mais variados fabricantes
no certame, com seus equipamentos mais préximos possivel da linha atual de fabricagdo de modo a
manter a competitividade na contratacéo.

Apontou-se ainda, a relevancia da fiscalizacdo e acompanhamento das instaladoras durante todas as
fases do processo de implantacéo total do sistema de transporte vertical do empreendimento.
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