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CX PASSAGEM
EXISTENTE
PLANTA BAIXA ARQUITETONICA
SUBESTACAO EXISTENTE
CSCALA 1150 QUADRO DE ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS
PISO DAS BAIAS DOS TRANSFORMADORES
1 — Piso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm.
2 — Base de concreto para sustentaglo de equipamento (2.200kg/m?)
7 7 =2 o P )
QUADRO DE ESQUADRIAS
PORTA
2,25 0,15 2,25 0,15 1,62 0,15 1,25 P1 — Porta com duas folhas de 0,80x2,10m, metdlica, tipo corta—fogo
u P2 — Porta com uma folha de 0,80x2,10m, metdlica, tipo corta—fogo
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£ o ELEMENTO VAZADO
N 8
< W EV1 — 1,00x 0,50 : Elemento vazado de concreto, tipo veneziana, instalado a 20 cm
§ abaixo da lgje.
= EV2 — 1,50x 0,50 : Elemento vazado de concreto, tipo veneziana, instalado a 20 cm
I3 abaixo da laje. No corredor, além dessa altura, serd instalado
=) outro elemento vazado a 40cm acima do piso.
N
GRADE METALICA
G1 — 1,00x 0,50 : Grade de Protegdo com Armagdo de Cantoneira e Tela de Arame
| Galvanizado n® 18 BWG com Malha Maxima de 13mm.
L HA Z " Y 3 5 = H TR PRI — _ ENTRADA EM ME?‘A G2 — 1,50x 0,50 : Grade de Protegdo com Armaglo de Cantoneira e Tela de Arame
4 g a B 4 TENSAO SUBTERRANEA Galvanizado n® 18 BWG com Malha Maxima de 13mm.
| EXISTENTE
G3 — 3,45x 2,15 : Grade de Protegdo removivel com Armagdo de Cantoneira e Tela
- de Arame Galvanizado n® 12BWG, com Malha Minima de 13mm e
Maxima de 20mm — Instalagdo com Dobradiga — Baia do Trafo.
SEGUEM CIRCUITOS
PARA OS QUADROS B CALGADA G4 — 1,95x 2,15 : Grade de Protegdo removivel com Armagdo de Cantoneira e Tela
INTERNOS 7 de Arame Galvanizado n® 12BWG, com Malha Minima de 13mm e
\._ 7 Méaxima de 20mm, com porta de 0,56x2,10m e abertura central
? para a baia do disjuntor
,//, G5 — 1,95x 4,07 : Grade de Protegdo com Armagdo de Cantoneira e Tela de Arame
g Galvanizado n® 12BWG, com Malha Minima de 13mm e Maxima de
7/ 20mm, com porta de 0,90x2,10m, com Dispositivo Para Lacrar —
Instalagdo com Dobradiga — Acesso & baia da Medigdo (CEMAR)
CHAPA METALICA
CM1 — 1,60 x 0,60: Chapa Metdlica para instalagdo de buchas de passagem
LEITO PARA CABOS
LC — 0,075 x 0,30 x 3,00m: Leito para cabos em ago galv.
Dimens&es: Aba x largura x comprimento
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ESCALA 1/50

EXISTENTE

PORTA A SER CONSTRUIDA

RETIRAR VENEZIANAS

PORTAS A SEREM RETIRADAS

CONSTRUIR DEGRAU

NOTAS/QUADROS/LEGENDAS:

NOTA 01 - A alimentag&o principal do QGBT-01 do prédio sede devera ser desviada para chegar a caixa de passagem a ser construida dentro da Subestagéo, logo abaixo do
local onde sera instalado o Quadro Geral da Subestagao (QGBT-00) e que ira abrigar todos os circuitos alimentadores existentes e o circuito de emergéncia projetado.
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