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1. oBJETIVO

Descrever as caracteristicas do projeto elétrico para ampliacdo de poténcia
da Subestacdo abrigada dos atuais 525 kVA para 750 kVA e instalacdo de grupo motor
gerador de 220 kVA (vide Memorial especifico) na sede da Se¢do Judicidria da Justica

Federal de Primeiro Grau no Maranh3o.

2. NORMAS TECNICAS CONSULTADAS

Na elaboracdo deste projeto foram consultadas as normas técnicas da ABNT,
a norma NBR 5410/04, a norma NR-10 do MTE e as seguintes normas e especificacGes

técnicas da Concessionaria local — CEMAR:

NT.31.002 - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensdo 15 e 36,2 kV;
e NT.31.001 - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensao;

e NT.31.008 - Padroniza¢dao de materiais e equipamentos por tipo de ambiente;
e NT.31.009 - Conexdo de Geradores Particulares ao Sistema Elétrico.

e ET.31.008 - Transformador a Seco

3. CONSIDERACOES GERAIS

Atualmente o Prédio Sede e Anexo | da Secdo Judicidria do Maranhdo sao
atendidos por uma subestacdo abrigada composta por 02 (dois) transformadores trifasicos

a 6leo nas poténcias de 225 kVA e 300 kVA.

O transformador de 225 kVA, com 29 anos de uso, é responsavel pelo
atendimento aos circuitos de iluminacdo e de forca do prédio sede (QGBT-01), enquanto o
transformador de 300 kVA, com 19 anos de uso, alimenta os circuitos de ar condicionado do

prédio sede (QGBT-02) e toda a carga do Anexo |.

Q&m



y
C VERACRUZ

ENGENHARIA JUSTICA FEDERAL

Com a implantacdo de um grupo motor gerador (GMG) e consequente
instalacdo de um quadro geral de emergéncia, observou-se, com a permanéncia de
atendimento através de dois transformadores, a necessidade de remanejamento de cargas
de maneira a concentrar todas as cargas de emergéncia num sé QGBT e possibilitar uma sé

fonte de alimentagdo para o Quadro de Transferéncia Automatica.

Das duas possibilidades para remanejamento, observou-se que a maior
facilidade de implantacdo na prdtica, seria a de remanejar as cargas de emergéncia
alimentadas pelo QGBT-02 do transformador de 300 kVA para o QGBT-01, visto que o
transformador de 300 kVA atende ao menor nimero de cargas que foram selecionadas para
compor o quadro de emergéncia, além do fato de representar um menor custo, em caso de
necessidade, ampliar a poténcia do transformador de 225 kVA em comparacdo com a
ampliacdo de poténcia do transformador de 300 kVA, porém, esse remanejamento iria
requerer um custo adicional com a instalacdo de um novo quadro no interior da subestacao
para interligar o circuito alimentador do anexo | com o transformador de 225 kVA, visto que
os cabos que hoje alimentam o quadro geral do anexo | ndo seriam suficientes para chegar
até a baia do transformador de 225 kVA, além disso seria necessario segregar todos os
circuitos das agora elencadas cargas de emergéncia dos quadros existentes no anexo | para

o quadro de emergéncia, pois passariam a ser alimentadas por outro transformador.

Diante de um possivel remanejamento de cargas e levando-se em

consideragao os seguintes aspectos:

o Comparativo entre as relagdes custo x beneficio entre a utilizagao de
transformadores a dleo e a seco, principalmente no que se refere a
realizacdo de manutencdes e com a avaliacdo da permanéncia do
atendimento das cargas através de dois transformadores e as
adequacdes que esta permanéncia iria acarretar para a insercao de

um grupo motor gerador;

o Preocupacgdo do corpo técnico da segao judiciaria do Maranh3ao com

futuras reinsergdes de cargas existentes e cargas novas;
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o Adequacdes a serem feitas para insercdo de grupo motor gerador
para atendimento de cargas que hoje ndo tem segregacdo de

circuitos para atendimento como de emergéncia;

o Adequacdes a serem feitas na subestacdo abrigada (vide planta baixa
arquitetonica e corte AA no arquivo “01. Plantas de detalhes — 01”)
de maneira a torna-la em conformidade com as diretrizes da norma
“NT. 31.002.07 - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensao

15 e 36,2 kV”, tais como:

1. Ampliacdo das baias de medicdo, protecao e transformacao
que ndo estdao com as dimensdes minimas, conforme planta

baixa do Desenho 11, pag. 160, NT. 31.002.07;

N

. As grades de protec¢do da entrada do cubiculo de medicdo e a
parede que faz divisdo com a baia do disjuntor de Média

tensdo devem ir até o teto;

3. As grades de protecdo ndo possuem a altura minima de 2,00

metros para as baias do disjuntor e transformadores;
4. N3o hd estrados (tapetes) de borracha isolante;
5. A Subestagdo ndao contém bacia de contengdo de dleo;
6. A subestacdo sé possui uma porta de acesso;
7. N3o hailuminacdo de emergéncia;

8. Os eletrodutos que interligam os secunddrios dos TC’'s e TP’s
com a medicdo devem ser instalados totalmente aparentes

em todo o seu percurso; etc.

Optou-se pela utilizagdo de um sé transformador trifasico a seco, poténcia de

750 kVA, conforme planilha “MATERIAL COMPLEMENTAR I NT 31.002 - Calculo Demanda”
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anexa a este memorial, em virtude dos fatores elencados anteriormente e adicionando-se o
fato de que ao executar as adequacdes de dimensdes das baias de medicao e de protecao, a
subestacdo ndo teria espaco suficiente para comportar dois transformadores sem que
houvesse necessidade de ampliacdo do espaco fisico ocupado pela mesma, o que iria
acarretar ndo sé um aumento de custo como também de tempo necessario para a referida
ampliacdo. A escolha da opc¢do por um sd transformador possibilita adequar internamente a

subestacdo existente sem ampliar sua area.

Conforme dito anteriormente, as edificacbes que compde a seccional ndo
dispéem de um GMG e, portanto, este projeto prevé a criagdo de um quadro geral de
emergéncia (QEG), a ser instalado no pavimento térreo do prédio sede. O detalhamento
completo da instalacdo do grupo Gerador estd no memorial descritivo especifico para esse

projeto.

O projeto foi elaborado utilizando-se os softwares Autocad, e outros
aplicativos e contempla as especificacGes e a listagem dos materiais/equipamentos com
vista a execucdo da obra. Apds elaboracdo, o projeto serd submetido a analise por parte da
concessiondria local de energia (CEMAR) e, somente apds obtencdo de aprovacao, dar-se-a

a execugdo do mesmo.

A especificacdo dos materiais e equipamentos empregados neste projeto
leva em consideracdo a zona de corrosdo Atmosférica tipo C4 - Alta de instalacdes na classe
de tensdo 15 kV. Vide Tabela 1, a partir da pdgina 9 da NT.31.008 - Padronizacdo de

Materiais e Equipamentos por tipo de Ambiente.

4. SUPORTE ENERGETICO

A Edificacdo ja possui atendimento em nivel de tensdo de 13,8kV, tendo uma
subestacdo abrigada com total de 525 kVA, com entrada subterranea através de cabos
isolados de 50 mm? 12/20 kV, conectados as muflas monofasicas externas, descendo por
meio de eletrodutos em aco galvanizado até a caixa de passagem situada proxima ao poste

da derivagdo. A concepg¢ao do projeto prevé a permanéncia dessa entrada subterranea
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A média tensdo deriva do poste duplo T 300/11 com numerag¢do georede
072492, estrutura N1-N3F, conforme planta de situacdao complementar a este memorial e

solicitacdo de estudo de viabilidade técnica com protocolo Cemar n2 744678.

5. CARACTERISTICAS DA ENTRADA DE SERVICO, CABINE DE MEDICAO E SUBESTACAO
ABRIGADA

A medicdo sera indireta em Média Tensdo, através de TP’s e TC's, conforme

desenhos em anexo, e instalada em cubiculo reservado, de acordo com padrao CEMAR.

A cabine de medicdo/protecdo/transformagdo sera constituida da seguinte

maneira:

- No primeiro Cubiculo serd instalado um cavalete para acomodar os TC's e

TP’s da concessionaria e demais acessorios, conforme desenhos;

- No corredor sera instalado o medidor em caixa metalica. A cabine devera
ser provida iluminagdo artificial (e também de emergéncia) e deverd contar com entradas

gue permitirdo ventilacao e luz natural;

- No segundo Cubiculo serd instalado a protecdo geral na média tensdo
através de disjuntor de Média Tens3ao a vacuo, acionado por relés secundarios com as
funcbes 50 e 51 de fase e neutro, instalados a montante do disjuntor com fonte de
alimentacdo de reserva com autonomia minima de 2h e relés de sobrecorrente de ac¢ado

indireta (fase/terra), conforme desenhos;

- No quarto Cubiculo sera instalado o transformador trifasico a seco
protegido por Chave Seccionadora Tripolar, acdo simultdnea, operacdo manual, com base
para fusiveis limitadores de corrente tipo HH, operacdo sem carga e com trava mecanica,
conforme desenho. Do secunddrio do transformador, os cabos serdo interligados através de
leito a um Quadro Geral de baixa tensdo que, por sua vez, serd interligado a todos os

alimentadores existentes e ao circuito novo das cargas de emergéncia.

- Grupo Motor Gerador Carenado trifasico de 220/200 kVA (Stand by/Prime),
Linha Diesel, com quadro de transferéncia automatica, chave de transferéncia automatica,

bateria, silenciador, Tanque de armazenamento, conforme especificacdes e desenho. O
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GMG serd instalado na area ao lado da Subestacdo, conforme indicacdo em projeto

especifico para esse equipamento.

- Para separar as areas de circulagdo das areas com pontos energizados em
Média Tensdo, devem ser instaladas telas de protecdo com malha maxima de 25 mm de
arame de aco zincado 12 BWG, tais telas devem ser instaladas a uma altura maxima de 0,10
metros em relacdo ao piso da cabine e ter a altura minima de 2,00 metros. Somente no
cubiculo de medigdo as telas deverdo ir até o teto. No caso do GMG, devera ser instalado

gradil eletrofundido conforme detalhes em planta.

6. CARACTERISTICAS ELETRICAS

- Poténcia do transformador: 750 kVA

- Tipo construtivo: Seco;

- Resfriamento: NA;

- Material Isolante: Resina epoxi, classe F, 150°C

- Nivel maximo de ruido: 64 dB;

- Tensdo de Radio interferéncia Maxima: 250 uV para 13,8 kV aplicado ao primario;
- Tensdo Primaria: 13,8 kV;

- Classe de Tensao: 15kV

- Buchas de Média Tensao: 24,2 kV

- NBI: 110 kV

- Material do Tanque: Aco com pintura para ambientes agressivos.
- Indice de Protec3o: IP-00

- Ligacdao em Delta - Estrela aterrado;

- Localiza¢do dos terminais no primario: Superior;

- Localizacdo dos terminais no secundario: Superior;

- Enrolamentos de aluminio;

- Nucleo com aco silicio com baixas perdas;

- Neutro acessivel;

- Tens3o no secundario do transformador: 380/220V;

- Frequéncia: 60Hz;

- TAP’s Primarios (Externos): 13,8 /13,2 /12,6 /12 / 11,4 kV

Os valores de perdas, correntes de excitacao e tensdes de curto-circuito para
transformadores trifasicos de 750 kVA n3o s3ao predeterminados pela NT 31.002.07 -

Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensdo 15 e 36,2 kV da Cemar.
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O transformador deve estar conforme a especificacdo técnica ET.31.008, em

sua revisdo mais atual e apresentar laudo técnico, conforme ANEXO VI - LAUDO DE ENSAIO

DE TRANFORMADORES, emitido por fabricante cadastrado na CEMAR.

7. CARGA INSTALADA / DEMONSTRATIVO DE DEMANDA CALCULADA:

Segue tabela detalhada e resumida dos trés transformadores que comp&em

a subestacao trifasica abrigada.

Tomadas de Uso Geral Quant Pot. Total (W) FP Pot. Total (VA)
Tabelas 16, 17 e 25 - NT.31.002
80 718,00 57.440,00 0,80 71.800,00
150 109,00 16.350,00 0,80 20.437,50
250 282,00 70.500,00 0,80 88.125,00
300 24,00 7.200,00 0,80 9.000,00
Tabelas 16, 17 e 25 - NT.31.002
coﬁg‘gsgjgociﬂp Quant Pot. Total (W) Fp Pot. Total (VA)
1x20 99,00 1.960,20 0,92 2.130,65
2x18 147,00 5.174,40 0,92 5.624,35
2x32 1.053,00 74.131,20 0,92 80.577,39
Co”n:'pr;':s:;;osdiMFp Quant Pot. Total (W) FP Pot. Total (VA)
40 3,00 120,00 0,50 240,00
65 12,00 780,00 0,50 1.560,00
100 3,00 300,00 0,50 600,00
Subtotal - Iluminacdo e TUG (kW) 233,96 Fator de Demanda | 0,53
Ar Condicionado | Quant | Pot.Total (W) | FP | Pot. Total (VA)
Tabelas 16, 17 e 25 - NT.31.002
9.000 BTU 5,00 7.000,00 0,80 8.750,00
12.000 BTU 8,00 13.600,00 0,85 16.000,00
18.000 BTU 20,00 52.000,00 0,89 58.426,97
24.000 BTU 36,00 111.600,00 0,90 124.000,00
30.000 BTU 18,00 64.800,00 0,90 72.000,00
36.000 BTU 20,00 78.400,00 0,90 87.111,11
48.000 BTU 10,00 41.500,00 0,90 46.111,11
60.000 BTU 10,00 63.020,00 0,90 70.022,22
Subtotal - Ar Condicionado (kW) 431,92 Fator de Demanda | 0,70

Motores Monofasicos | Quant |  Pot. Total (W) | FP | Pot. Total (VA)
Tabelas 06 e 11 - NT.31.002
1.1/2 CV 2,00 3.340,00 0,71 4.704,23
Motores Trifasicos Quant Pot. Total (W) FP Pot. Total (VA)
Tabela 07 e 11 - NT.31.002
3 CV 1,00 2.206,00 0,77 2.864,94
20 cv 2,00 30.000,00 0,77 38.961,04
Subtotal - Motores (kW) 35,55 Fator de Demanda | 0,92

Tomadas Especiais | Quant |  Pot. Total (W) | FP | Pot. Total (VA)
Tabela 12 - NT.31.002
600 50,00 30.000,00 0,85 35.294,12
1000 74,00 74.000,00 0,85 87.058,82
1760 3,00 5.280,00 0,85 6.211,76
2500 4,00 10.000,00 0,85 11.764,71
13000 1,00 13.000,00 0,85 15.294,12
16000 2,00 32.000,00 0,80 40.000,00
Subtotal - Tomadas Especiais 164,28 Fator de Demanda | 0,64
i‘o;pexs'aigi'?jéc;’;; Quant Pot. Total (W) Fp Pot. Total (VA)
Tabela 12 - NT.31.002
150 | 6,00 1.056,00 0,95 | 1.111,58
Subtotal - Iluminagdo Publica 1,06 Fator de Demanda | 1,00
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(NORMAS TECNICAS -
kW QTD FD TOTAL CEMAR)
Ilum. PUblica 1,06 6,00 1,00 1,056 -
ILUM E TUG 233,96 2.450,00 0,53| 122,9779 [TAB. 16, NT.31.002.07
AR COND 431,92 127,00 0,70 302,34 |[TAB. 11, NT.31.001.04
Maior Equip.| Restante
Motor 30,00 5,55 0,92 32,77 TAB. 12, NT.31.002.07
Equip. Especial 16,00 148,28 0,64 104,97
P. Instalada 866, 8|kwW
P. Instalada 1.005,8|kVA
P. Demandadg 653,9[kVA

OBS: As cargas também foram apresentadas na solicitacdo de Estudo de
Viabilidade Técnica, no Quadro de Cargas para Calculo Preliminar da Carga Instalada e da
Demanda, constante do anexo da norma NT.31.002.
RESUMO TOTAL DE CARGAS
- Ar Condicionado: 431,92 kW.
- Equipamentos especiais: 164,28 kW
- lluminagao interna: 82,47 kW.
- lluminagado Externa: 1,06 kW.
- Tomadas de Uso Geral: 151,49 kW.

- TOTAL DA POTENCIA INSTALADA: 1005,8 kVA.
- TOTAL DA CARGA DEMANDADA: 653,9 kVA.

8. FATOR DE POTENCIA

Para avaliacdo do fator de poténcia, seguiu-se os critérios da norma

NT.31.002, item 11.2, conforme segue:
SUBESTACAO ABRIGADA: TRANSFORMADORES DE 750 kVA

a) Determinou-se a carga instalada, ou seja, a soma das poténcias individuais

em kW de todas as cargas instaladas;

P =5 Poténcias Individuais (kW) = 866,8

*{t/)u.uxw
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b) Determinou-se a poténcia aparente individual das cargas (equipamentos),
dividindo a poténcia util em kW pelo fator de poténcia individual de cada carga
(equipamento), baseando-se nas especificagbes técnicas dos fabricantes, dados de placa
dos equipamentos existentes e na TABELA 6 — Motores Monofasico, TABELA 7 — Motores
Trifdsicos e TABELA 25 — Fator de Poténcia Aproximado de Equipamentos da norma

NT.31.002 — “Fornecimento de Energia Elétrica em Media Tensao 15 e 36,2 kV”.

c) Realizou-se o somatério das poténcias aparentes individuais, determinadas

pela relacdo entre as poténcias individuais e seu respectivo fator de poténcia
> (Poténcias Individuais / FP Individual) = 1005,8

d) Determinou-se o fator de poténcia médio (FP médio) da instalacdo,

conforme abaixo:
FP médio = Y Poténcias Individuais/3 (Poténcias Individuais / FP Individual)
FP médio =0,86

Sendo assim, baseado nos critérios descritos e natureza das caracteristicas

das cargas, foi considerado o fator de poténcia de 0,86.

Como o resultado do célculo do fator de poténcia médio é inferior a 0,92,
deve-se proceder a estimativa preliminar da poténcia capacitiva necessdria para correcao

do fator de poténcia.

A estimativa preliminar da poténcia reativa do banco de capacitores em kVAr,

é dada por:

Qc = P x F, Onde: Qc = Poténcia reativa capacitiva necessaria para a correcao

do fator de poténcia
P = Carga instalada ou utilizada em kW

F = Fator multiplicador (Tabela 26 da norma NT.31.002)
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Logo, para este transformador: F =0,167

Qcl = 144,75 kVAr

9. DIMENSIONAMENTO DE BARRAMENTOS, CONDUTORES E TUBULAGAO
9.1 BARRAMENTOS

Os barramentos de média tensdo foram dimensionados conforme “TABELA 5
— DIMENSIONAMENTO DE BARRAMENTO DE SUBESTAQOES ABRIGADAS” da NT.31.002.07 —

Cemar, conforme a seguir:

- Material: Cobre;

- Forma: Vergalhao;

- Dimenséo (pol) do vergalhdo: 3/8”

- Padrdo de Cores: Fase A: vermelha; Fase B: branca; Fase C: marrom.

Todas as emendas, derivacdes e ligacdes de equipamentos deverdo ser feitas
através de conectores apropriados, ndo sendo permitido o uso de solda;

9.2 CONDUTORES E TUBULAGAO

MEDIA TENSAO
- Cabo nu de aluminio 1/0 AWG CA até as muflas externas de entrada.

- Cabo de cobre unipolar 35mm?, XLPE, 12/20 kV entre as muflas externas e a

muflas internas, instalados em eletroduto de a¢o galvanizado 4”.
BAIXA TENSAO

Os condutores secundarios do transformador de 750 kVA até o QGBT foram

dimensionados de acordo com a NBR-5410 através dos critérios a seguir:
1) Critério da Capacidade de conducdo de Corrente:

Corrente nominal de projeto: 1.139,51A
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Corrente nominal maxima de projeto (10% x In): 1.253,45A

Método de Referéncia: F, Condutores unipolares em leito. Método de

instalacao n? 16, Tabela 39, pag. 104, NBR 5410.

Fator de correcdo de agrupamento (tabela 42): 03 circuitos, referéncia 1:

0,7

Condutores a serem utilizados: 3#3x240(3x120)mm?,

0,6/1kV XLPE

(conforme tabela 39) - cobre, da saida do transformador de 750 kVA até o QGBT, instalados

em leito em chapa de aco, dimensdes: aba 75mm, larg. 300mm.

2) Critério da Queda de Tensdo:

Com base nos condutores

PLANILHA DE QUEDA DE TENSAO SECUNDARIA

Cliente Justica Federal de Primeiro Grau - Segéo Judiciaria do MA
Titulo Ampliac&o de Poténcia da SE e Instalagéo de Grupo Motor Gerador
750kVA

QGBT
;; 5m E )

TRECHO CARGA CONDUTOR UEDA DE TENSAO
DESIG.PR.  [COMP. (100 M) DISTRTRECHO | AC.NOFM |TOTAL (KVAXHM| o UNIT.% NO TRECHO% TOTAL%
(KVA) (KVA) )
A B C D E= ( C/2+D).B F G H=EG |
TRAFO-
OGBT SE- QGBT 0,0500 0,000 647,600 32,3800 3 #3x240 0,007333333 0,2375 0,2375

Conforme verificado acima, os cabos dimensionados pelo critério de

capacidade de conducdo de corrente, também atendem pelo critério de queda de tensao
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por ndo apresentar queda de tensdo superior aos 7% estabelecidos pelo item 6.2.7 da NBR

5410.

10. PROTECOES

10.1 AJUSTE DA PROTEGAO

Caracteristica da Protecdo

Relé micro processado digital, Tipo SEPAM 1000 S42, FAB. SCHNEIDER ELECTRIC ou Dispositivo
Similar.

Dimensionamento dos Transformadores de Corrente

Considerando a demanda prevista de 600 kVA, Corrente de curto circuito (Fase-Fase) no ponto
de entrega igual a 4106 A, o transformador de corrente fica dimensionado da seguinte forma:
Relacdo:

100/5 A, Fator Térmico FT =1,2. Ostransformadores de corrente deverdo ainda ser capazes

Dados da Concessionaria

Curva do dispositivo de El
CC no ponto de entrega - Fase 4106 [A
CC no ponto de entrega - 2812 |A
Alimentador CET 01C4
Equipamento Relé Digital DADOS FORNECIDQS
Modelo SEL PELA CONCESSIONARIA
Tipo 351A
Dt Fase Adotado 0,16 (s (CEMAR)
Dt Neutro Adotado 36 |s
Calculo das Correntes de Ajuste do Relé
Tensao Primaria (VI) 13,8 |kV
Demanda (D) 600 |[KVA DADOS DO CLIENTE
Fator de Poténcia (FP) 92 (%
Corrente Nominal (1) 27 |A

Célculo das Correntes de Prote¢cdo Temporizada

(Fungdo ANSI 51 e 51N)

Corrente de Partida (Ip) 30 JA Ajuste da fungdo ANSI 51

Corrente de Neutro (In) 10 (A Ajuste da funcdo ANSI 51N

Célculo da Sobrecorrente Instantanea

(func@o ANSI 50 e 50N)

Célculo da Corrente de Magnetizacéo da Instalacao

Trafo Poténcia [In Im Z% ANSI

T1 750 |31,41| 251,32 | 7,00% 4487

Im fase 251|A

Im Neutro 84]A

Ponto ANSI Fase 4481A

Ponto ANSI Neutro 149|A

In Protecdo Instantanea Fase 260|A Ajuste da funcdo ANSI 50
In Protecdo Instanténea Neutro 87|A Ajuste da funcdo ANSI 50N
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10.2 CONTRA SOBRETENSOES: PARA RAIOS

Os para-raios deverdo possuir as seguintes caracteristicas:

- Capacidade minima de ruptura: 10kA

- Classe de tensao: 12kV

- Tensao nominal: 13,8kV

- Nivel Basico de Isolamento (NBI): 95 kV

10.3 PROTEGAO CONTRA SOBRECORRENTES NA MEDIA TENSAO

e Chave Fusivel Unipolar (uso exterior) com base tipo C

- Corrente nominal de 300 A;

- Capacidade de ruptura simétrica: 10kA

- Nivel Basico de Isolamento (NBI): 95 kV

- Classe de Tensao: 15kV com isolador espacgador

e Chave Seccionadora Fusivel Tripolar (uso interior)

- Corrente nominal: 100 A;
- Classe de Tensao: 15kV
- Nivel basico de isolamento: 110 kV

e Disjuntor em Média tensao, 630A, 350MVA

- Nivel basico de isolamento de 110 kV
- Classe de Tensao: 15kV
- Relé de sobrecorrente 50/51 (fase e neutro)

Obs.: 1) Para qualquer tipo de relé, deve ser instalado um dispositivo exclusivo
garanta a energia necessdria ao acionamento da bobina de abertura do disjuntor,
permita teste individual. Este projeto considera o uso de fonte capacitiva;

que
que

2) As protecbes de sobrecorrente instantanea (funcdo 50) e sobrecorrente

temporizada (funcdo 51) devem possuir tempo de coordena¢do minima de 300 ms com a

CONCESSIONARIA.
3) N3o é permitido o uso de religamento automdatico no disjuntor gera
subestacdo do consumidor;

| da
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10.4 PROTECAO CONTRA SOBRECORRENTE EM BAIXA TENSAO

A Protecdo em baixa tensdo sera feita por disjuntores termomagnéticos.

11. ATERRAMENTO

Serd construida uma nova malha de aterramento que devera ser feita com
hastes coperweld de 16 x 2.400 mm, dispostas linearmente, conforme mostra os desenhos
em anexo, interligadas com cabo de cobre @ 70 mm?2 Na conexdo haste/cabo serdo
utilizados conectores de bronze, tipo GAR — 6426/Burndy. Todos os equipamentos deverdo
ser aterrados; a resisténcia do aterramento, em nenhum periodo do ano, deverd ultrapassar

10 Q (Ohms).

12. INTERVENCOES CIVIS

Conforme mostrado nas plantas arquitetOnicas, serdo feitas modificacoes
civis na parte interna da subestacao para adequd-la aos padrdes vigentes da NT.31.002.07 —

Cemar, sdo elas:

e Serdo instaladas novas venezianas para ventilacdo, sendo 03 de 1,50 x 0,50m e 01 de
1,00 x 0,50m. Das venezianas existentes, duas serdo substituidas por outras novas
de mesma dimensdo (1,00 x 0,50m) e quatro serdo fechadas, sendo duas no

corredor (parede frontal) e duas na parede da baia de medicao;

e A porta existente serd fechada e serdo construidas duas novas, sendo uma para
acesso de equipamentos (com duas folhas) e a outra para circulacdo de pessoas

(com uma folha);

e As muretas de divisao das baias existentes serdao demolidas. A nova baia da medicao

terd parede de divisdo com a baia do disjuntor indo até a laje;

e Serdo construidas bases de concreto para o transformador e para o gerador;
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Observacdo: A empresa vencedora do processo licitatorio para execucdo deste
projeto devera entregar a descricdo de sua metodologia construtiva para avaliacdo
dos fiscais do contrato, visando o minimo de desligamento possivel e a realizagdo da

execucdo com o maximo de seguranca aos seus colaboradores

13. RAMO DE ATIVIDADE:
Org3do Federal destinado ao atendimento ao publico.
Nota 01:

Os valores das poténcias de curto-circuito monofasico e trifasico e os ajustes
da protecdo de retaguarda do alimentador que suprird o Consumidor para

dimensionamento e cdlculos dos ajustes de protec¢do, deverdo ser fornecidos pela CEMAR.
Nota 02:

Conforme estabelecem as Normas Técnicas CEMAR, somente podem ser
utilizados materiais novos e de fornecedores homologados na execu¢do de obras
eletromecénicas, sendo esse um ponto de observacdo condicionante para a aprovacao de

suas instalacdes.
OBSERVACAO:

A autoria deste projeto elétrico sera anulada parcial ou totalmente em caso,

de no momento de sua execugdo, ocorrer:

e N3o cumprimento do estabelecido nas especificagcbes, critérios e

procedimentos contidos no projeto.

e Alteracdo que ocorram sem o conhecimento prévio do projetista e/ou da

CEMAR.
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15. ANEXo0s
13.1- PLANILHA ORCAMENTARIA

13.2- DESENHOS
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