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VISTA FRONTAL DO TUBO
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DET. DA CASTANHA

LEGENDA:

Montantes em tubo 60mm x 40mm x 1,5mm parede 1,5mm Fixados com concreto
em furos de 0,60m

Painel malha 50 x 200mm fio (Conforme Tabela) galvanizado com pintura eletrostatica

Concreto para fixagdo dos montantes

CASTANHAS FIXADORA 100% nylon de alta resistencia, com parafusos

Coluna em tubo industrial 80 x 80mm, parede 1,5mm compr.
Fixados com concreto com furos de 0,90cm

Coluna em tubo industrial 80 x 80mm, parede 1,5mm compr.
Fixados com concreto com furos de 0,90cm

Estrutura em tubo industrial 60 x 40mm parede 1,5mm

Miolo

Trinco com ferro  5/8” conforme detalhe "02”
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Dobradiga em chapa 3/8” com parafuso 3/8" x 1" conforme detalhe "01”

DIMENSOES
TELA ARAME
Malha Altura Largura Peso Vincos ® Fio |Camada de Lrt Camada Zn
(mm) (m) (m) (Kg) (mm) | Pintura (Kgf/mm?) | (microns)
(microns)
50 x 200 2,03 2,50 16,00 4 5,00 150 a 300 | 70 a 80 80 a 100

REVISOES:

N°.: | DESCRIGAO:

DATA:

CARIMBOS:

CARIMBOS:

CARIMBOS:

CARIMBOS:

PROPRIETARIO:
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JUSTIC A FEDERAL

SECAO JUDICIARIA:

MARANHAO

s AMPLIAGAO DE POTENCIA DA SE ABRIGADA E
INSTALACAO DE GRUPO MOTOR GERADOR

LOCAL:

Avenida Senador Vitorino Freire, n° 300 - Areinha - Sdo Luis - Maranhao

PROJETO:

PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS

DESENHO:

Planta de Detalhes - Gradil Eletrofundido

ETAPA:

PROJETO
EXECUTIVO

AUTOR:

Richardson Marques Marvéo

REGISTRO DO AUTOR:

Eng Eletr. - CREA n°. 7834/D-MA

CO-AUTOR:

REGISTRO DO CO-AUTOR:

TIPO:

ELE

CO-AUTOR:

REGISTRO DO CO-AUTOR:

DATA:

SET/2017

CODIGO DO ARQUIVO:

ELE-JF-SUB-04-A1-Planta de Detalhes - Gradil Eletrofundido

ESCALA:

S/ESCALA

N°. DA PRANCHA:

04

/07

FORMATO A1 — 841 x 594 mm.




