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  3740 W QCFTV

    20 A
6

   572 WQE4

    16 A
4

  9350 W QSEVIT

    50 A
16

5º Pavimento   572 WQE5

    16 A
4

No-break  36000 W QNB

    63 A
10

Elevador 01 15000 WQELE-01

    32 A
10

QBR   8850 W QBR

    20 A
6

 15000 WQELE-02

    32 A
10

Anexo I   1390 W QEA1

    20 A
6

Bombas de Incêndio  4400 WQBI

    20 A
6

   572 W QE1

    16 A
4

Sede - Térreo 15622 WQE0

    32 A
6

   508 W QE2

    16 A
4

Anexo II  5260 WQEA2

    20 A
6

   508 W QE3

    16 A
4

QEG

Potência Instalada (W)
A  38291
B  41397
C  37657
Total 117344

3#185(95)95 mm²

225 A

Verde

QE0
Térreo

C -   5979 VA
B -   4469 VA
A -   7737 VA 3#6(6)6 mm²

ELETROCALHA 100x100
C -   5979 VA
B -   4469 VA
A -   7737 VA

C -   2004 VA
B -   2004 VA
A -   2829 VA

C -   2004 VA
B -   2004 VA
A -   2829 VAC -  45675 VA

B -  49876 VA
A -  46174 VA

C -  36529VA
B -  43129VA
A -  32129VA

C -  45675 VA
B -  49876 VA
A -  46174 VA

QEA2
Térreo3#6(6)6 mm²

Conduto Ø2"

QE1
1A -    692 VA 1#4(4)4 mm²

Conduto Ø1/1.4"

A -    692 VA

QE2
2A -    613 VA 1#4(4)4 mm²

Conduto Ø1/1.4"

A -    613 VA

QE3
3

C -    613 VA 1#4(4)4 mm²
Conduto Ø1/1.4"

C -    613 VA

QE4
4A -    692 VA 1#4(4)4 mm²

Conduto Ø1/1.4"

A -    692 VA

QE5
5

C -    692 VA 1#4(4)4 mm²
Conduto Ø1/1.4"

C -    692 VA

QEG
Térreo

3#185(95)95 mm²

PEAD Ø4" / ELETROCALHA 100x100

QTA
Térreo

3#185(95)95 mm² PEAD Ø4"

GMG
Térreo

QBI
Térreo

C -    1767 VA
B -    1767 VA
A -    1767 VA 3#6(6)6 mm²

C -    1767VA
B -    1767VA
A -    1767VA

QELE-01
Térreo

C -    6493VA
B -    6493VA
A -    6493VA 3#10(10)10 mm²

C -    6493VA
B -    6493VA
A -    6493VA

QNB
Térreo

C -    15000VA
B -    15000VA
A -    15000VA 3#10(10)10 mm²

C -  15000VA
B -  15000VA
A -  15000VA

QELE-02
Térreo

C -    6493VA
B -    6493VA
A -    6493VA 3#10(10)10 mm²

C -    6493VA
B -    6493VA
A -    6493VA

QBR
Térreo

C -    4041VA
B -    4041VA
A -    4041VA 3#6(6)6 mm²

Conduto Existente
C -    4041VA
B -    4041VA
A -    4041VA

Conduto Existente

Conduto Existente

Conduto Existente

Conduto Existente

QSEVIT
1B -    11000 VA 1#16(16)16 mm²

B -   11000 VA

QCFTV
2C -    4400 VA 1#6(6)6 mm²

C -   4400 VA

Conduto Existente

Conduto Existente

C -    549 VA
B -    275 VA
A -    790 VA

C -    549 VA
B -    275 VA
A -    790 VA

QEA1
Térreo3#6(6)6 mm²

Conduto Ø2"

QTA

3x185(95)95

250 A

DPS
275 V - 40 KA

16 A

4

10 A 10 A

2.5

(572 W)
A 1 (Iluminação do Pavimento 01)

QE1
(572 W)

16 A

4

10 A 10 A

2.5

(508 W)
A 1 (Iluminação do Pavimento 02)

QE2
(508 W)

16 A

4

10 A 10 A

2.5

(508 W)
C 1 (Iluminação do Pavimento 03)

QE3
(508 W)

16 A

4

10 A 10 A

2.5

(572 W)
A 1 (Iluminação do Pavimento 04)

QE4
(572 W)

16 A

4

10 A 10 A

2.5

(572 W)
C 1 (Iluminação do Pavimento 05)

QE5
(572 W)

20 A

6

(3740 W)
C QCFTV

50 A

16

(9350 W)
B QSEVIT

63 A

10

(36000 W)
A+B+C QNB

20 A

6

(8850 W)
A+B+C QBR

32 A

10

(15000 W)
A+B+C QELE-01

32 A

10

(15000 W)
A+B+C QELE-02

20 A

6

(4400 W)
A+B+C QBI

QEG
20 A

6

20 A

10 A

2.5

(1020 W)
B 1 (Iluminação interna 01 sede)

10 A

2.5

(832 W)
C 2 (Iluminação interna 02 sede)

10 A

2.5

(250 W)
B 3 (Iluminação Externa 01)

10 A

2.5

(250 W)
B 4 (Iluminação Externa 02)

16 A

4

(1700 W)
A 5 (Ar condicionado 12000BTU)

20 A

4

(5270 W)
A+B+C 6 (Ar condicionado 60000BTU)

10 A

2.5

(1800 W)
A 7 (Tomada Nutec)

10 A

2.5

(200 W)
B 8 (Porta Giratórias)

10 A

2.5

(400 W)
B 9 (Catracas da portaria)

10 A

2.5

(1500 W)
A 10 (Central Telefônica)

16 A

6

(2400 W)
C 11 (Guaritas)

QE0
(15622 W)

20 A

6

20 A

10 A

2.5

(640 W)
A 1 (Iluminação Interna)

10 A

2.5

(250 W)
B 2 (Iluminação Externa 01)

10 A

4

(500 W)
C 3 (Iluminação Externa 02)

QEA1
(1390 W)

32 A

6

32 A

32 A

6

(4510 W)
A+B+C 1 (Plataforma Elevatória)

10 A

2.5

(750 W)
A 2 (Iluminmação Postes)

QEA2
(5260 W)

(117344 W)

4º Pavimento

1º Pavimento

2º Pavimento

3º Pavimento

PEAD Ø4" / Eletrocalha #100 x 100

Elevador 01

QCFTV

QSEVIT

Quadro de Cargas (QEA1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 32 250
Iluminação (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - A

(W)
Pot. - B

(W)
Pot. - C

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

1 Iluminação Interna F+N B1 220 V 20 790 640 A 640 1.00 1.00 3.6 2.5 24.0 10.0 1.30 1.96
eg' 20 790 640 A 640 1.00 3.6 2.5 24.0

2 Iluminação Externa 01 F+N B1 220 V 1 275 250 B 250 1.00 1.00 1.2 2.5 24.0 10.0 0.43 1.09
3 Iluminação Externa 02 F+N B1 220 V 2 549 500 C 500 1.00 1.00 2.5 4 32.0 10.0 0.96 1.62

TOTAL 20 3 1614 1390 A+B+C 640 250 500

Quadro de Cargas (QE0)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 32 60 250
Iluminação (W)

100 1200 1500 1700 1800 5270
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - A

(W)
Pot. - B

(W)
Pot. - C

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

1 Iluminação interna 01 sede F+N B1 220 V 30 1 1245 1020 B 1020 1.00 1.00 5.7 2.5 24.0 10.0 1.15 1.80
ec' 8 316 256 B 256 1.00 4.7 2.5 24.0
ed' 18 711 576 B 576 1.00 3.2 2.5 24.0
ee' 4 158 128 B 128 1.00 5.4 2.5 24.0
ef' 1 60 60 B 60 1.00 5.7 2.5 24.0

2 Iluminação interna 02 sede F+N B1 220 V 26 1027 832 C 832 1.00 1.00 4.7 2.5 24.0 10.0 0.81 1.46
ea' 14 553 448 C 448 1.00 4.7 2.5 24.0
eb' 12 474 384 C 384 1.00 2.2 2.5 24.0

3 Iluminação Externa 01 F+N B1 220 V 1 275 250 B 250 1.00 1.00 1.2 2.5 24.0 10.0 0.32 0.98
4 Iluminação Externa 02 F+N B1 220 V 1 275 250 B 250 1.00 1.00 1.2 2.5 24.0 10.0 0.38 1.03
5 Ar condicionado 12000BTU F+N+T B1 220 V 1 1910 1700 A 1700 1.00 1.00 8.7 4 32.0 16.0 1.30 1.95
6 Ar condicionado 60000BTU 3F+N+T B1 380 / 220 V 1 5856 5270 A+B+C 1757 1757 1757 1.00 1.00 8.9 4 28.0 20.0 0.80 1.45
7 Tomada Nutec F+N+T B1 220 V 1 2000 1800 A 1800 1.00 1.00 9.1 2.5 24.0 10.0 2.32 2.98
8 Porta Giratórias F+N+T B1 220 V 2 222 200 B 200 1.00 1.00 1.0 2.5 24.0 10.0 0.22 0.87
9 Catracas da portaria F+N+T B1 220 V 4 500 400 B 400 1.00 1.00 2.3 2.5 24.0 10.0 0.46 1.11

10 Central Telefônica F+N+T B1 220 V 1 1875 1500 A 1500 1.00 1.00 8.5 2.5 24.0 10.0 1.00 1.66
11 Guaritas F+N+T B1 220 V 2 3000 2400 C 2400 1.00 1.00 13.6 6 41.0 16.0 3.79 4.44

TOTAL 56 1 2 6 2 1 1 1 1 18185 15622 A+B+C 6757 3877 4989

Quadro de Cargas (QEA2)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 250 4510
Iluminação (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - A

(W)
Pot. - B

(W)
Pot. - C

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

1 Plataforma Elevatória 3F+N+T B1 380/220 V 6013 4510 A+B+C 1503 1.00 1.00 9.1 6 36.0 32.0 0.15 2.23
2 Iluminação Postes F+N B1 220 V

1
824 750 B 1.00 1.00 3.7 2.5 24.0 10.0 1.97 4.04

TOTAL 3 3 6838 5260 A+B+C 2253

Tomadas (W)

3
1503 1503

750
1503 1503

Quadro de Cargas (QE1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 32 60
Iluminação (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - A

(W)
Pot. - B

(W)
Pot. - C

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

1 Iluminação do Pavimento 01 F+N B1 220 V 16 1 692 572 A 572 1.00 1.00 3.1 2.5 24.0 10.0 0.49 0.73
eh' 16 632 512 A 512 1.00 2.9 2.5 24.0
ei' 1 60 60 A 60 1.00 3.1 2.5 24.0

TOTAL 16 1 692 572 A 572 0 0

Quadro de Cargas (QE2)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 32 60
Iluminação (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - A

(W)
Pot. - B

(W)
Pot. - C

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

1 Iluminação do Pavimento 02 F+N B1 220 V 14 1 613 508 A 508 1.00 1.00 2.8 2.5 24.0 10.0 0.43 0.69
ej' 14 553 448 A 448 1.00 2.5 2.5 24.0
ek' 1 60 60 A 60 1.00 2.8 2.5 24.0

TOTAL 14 1 613 508 A 508 0 0

Quadro de Cargas (QE3)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 32 60
Iluminação (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - A

(W)
Pot. - B

(W)
Pot. - C

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

1 Iluminação do Pavimento 03 F+N B1 220 V 14 1 613 508 C 508 1.00 1.00 2.8 2.5 24.0 10.0 0.42 0.71
el' 14 553 448 C 448 1.00 2.5 2.5 24.0
em' 1 60 60 C 60 1.00 2.8 2.5 24.0

TOTAL 14 1 613 508 C 0 0 508

Quadro de Cargas (QE4)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 32 60
Iluminação (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - A

(W)
Pot. - B

(W)
Pot. - C

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

1 Iluminação do Pavimento 04 F+N B1 220 V 16 1 692 572 A 572 1.00 1.00 3.1 2.5 24.0 10.0 0.49 0.82
en' 16 632 512 A 512 1.00 2.9 2.5 24.0
eo1 1 60 60 A 60 1.00 3.1 2.5 24.0

TOTAL 16 1 692 572 A 572 0 0

Quadro de Cargas (QE5)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 32 60
Iluminação (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - A

(W)
Pot. - B

(W)
Pot. - C

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

1 Iluminação do Pavimento 05 F+N B1 220 V 16 1 692 572 C 572 1.00 1.00 3.1 2.5 24.0 10.0 0.49 0.85
ep' 16 632 512 C 512 1.00 2.9 2.5 24.0
eq' 1 60 60 C 60 1.00 3.1 2.5 24.0

TOTAL 16 1 692 572 C 0 0 572
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