N

SAGUAO DE ENTRADA

CIRCULAGAO

ya Eletrocalha existente I

NMNN "1O¥d

PREDIO SEDE

]

3905

‘A3 ‘A3

Segue p/ alimentag&o de quadros secundarios
(vide pranchas do projeto de Baixa Tens3o)
Eletrocalha existente

NOTAS/QUADROS/LEGENDAS:

LEGENDA
E Quadro de Distribui¢cdo de Emergéncia Geral - PROJETADO
I! Quadro de distribuigdo existente
g Caixa de passagem de embutir no piso - PROJETADA

1 Eletrocalha Metalica existente

C———1 Eletrocalha Metélica PROJETADA 100x100mm sobre o forro

Eletroduto PEAD @4" PROJETADO - instalagdo embutida no piso

REVISOES:

N°.. | DESCRIGAO:

DATA:

VAZIO

SANIT. MASC.

Quadros Existentes

! GBT-1 QGBT-2

OIZvA

1 [ 1 [

Eletrocalha existente I

QUADRO DE EMERGENCIA GERAL — A INSTALAR ‘

NI
N _rl - QEG

HHH{ELETROCALHA 100x100 3x185(95)95mm2 (QTA->QEG — A INSTALAR) |

QEG

—FHHHH—{ELETROCALHA 100x100 3x185(95)95mm2 (QTA->QEG — A INSTALAR) |

QTA

#4"PEAD 3x185(95)95mm2 (QGBT->QTA — A INSTALAR EMBUTIDO NO PISO) ‘

QGBTO1

$4’PEAD 3x185(95)95mm2 (QGBT-QGBTOT — A INSTALAR EMBUTIDO NO PISO)

QGBT02

2x94’PEAD 3X24185(185)185mm2 (QGBT-QGBT02 — A INSTALAR EMBUTIDO NO

#4’PEAD RESERVA
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EXISTENTE

|

CABINE DE
MEDICAO/

SUBESTACAQ
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NUTEC

QEG

—FHHH-H—{ELETROCALHA 100x100 3x185(95)95mm2 (QTA->QEG — A INSTALAR) |

CARIMBOS: CARIMBOS:

CARIMBOS: CARIMBOS:
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s VERACRU

ENGENHARIA

RESP. TECNICO:

Fabio Nogueira de Oliveira
Engenheiro Civil

Crea n°. 5071/D-Ma

Registro Nacional n°. 110181802-6

Rua do Alecrim, 415 - Sala 411
Centro - S&o Luis - MA - 65.010-040
Fone: 98.3222.5478

5x84 PEAD

QEG
HHH{#47pEAD 3x185(95)95mm2 (QTA->QEG — A INSTALAR EMBUTIDO NO PISO) |

QGBTO1

#4’PEAD 3x185(95)95mm2 (QGBT-QGBTO1 — A INSTALAR EMBUTIDO NO PISO) ‘

2x¢4"PEAD 3X24185(185)185mm2 (QGBT-QGBT02 — A INSTALAR EMBUTIDO NO PISO) ‘

#4’PEAD RESERVA

RESERVA

[94°A00 GALV 3x185(95)95mm2 (QGBT->QTA — A INSTALAR EMBUTIDO NO PISO) |

64°A00 GALV 3x185(95)95mm2 (QTA->QEG — A INSTALAR EMBUTIDO NO PISO) |

QEG

4PVC RIG. 3x185(95)95mm2 (QTA->QEG — A INSTALAR APARENTE) |

OBS: A PARTIR DESTE PONTO, OS CONDUTORES DE ALIMENTAGAQ

DOS QUADROS QGBTO1 E QGBT—-02 SEGUIRAQ PELO
ENCAMINHAMENTO DE ELETRODUTOS/ELETROCALHAS EXISTENTES
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VIDE DETALHE DE AMPLIAGAO

#4"PEAD 3x185(95)95mm2 (QGBT->QTA — A INSTALAR EMBUTIDO NO PISO) ‘

QGBTO1

#4"PEAD 3x185(95)95mm2 (QGBT-QGBTO1 — A INSTALAR EMBUTIDO NO PISO) ‘

2x94"PEAD 3X24185(185)185mm2 (QGBT-QGBT02 — A INSTALAR EMBUTIDO NO PISO) ‘

#4"PEAD RESERVA

OBS: 0S CONDUTORES DE ALIMENTAGAO DOS QUADROS QGBTO1
E QGBTO2 SERAO RELOCADOS DO(S) ELETRODUTO(S)
EXISTENTE(S) PARA OS ELETRODUTOS PEAD ESPECIFICADOS
NESTE PROJETO ATE A CAIXA EXISTENTE INDICADA

PROPRIETARIO:

S
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JUETIC A FEDERAL

SECAO JUDICIARIA:

MARANHAO

EMPREENDIMENTO:

AMPLIACAO DE POTENCIA DA SE ABRIGADA E
INSTALACAO DE GRUPO MOTOR GERADOR

LOCAL:

Avenida Senador Vitorino Freire, n® 300 - Areinha - Sao Luis - Maranhio

PROJETO:

PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS

DESENHO:

condutores do Grupo Motor Gerador

Planta de Situacdo e encaminhamento de
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DATA:
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ELE-JF-GMG-01-A2-Planta de Situagdo e Encaminhamento
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FORMATO A2 — 594 x 420 mm.




