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NOTAS/QUADROS/LEGENDAS:

LEGENDA

01 Para-raios Oxido de zinco 12kV, 10kA

02 Mufla monofasica 15 kV

03 Chave Fusivel, 300A, base tipo C

04 Conector cunha

05 Isolador Suporte, 15 kV Uso Interno

06 Cavalete para Instrumentos de Medigdo

07 Suporte para muflas / para-raios / isoladores pedestais em cantoneira em ago
galvanizado 1.1/2" x 1.1/2" x 3/16"

08 Bucha de passagem - 15kV

09 Eletroduto 1.1/2" Ago Galvanizado - Instalagdo aparente

10 Caixa Padrédo Para Instalagdo de Medidores

1M Chapa galvanizada 1600 x 600 com 3/16" de espessura (aterrada)

12 Chave Faca Tripolar Seca, 15 KV-200A Acionamento Simultaneo

13 Barramento de cobre tipo vergalhdo

14 Disjuntor Tripolar Automatico, 630 A, 250 MVA, Isolamento Para 15 KV

15 Estrado (Tapete) de borracha Isolante

16 Transformador a seco - 750 kVA

17 Transformador de Corrente 15kV Protegao

18 Transformador de Potencial Medigao 15kV (Fornecimento CEMAR)

19 Transformador de Corrente 15kV Medigdo (Fornecimento CEMAR)

20 Cabo de Cobre Isolado XLPE — Isolamento 0,6/1kV

21 Curva Vertical interna 90° para leito de cabo

22 lluminagao Artificial

23 QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensao

24 Cabo de cobre nu 70mm? - Aterramento
Veneziana Para Ventilagdo Permanente com Grade de Protegdo com

25 Armagao de Cantoneira e Tela de Arame Galvanizado n° 18 BWG com
Malha Maxima de 13mm
Grade de Protecdo com Armacgdo de Cantoneira e Tela de Arame

26 Galvanizado n° 12BWG, com Malha Minima de 13mm e Maxima de 20mm,
com Dispositivo Para Lacrar - Instalagdo com Dobradi¢ca
- Acesso a baia da Medigdo (CEMAR)
Grade de Protegcdo Removivel com Armagéo de Cantoneira e Tela de

27 Arame Galvanizado n® 12BWG, com Malha Minima de 13mm e Maxima de
20mm - Instalagéo com Dobradiga - Baia do Transformador
Grade de Protecdo Removivel com Armagéo de Cantoneira e Tela de

28 Arame Galvanizado n° 12BWG, com Malha Minima de 13mm e Maxima de
20mm - com porta e abertura central para o disjuntor

29 Caixa de Passagem em Alvenaria, dimensdes internas 0,8x0,8x1,00m

30 Extintor de Incéndio — CO2 12kg - Instalagéo externa protegido contra intempéries

31 Cabo isolado de MT - 12/20 kV

32 Porta inteiramente revestida de chapa metélica, com duas folhas
abrindo para fora e com dimensdes de 0,80 x 2,10 m cada, tipo corta-fogo

33 Porta inteiramente revestida de chapa metélica, com uma folha
abrindo para fora e com dimensé&o de 0,80 x 2,10 m, tipo corta-fogo

34 Leito para cabos fabricado em chapa de ago, dimensdes: aba 75mm, larg. 300mm
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