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SECAO JUDICIARIA DE RONDONIA
MEMORIAL DESCRITIVO - SJRO-SEREN

OBRA DE REFORMA DA RAMPA DE ACESSO, CALCADAS EXTERN AS E AREA
INTERNA, PARA ADEQUACAO NOS QUESITOS DE ACESSIBILID ADE DO EDIFICIO
SEDE DA SECAO JUDICIARIA DE RONDONIA

. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo, em conjunto cenespecificacdes técnicas contidas nos projetos
executivos, descrever de forma sucinta as normaeedimentos utilizados na execucdo da obra de
"Reforma da Rampa de Acesso, Calcadas Externas e éa Interna, para adequac&o nos quesitos de
Acessibilidade, do Edificio Sede da Sec¢éo Judiciarde Rondoénia™ Os servigos deverdo ser regidos
pelo presente Memorial Descritivo e Projetos Exeost devendo ser executado por profissionais
devidamente qualificados e habilitados.

ll. LOCAL DE PRESTAGCAO DOS SERVICOS

A construcdo objeto deste memorial descritivo sscutada na Sede da Sec¢do Judiciaria de Rondénia,
localizada na Av. Presidente Dutra, 2203 - CentmedPVelho - Rondonia.

lIl. DESCRICAO GERAL

A Contratada devera propiciar aos seus funcionaatagntes em servigos relacionados ao objeto da
Licitacdo, o atendimento das medidas preventivaSetpuranca do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e
NR-18, sob pena de suspenséo dos servicos pelassimnie Fiscalizagcdo, durante o prazo de execucgao
em caso de ndo cumprimento dessas medidas.

A reforma da rampa de acesso devera ser executafiarmoe projeto, dentro dos padrdes exigidos em
norma. A Rampa atual possui inclinacdo aproximagld3P6 que devera ser adequada para o maximo
permitido em norma, que é 8,33%. Para tanto, des@ré&onstruido novo lance de rampa com patamares
intermediarios, atendendo as exigéncias da NBR-9050

Recentemente foi adquirido através do processo2BB30.2015.4.01.8012, o terreno lateral ao prddio
SJRO, com finalidade de ampliacdo do estacionamAstoalcadas deste terreno estdo fora das norenas d
acessibilidade, portanto, deverao ser construidasdrdo com os projetos e NBR-9050. Também devera
ser reformado o muro de divisa deste terreno cdateoseguinte (posto de gasolina), que nado ofesece
seguranca necessaria e estd em condi¢des precarias.

IV. JUSTIFICATIVA E CONSIDERACOES

A rampa de acesso para cadeirantes existente 1@ Sadiciaria de Rondonia esta fora da norma de
Acessibilidade NBR-9050, que determina a inclinag@xima permitida de 8,33%, sendo que a atual
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rampa possui aproximadamente 13,07%. Desta forara, gtender a norma e garantir a seguranca de
conforto dos usuéarios Portadores de Necessidadpecis e também Portadores de Mobilidade
Reduzida, faz-se necesséria a reforma e adequagamga.

Para reforma da rampa foi levado em consideragdmstos aspectos construtivos existentes, de forma a
aproveitar parte da estrutura, tornando assim wreeconomicamente viavel.

A tipologia construtiva adotada teve finalidadententer o aterro do talude e rampa existente.

V. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

Os servigos a seguir descritos deverdo ser exexutad conformidade com as quantidades previstas na
planilha orcamentaria e localidades estipuladaspesjeto. Quaisquer omissdes e/ou falhas de projeto
deverdo ser comunicadas a fiscalizagéo

O material resultante de demolicbes, remogddémpezas devera ser removido pela Contaatiza
area da construcdo, conforme deliberacdo da CamidsédFiscalizacdo. E de responsabilidade da
Contratada o correto descarte deste material,a@daf normas vigentes.

1. ADMINISTRACAO

1.1 - PPRA- Programa de Prevencdo de Riscos Anaisent

S&o obrigatorios a elaboracdo e o cumprimento d®APfPrograma de prevencdo de Riscos
Ambientais), para obras com até 19 trabalhadoneteogplando os aspectos da NR-18 e outros
dispositivos complementares de seguranca. O PPR& der elaborado e executado por
profissional legalmente habilitado na area de seswa do trabalho, com Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART).

1.2 - PCMSO - Programa de Controle Médico de S&@amacional

O PCMSO devera obedecer a um planejamento em tgjarnesprevistas as acdes de saude a
serem executadas durante o ano, devendo estadjetr de relatorio anual, o qual devera
discriminar, por setores da empresa, 0 niUmero at@aza dos exames médicos, incluindo
avaliacOes clinicas e exames complementares,séstatide resultados considerados anormais.

1.3 ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica

A contratada devera providenciar o registro da abwaCREA-RO, logo que assinado o
contrato. A Ordem de Servigo somente sera entneguaiante apresentacdo da ART.

1.4 PLACA DA OBRA

A placa da obra devera ser de chapa metalica cipassistir as intempéries, durante o periodo
da obra. Terd dimensdes de 1,00x1,00m e devendirdada obedecendo a proporcionalidade
do modelo da SJRO, que seré fornecido juntamente a&@®rdem de Servigco, contendo 0s
nomes dos responsaveis pela execucéo, valores, i@iidnte, empresa vencedora, nimero do
certame licitatorio dentre outras informacdes conéart. 16 da resolucéo n.° 218 do CREA.
A placa devera ser fixada no terreno, em localcemth pelo fiscal da obra, apoiada em
estrutura de madeira.
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1.5 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS GMMPLEMENTARES
1.6 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTRES
1.7 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Seré& de responsabilidade do engenheiro (a) csélsa®rado pelo auxiliar de escritorio e mestre
de obras, além das demais atribuicdes técnicagnites as boas praticas da engenharia,
administracdo e planejamento, manter atualizadss®ado o diario de obras, ficando este no
canteiro.

A empresa CONTRATADA devera manter no canteiro dea® um engenheiro (a)
civil/arquiteto (a) pleno por um periodo minimodieas horas diarias. Sera desenvolvida uma
agenda que vincule a permanéncia do engenhei@viiarquiteto (a) a visitas agendadas da
fiscalizacdo, sem prejuizo de visitas a seremdeigan agendamento, quando a fiscalizacéo se
dirigira ao mestre da obra.

O mestre de obras devera estar em periodo integreEnteiro de obras, e ser capaz de discutir
e definir pequenos ajustes da obra com o fiscaljelque devidamente registrados em diarios
de obras, nas visitas ndo agendadas da fiscalizagd® engenheiro-chefe do canteiro. Todas
as eventuais alteracbes de projetos deverdo esfiatradas em diario de obras. Se houverem
divergéncias entre as especificagfes, planilhasrgimento e projetos, a contratada devera
contatar a fiscalizacéo antes de qualquer exeag&ervicos

1.8 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TIRASICA 40A EM
POSTE DE MADEIRA

Devera a contratada executar uma entrada providéremergia elétrica trifasica 40A, em poste
de madeira, inclusive caixa interna de medicao paranedidor trifasico, com visor, em chapa
de aco 18 usg (padrdo da concessionaria local) ytdicaar durante a execucdo dos servicos
contratados. Todos o0s custos com energia providdssquipamentos utilizados (betoneiras,
serras, marteletes, etc) estdo embutidos nas cagpsesunitarias dos servicos SINAPI,

conforme demonstrado abaixo:
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EXECUGAD DE PASSEIO (CALGADA) QU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,

594990 4 CABAMENTO CONVENCIONAL, NAD ARMADO. AF_07/2016 s
S 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
528300 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
588316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
5 94964 M3
AF_0712016
14460 SARRAFOQ DE MADEIRA NAQ APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAD M
[4517 PECA DE MADEIRA NATIVAIREGIONAL 2,5 X 7,0 CM [SARRAFO-FIFORNA) M
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
S 04964 ma
400 L. AF_07/2016
S 88316 'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
588377 :OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
< gga3p | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO cHp
POTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
< 8ga31 BETONEIRACAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO ol
POTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
1370 iAREIA MEDIA- POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3
11379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG
14721 PEDRABRITADAN. 1 (9,5 a 19 MIM) POSTO PEDREIRAIFORNECEDOR, SEM FRETE M3
S gggap BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO cup
TRIFASICO POTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
< agaog | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO "
TRIFASICO POTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAQ. AF_10/2014
< gggpy | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO "
TRIFASICO POTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014
5 ggasg DETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO "
TRIFASICO POTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_10/2014
< sag7g  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO H
TRIFASICO POTENCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR
588820 ELETRICO TRIFASICO POTENCIADE 2 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAD. H
AF_10/2014
. 12705 iENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA i OKWIH

1.9 VERBA PARA CONTAS DE TELEFONE, INTERNET, ESCRIRIO, ATENDIMENTO
DAS NORMAS DE SEGURANCA ETC.

A contratante disponibilizard para a contratadaa@sp coberto para finalidade de
depdsito/almoxarifado e escritério com todos osasus

Neste item também estéo inclusas verbas para HP§lipamentos de Protecdo Coletiva e
demais itens exigidos na norma NR-18, que se aplicaos servicos em questao.

DISPOSICOES GERAIS DA ADMINISTRACAO

Serdo obedecidas todas as recomendacdes com ral&@gguranca e Medicina do Trabalho,
contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) aproyedas$’ortaria N° 3.214 de 08 de Junho
de 1978, do Ministério do Trabalho e demais digpiEs relativas as condicdes e meio
ambiente de trabalho, determinadas na legislagderde estadual e/ou municipal, e outras
oriundas de convencgdes e acordos coletivos ddh@ba

Serdo obedecidas as diretrizes de ordem adminisirale planejamento e de organizacdo da
NR-18, que objetivam a implementacdo de medidasoarole e sistemas preventivos de

seguranca nos processos, nas condicdes e no méiensende trabalho na Inddstria da

Construcao.

Todas as ordens de servicos ou comunicacfes @ddifasg@io a Contratada, serdo transmitidas
por escrito, e somente assim produzirdo seus efétara tal, devera ser usado o Liiério

da Obra, em modelo fornecido pela Contratada, sendo sutlmatapreciacao da fiscalizacao.
Este livro devera ficar permanentemente no eswitdo canteiro, juntamente com um jogo
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completo de copias dos projetos aprovados, detadispscificacdes técnicas, edital, contrato e
cronograma fisico-financeiro atualizado.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

Devera ser demolida toda a superficie da rampdeexés para que seja realizada o aterro e
nivelamento conforme cotas previstas em projetanbBEan esta sendo contabilizado a
demolicdo do talude existente que é revestido etrapalecorativas.

O calcamento do terreno lateral, futuro estacioman8JRO, pela av. Rogério Weber também
devera ser demolida e refeita no nivel da calcadteate da SIRO.

A demolicdo devera ser realizada mecanicamenteusondle materlete e ponteiro rompedor.

2.2 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para construcdo da estrutura da nova rampa deser&@scavadas os pilares, vigas e fundacdes
da rampa, bem como, devera ser escavado o talusterg® até que se atinja as cotas de
projeto.

Também esta contabilizado como escavacdo a areecattzglas tando da av. Rogério Weber
como rua Presidente Dutra, do terreno lateralydutgtacionamento da SJRO.

A escavacao deverd ser realizada manualmente caitioade picaretas, bocas de lobo,
enxadas e pas. Sempre que necessario, deverdaieade o escoramento, garantindo a
seguranca e estabilidade dos taludes.

23 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOS E
COMPACTACAO MECANIZADA.

Para atingir a inclinagdo da nova rampa de propoerd ser aterrada a estrutura da rampa
existente.

Também esté contabilizado como aterro a area degadea tando da av. Rogério Weber como
rua Presidente Dutra, do terreno lateral, fututacgsnamento da SJRO.

O aterro devera ser realizado com cascalho e cdagmacmecanicamente através de
compactador tipo "sapo”, em camadas de 20 cm,rdeafa garantir a estabilidade do corpo do
aterro.

3.ESTRUTURA

3.1 - Armacao de pilar ou viga de uma estruturavenaional de concreto armado em uma
edificacdo térrea ou sobrado utilizando aco CA&Q@0 mm.

3.2 - Armacao de pilar ou viga de uma estruturavepoional de concreto armado em uma
edificacdo térrea ou sobrado utilizando aco CA£6.8 mm.

3.3 - Montagem e desmontagem de férma de pilateasgelares e estruturas similares com
area média das secdes menor ou igual a 0,25 nafiyets simples, em madeira serrada, 1
utilizacao.

3.4 - Montagem e desmontagem de férma de vigarasemto com pontalete de madeira, pé-
direito simples, em madeira serrada, 1 utilizaco.
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3.5 - Concreto fck = 25mpa, traco 1:2,3:2,7 (ciméatreia média/ brita 1) - preparo mecéanico
com betoneira 400 L.

3.6 - Lancamento com uso de baldes, adensamentbaraento de concreto em estruturas.

O talude existente sera cortado para que sejamaola a nova rampa. Deverdo ser construidos
pilares e vigas com armacdo em aco CA-50A confodelhamento de projeto, com
finalidade de suportar os carregamentos proverdetiée nova rampa e também garantir a
estabilidade do talude existente.

A estrutura do muro de divisa do terreno laterafutaro estacionamento da SJRO, também

sera restaurada. Serdo construidos novos pilapaca&dos entre si a cada 2,50 metros, com
altura de 3 metros acima do nivel do terreno e froredentro do terreno, dimensdes de

15x30cm, com armacdo em aco CA-50A, com 4 ferréamdiro 10mm e estribos espacados a
cada 15 cm na bitola 6.3mm.

A cinta de amarracdo superior devera ser execwatddoda a extensdo do muro, e tera
dimensdes de 15x30cm, armadura em aco CA-50A ib@stespacados a cada 15cm em ferro
6.3mm.

O concreto utilizado em todas as estruturas dagegile vigas deverd ser preparado em
betoneira, possuir resisténcia de 25Mpa, o langaltualmente nas formas de madeira.

4. RAMPA, MURO E CALCADA

4.1 - Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicosd@gana horizontal de 9x19x19cm
(espessura 9cm) de paredes com éarea liquida maimual a 6m2 com vaos e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira.

Devera ser construida alvenaria na lateral da raargex construida, nos locais indicados pelo
projeto.

Também sera construida alvenaria no muro de danga o terreno lateral da SJRO destinado
ao estacionamento, que faz divisa com o posto deliga, com comprimento total de 33
metros e altura de 3 metros, variavel.

4.2 - Lastro de concreto, e =5 cm, preparo meoainclusos lancamento e adensamento.

As rampas e os patamares, bem como, as cal¢cades@w lateral do futuro estacionamento,
deverdo ser revestidos em concreto 15 MPA, tragd Icimento, areia média, brital), dosado
em betoneira, com espessura de 5cm, executadasict@®s de dilatacdo seca e concretadas em
placas alternadas. Para execucdo da forma dasptimse ser fincada ripas de madeira com
espessura 2,5cm e altura 5cm e cravadas na baseostds transversalmente ao meio fio,
espacadas a cada 1,50 m. Todos os calcamentos devesentar inclinacdo minima de 1% no
sentido transversal, em dire¢cdo ao meio-fio e j@tsapara escoamento de aguas pluviais. 1sso
significa que a cada metro de passeio construiddiesgdo a rua, deve haver declividade de
1,0cm, de acordo com a norma técnica de acessithdiNBR 9050/94 da ABNT). Nao serao
admitidos empogamento de agua na calcada.

Para impermeabilizacédo sera utilizada lona plagtieta, E= 150 MICRA, instalada em toda a
area de calcadas.

4.3 - Guarda-corpo com corrimao em tubo de accagiado 1 1/2"

Em todo o perimetro da rampa, em ambos os ladesraeer instalado guarda corpo com
corrimdo, detalhamento conforme projeto e norma MBB0 e NBR-9077. Os corrimaos
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laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm a@aeésicio e apds o término da rampa ou
escada, sem interferir com areas de circulacdoreudicar a vazao. As extremidades dos
corrimdos devem ter acabamento recurvado, serd&ad justapostas a parede ou piso, ou
ainda ter desenho continuo, sem protuberancias.

Os guarda corpos com corrimdo deverdo ser confeados em tubos de a¢o galvanizado, com
diametro de le 1/2".

4.4 - Chapisco aplicado em alvenaria (sem presdec&dos) e estruturas de concreto de
fachada, com colher de pedreiro. argamassa tr@gmoipreparo em betoneira 400L.

4.5 - Emboco ou massa Unica em argamassa trag ar8paro manual, aplicada manualmente
em panos cegos de fachada (sem presenca de \siEgsera de 25 mm.

Todas as muretas das rampas, bem como o muro réaddateral, devera ser chapiscado e
rebocado nas duas faces, com argamassa tracoelespessura de 25mm.

4.6 - Fornecimentol/instalacdo lona plastica preta impermeabilizacdo, espessura 150
micras.

A lona com finalidade de impermeabilizacdo deverdirsstalada em toda a area da calcada e
rampa. Nao sera admitida lonas furadas, rasgadasiaquer outro defeito que comprometa
sua finalidade. Se necesséario, devera ser instalada camadas de lona, para garantir o
perfeito isolamento entre a camada de concretegeno natural.

4.7 - Assentamento de quia (meio-fio) em trech®m,rebnfeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensfes 100x15x13x30 cm (comprimeriiase inferior x base superior x altura).

As guias a serem fornecidos devem ser Pré-Fabecatlirados e abaloados nas faces com
dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x baseianfarbase superior x altura) e serédo
assentados diretamente sobre o aterro compactagkpédlho devera ser de 15 cm, desta forma
ficard enterrado 15 cm. Apds o assentamento, desegréxecutado o rejuntamento das guias
com argamassa de cimento e areia traco 1:3, gadanti preenchimento completo da base e
topo entre as guias.

5. PINTURAS

5.1 - Pintura acrilica em piso cimentado duas deméao

Os patamares das rampas deverdo ser pintados énc@nutinta acrilica propria para pisos,
duas deméaos.

5.2 - Pintura com tinta protetora acabamento aliomfluas deméaos sobre superficie metalica.

Todo guarda corpo da rampa deverd ser pintado, deasios, com tinta protetora de
acabamento aluminio, na cor padrdo da SJRO.

6. ACESSIBILIDADE
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6.1 Piso Podotatil de concreto - direcional e alei25 x 25 x 2,5*cm

Pisos cimenticios, tipo ladrilho hidraulico, asselals com argamassa colante.

O piso tétil de alerta e direcional deverdo seergtisslos apds executada a calcada, para que
exista a condicdo de confinamento da peca, gadanéssim o perfeito assentamento.

Para isso, durante a execucao da calgcada quanoloceeto estiver em processo de cura, mas
ndo totalmente endurecido, devera ser cortada arfgtip com colher de pedreiro, nas
dimensobes da peca (folga de 1 cm para cada lddoagéo exata do tracado conforme projeto,
na espessura de 3,5 cm. Desta forma, a peca deafilseera assentada, apos cura total do
concreto da calcada, sob uma camada minima dede@mamassa colante traco 1:3, ficando
com acabamento final da base da peca niveladgadeal

O piso tatil de alerta devera ser pigmentado naeanelha e o direcional na cor amarela.

6.2 Mapa Tatil 40x60cm com Pedestal para Suporte

Devera ser instalado um Mapa Tétil no andar tégram no superior, conforme localizagéo de
projeto.

O Mapa Tatil € composto por Plano base em Chapaceiticto E=10mm Cristal, com cantos
arredondados (raio=10mm), Fixado a estrutura doegiad por meio de bandeja tipo
"MACHO/FEMEA" e parafusos Allen de cabeca chata M6hreposto pelo Plano de Braille
em Chapa de acrilico extrudado E=2mm, com trataonerdintura de padrao automotivo cor
cinza ref. Pantone 426 U. Fixacdo por meio de Titansferivel 9767/3M, no Plano Base.
Desenhos, caminhos e textos na cor branca, retoralvhite

Detalhes especificos quanto as letras, simboloseatacdo do mapa tatil, conforme projeto.
o Pedestal para Mapa Tétil

Composto de chapas metélicas e tubos metdlicogadssd proporcionando inclinagdo em
relacdo ao chdo de 15% e encaixe para mapa.

A empresa que devera seguir rigorosamente e NBR paEa a execucdo dos itens acima e
comprovar a especialidade na fabricacdo dos mesmos.

6.3 - Anel de textura para corrimao para rampasadas

Os anéis de textura deverdo ser instalados n@iai6im de todos os corrimdos das escadas e
rampas. S&o fabricados em borracha flexivel e podenmoldar a diversos formatos de
corriméo. Possuem fixacdo com abracadeira tipdeimehnn” ou similar.
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6.4 -Placa tatil braille/relevo acrilico 30x14cnpessura 4mm - uso sinaliz. portas diversas

Deveréo ser instaladas placas de identificacacarthm30x14cm, com letras em alto relevo e
Braille, até 4 palavras, para sinalizacdo de paiitesrsas: dos setores, salas, escadas e etc,
conforme normas de acessibilidade e detalhamenpoogito.

As placas deverao ser fixadas com fita dupla fit®®@ similar.

6.5 -Placa tatil braille/relevo/simbolos acriliddx25cm espessura 4mm - uso sinaliz. de portas
banheiros e Indicacdo dos Andares

Deverao ser instaladas placas de identificacdoarthm 20x15cm, com letras em alto relevo,
simbolos e Braille, para sinalizacdo de portas sdostarios e proximo aos elevadores para
indicacdo dos andares.

As placas deverao ser fixadas com fita dupla fit®®@ similar.

=
mf. g
P Ty

6.6 - Placa téatil braille/relevo acrilico 30x9cnpessura 4mm - uso sinaliz. portas diversas

Deveréo ser instaladas placas de identificacacariam 30x9cm, com letras em alto relevo e
Braille, até 3 palavras, para sinalizacdo de patitesrsas: dos setores, salas, escadas e etc,
conforme normas de acessibilidade e detalhamenpoogito.

As placas deverao ser fixadas com fita dupla fit®®@ similar.

6.7 - Placa tatil braille/relevo aluminio 10x3cipersonalizado uso corrimao

Nos corrimaos das escadas deverdo ser instalaaessple aco inox, tamanho 10x3cm, com
indicacdo dos andares.
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As placas deverao ser fixadas com fita dupla fit®®@ similar.

6.8 - Placa tatil braille/relevo acrilico 7x4cm esgura 4mm para elevadores

Nos elevadores, tanto na parte interna, quant@nea pxterna, deverdo ser instaladas placas de
sinalizacdo ao lado, dos botdes existentes.

Dentro dos elevadores deverao indicar o nome diesras, conforme existente.

Na parte externa dos elevadores, deverdo constapg®es "sobe" e "desce", conforme
existente.

As placas deverao ser fixadas com fita dupla ft®@ similar.

6.9 - Piso podotatil de pvc (elementos discretdados um a um, acompanha gabarito para
instalacdo e dupla face integrado) direcional €alé250 x 250 x 3*mm e adesivo quimico
poliuretano especial 290ml - rende 8 metros.

Na parte interna do prédio deverdo ser instaladkis godotatil em PVC alerta e direcional
pecas individuais, coladas uma a uma, utilizandssiad quimico poliuretano, com auxilio de
gabarito de instalagéo, formando desenho confandieado no projeto.

Toda a superficie de colagem devera ser previani@vdela e devera estar seca para a colagem
das pecas. O trafego nos lugares de instalacdésdgepdotatil devera ser interrompido até a
completa secagem da cola, para garantir a pede#eencia e colagem.

7.LIMPEZA FINAL DA OBRA

7.1 Limpeza final da obra

7.2 Carga manual de entulho em caminhdo bascuiant®

7.3 Transporte de entulho com caminhdo basculamé&,6rodovia pavimentada, DMT 0,5 a
1,0km

A obra devera ser entregue limpa, para que a Kacdb efetue o recebimento da mesma.
Entulhos, ferramentas e sobras de material dewer@i@movidos pela construtora.
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Todos os pisos deverao ser totalmente limpos,astosd detritos que ficarem aderentes deverao
ser removidos, sem danos as superficies. Entuldesais residuos deverdo ser removidos em
caminhdo basculante.

A obra somente serd considerada concluida e ppart a entrega, apos a verificacdo da
execucao de todos os itens deste memorial. TodastatagOes deverdo ser testadas e estar em
perfeitas condi¢des de uso.

VI. DOS CASOS OMISSOS E DIVERGENCIAS

Os casos omissos ou divergéncias entre memoriajetpr e planilhas deverdo ser comunicados
previamente a fiscalizagdo para melhores definicbes

As possiveis divergéncias de quantitativo entrexgaojeto x planilha atenderdo aedrdao 1977/2013-
Plenario, TC 044.312/2012;1e somente sera considerado erro de planilhaamtey para efeito de
aditivos ou supressdes, se forem constatadas @ivees nos quantitativos em cada item do orcamento
acima de 5% do quantitativo previamente estimadtp g@ministracao.

Porto Velho, 31 de maio de 2017

(assinado €l etronicamente)
Lais Badra
Eng. Civil Contratada SJRO
CTO-RO (Portaria Presi n. 377/2015)

Documento assinado eletronicamentelmds Corréa Badra, Engenheiro(a) em 01/06/2017, as
18:23 (horario de Brasilia), conforme art. 1°,'llf;, da Lei 11.419/2006.
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b= A autenticidade do documento pode ser conferidsitechttp://portal.trfl.jus.br/portaltrfl/servicos
i ¥ /verifica-processo.htm informando o codigo verifioe416688% o codigo CRA15FA1CG
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