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SECAO JUDICIARIA DE RONDONIA

ANEXO

ANEXO II DO EDITAL DO l,)REGAO ELETRONICO N. 11/2021 — ESPECIFICACOES
TECNICAS DO EQUIPAMENTO

SCANNER DE RAIO-X COM ESTEIRA

Tamanho do tinel de inspecao: largura (vao livre) entre 500mm ¢ 530mm;

Tamanho do tunel de inspec¢do: altura (vao livre) entre 335 ¢ 400mm, admitindo-se a variagdo em
até 5% da medida;

Altura da cinta transportadora entre: 400 mm e 850 mm;
Velocidade da cinta transportadora a 60 Hz: igual ou superior a 0,2 m/s Hz;

Carga maxima da cinta: a cinta transportadora deve suportar uma carga, uniformemente distribuida
na cinta, de no minimo 60 kg;

Prover resolugdo capaz de detectar um fio de cobre filiforme, com didmetro menor ou igual a 0,079
mm (setenta e nove milésimos de milimetro) ou 40 AWG (American Wire Gauge). Esta condicao
serd avaliada por meio do dispositivo de teste padrao (“teste 1) conforme norma ASTM F792-08;

Prover penetracdo minima de 14 mm em aco, conforme teste padrao (“teste 4’) da norma ASTM
F792-08;

Doses de Raio X: Compativel com as normas estabelecidas pela CNEN;
Tensdo anddica do gerador de Raio X: deve estar entre 100 Kv e 160 Kv;

Monitor colorido com tela de 17 a 22”, do tipo de LED ou LCD e deve garantir imagens livres de
interferéncia quando a esteira estiver em movimento. A apresentacdo da imagem no monitor, ndo
deve possuir alteracdes, ou seja, a imagem como um todo, ndo deve apresentar “achatamentos” ou
quaisquer outros tipos de distor¢des. Possuir fun¢do de aproximacao de imagens ("zoom"), com
ampliacdo minima de 64 (sessenta e quatro) vezes, escaldvel, com fator maximo de ampliagdo
configuravel;

A estrutura deve ser suficientemente robusta e resistente a impactos mecanicos € a pequenas
movimentagdes, ocorridas pelo uso normal do equipamento;

Alimentagdo: 100/240 V AC, 60 Hz, monofésica (todos os equipamentos). O escaner deve possuir
dispositivos de protecdo elétrica contra surtos de tensdo na linha de alimentacdo e sobrecarga.
Autonomia minima de 10 min (dez minutos) com operagdo em carga plena;

Temperatura de funcionamento: 0 a 40°;

O motopolia da esteira transportadora deve possuir frequéncia nominal de alimentagdo elétrica
compativel com o padrao da rede elétrica do Brasil, ou seja, frequéncia em 60Hz +/- 03Hz (sessenta
hertz com variagao de trés hertz para mais ou para menos);

Possibilidade de gravacdo do contetido das imagens em arquivo proprio, que podera ser exportado e
importado;

Os diferentes tipos de materiais deverdo ser apresentados distintamente com cores;

Funcao de autodiagnostico, para facilidade de manutengao;
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Console de operagdo integrada ao corpo do aparelho ou em separado, permitindo evitar que pessoas
nao autorizadas operem o mesmo;

Botdes para desligamento do sistema, em caso de emergéncia;
Sinalizagdo visual ao publico, durante a emissao de Raio-X;

Obrigatoriedade de o fornecedor providenciar o atendimento das normas do CNEN

Isenc¢iio de impostos;

Requisitos de Prote¢do Radioldgica, de acordo com a Posicdo Regulatoria 3.01/001 (Critérios de
Exclusao Isengdo e Dispensa de Requisitos de Protecdo Radioldgica) da Norma CNEN NN3.01
“Diretrizes Basicas de Prote¢do Radioldgica";

O equipamento deve estar de acordo com as normas estabelecidas pela CNEN (Comissdao Nacional
de Energia Nuclear). O vazamento de radiagdo permitida devera ser menor ou igual a 1 pSv, a uma
distancia de 10 cm de qualquer superficie acessivel do aparelho (Posicao Regulatoria 3.01/001 par,
3.2.5 inciso b.i) (laudo técnico assinado por supervisor de radioprotecio credenciado pela
CNEN deve ser fornecido com o equipamento);

O equipamento devera ser dotado de fun¢do de revisdo de imagens, sendo que esta fun¢do devera
possibilitar a apresentacdo de pelo menos as ultimas 05 (cinco) imagens apresentadas na tela, sem a
necessidade de retrocesso na esteira, ou mesmo a repassagem do objeto pelo tunel; todas as fungdes
de processamento de imagens poderao operar de forma simultanea;

A CONTRATADA deve fornecer os softwares, hardwares, dispositivos, configura¢des e/ou recursos
necessarios para a plena comunicagao em rede de dados da CONTRATANTE;

Manuais em portugués do Brasil contendo as caracteristicas e especificacdes do equipamento;

Possuir interface para comunica¢ao em rede Ethernet compativel com rede de dados padrao IEEE
802.3, autosense, full-duplex, utilizando protocolo TCP/IP;

A dose de Raios-X emitida pelo equipamento durante a inspecdo deve ser limitada a um nivel
considerado inofensivo para o organismo humano, produtos alimenticios ou medicamentos e
materiais sensiveis;

O equipamento nao pode interferir e nem sofrer interferéncia de qualquer natureza, nem mesmo
cletromagnéticas ou eletrostaticas, de / ou em aparclhos ou estruturas metélicas, situadas a uma
distancia maior ou igual a 1 (um) metro destes;

Possuir interface de comunicacdo local para realizacdo de copia de imagens em dispositivos de
armazenamento de dados removiveis a ser instalados em porta de comunicag@o ou leitora especifica,
compativel com a tecnologia do dispositivo de armazenamento removivel tais como HD externo,
cartdo SD ou pen drive (USB flash drive), etc.;

O equipamento devera disponibilizar, no minimo, as seguintes fungdes em tempo real (instantaneo),
sem a necessidade de parar a esteira:

e Somente organicos (onde serdo apresentados em tela somente os materiais organicos ou
hibridos);

e Somente inorganico (onde serdo apresentados em tela somente os materiais inorganicos ou
hibridos);

e Alta absor¢do (onde os objetos no quais ¢ mais dificil a penetragdo t€ém o seu contraste
aumentado, para facilitar a sua identificacdo;

e Baixa absor¢do (onde objetos de mais facil penetragdo tém seu contraste diminuido, para
facilitar sua identificagdo);

e Negativo (onde se ¢ possivel inverter a absor¢cdo, sendo que os objetos de alta absorcao e
baixa absor¢ao tém seu contraste invertido facilitando, com isto, a visualizagdo de fios finos);
e

e Contraste otimizado que auxilia o operador na avaliacdo de imagens de Rx de objetos
inspecionados de uma forma mais rapida e mais efetiva. O contraste otimizado deve ser
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atingido através de toda a imagem, independentemente do brilho da imagem prevalecente.

O equipamento, ap6s instalagdo, devera ser testado para comprovar o atendimento aos requisitos do
edital e a inexisténcia de radiacdes prejudiciais ou interferentes. Para cada equipamento sera
emitido um laudo técnico detalhado comprovando atendimento as normas da CNEN quanto a
emissdo _de radiacio, feito por laboratdrio credenciado pela Comissdo Nacional de Energia
Nuclear e assinado por supervisor de protecio radioldgica, devidamente credenciado pela
CNEN;

Peso maximo do equipamento: maximo de 200 kg (sem os periféricos, tais como monitor, teclado,
nobreak e bateria, extensdo de esteira);

Dimensdes maximas do equipamento:

¢ Altura maxima de 1600 mm (sem o monitor);

e Largura maxima de 950 mm; e

e Comprimento maximo de 1800 mm, sem a extensdo de esteira.
O equipamento deve ter uma mesa de roletes (extensdo da esteira) como extensdes das esteiras, com
as seguintes caracteristicas:

e Estrutura independente, ndo fixada no equipamento de Raios-X;

e Estrutura resistente a cargas de 50 kg., construida com material inoxidavel ou pintura
eletrostatica;

e Comprimento de 800 a 1000 mm, na entrada e saida do tinel;
e Altura regulavel nas extremidades;

¢ Roletes instalados em toda a sua extensdo, construidos com material inoxidavel e de facil
remocao;

e Dispositivo que possibilite o ajuste de proximidade da esteira do equipamento com a
extensao;

e Possuir prote¢des laterais, para evitar que as bagagens caiam da esteira; e

e Possuir batente no final da esteira de saida.

Garantia minima de 24 (vinte e quatro) meses; e

Referéncia: Scanner Spectrum 5333 ou Similar de melhor qualidade.
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Figura ilustrativa 1 - Scanner Spectrum 5333

(Fim do documento)
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Documento assinado eletronicamente por Sara Regina da Silva Lago, Técnico Judiciario, em
24/09/2021, as 11:01 (horario de Brasilia), conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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