
Motor de portão semi industrial
bi-turbo 800 kg

Guia de portão

Acesso Social

Barra retangular 80mmx 40mm
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Primeiro e ultimo espaçamento de 6 cm,
os demais de 10 cm de cada barra vertical

Barras retangulares 30mmx40mm

Lança mandíbula

Cremalheira

Sinalizador saida e entrada
de veículos

Motor  de Portão semi-industrial
bi-turbo 800kg

Barras retangulares em metalon  30mmx40mm

ENTRADA
PRINCIPAL DE
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CALÇADA
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Barra retangular em metalon 80mmx40mm
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Lança mandíbula

Portão em metalon
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Acesso de Serviço

CANTEIRO

MOLDURA EM CONCRETO
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Pintura da moldura na cor azul mineral Pintura interna do muro tinta acrílica branco neve

BOTOEIRA ABERTURA/FECHAMENTO
PORTÃO SOCIAL

BOTOEIRA DE ABERTURA/FECHAMENTO 
DO PORTÃO VEÍCULOS

MOTOR SEMI INDUSTRIAL
BI-TURBO 

MOTOR SEMI INDUSTRIAL
BI-TURBO BOTOEIRA DE ABERTURA/FECHAMENTO 

DO PORTÃO VEÍCULOS

0,8

0,25

DEGRAU

.30

NÍVEL DO SOLO

RESP. TÉCNICO

PROP. DA OBRA

SERVIÇO:                      PROJETO ARQUITETÔNICO
ENDEREÇO (OBRA):    AV. GETÚLIO VARGAS, 3999 -
CANARINHO - BOA VISTA/RR

FASE DO PROJETO:

ASSUNTO:

REVISÃO:

1ª ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

DESENHO:

ÁREA DE CONSTRUÇÃO
70,00 m²

PRANCHA
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Como indicado

FACHADA MURO, GRADIL

01/01

ESCALA - 1 : 50
Fachada Entrada Social

2

ESCALA - 1 : 50
Fachada Entrada de Veículos

3

ESCALA - 1 : 50
Fachada Serv.

1

ESCALA - 1 : 200
TÉRREO
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