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INTRODUGAO

Este documento estabelece as normas gerais e especificas para a
execucdo de servicos de reforma predial interna na Secretaria Administrativa da
Secao Judiciaria do Tocantins, devendo ser entendidas como complementares aos
desenhos do projeto arquiteténico e demais documentos contratuais.

Os materiais empregados e os servigcos a serem executados deverao
obedecer rigorosamente ao seguinte:
- Normas e especificagbes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas;
- Normas e codigos de obras locais;
- Prescrigoes e recomendagoes dos fabricantes.

Qualquer item mencionado neste documento e ndo conste incluido
nos desenhos de execucdo ou vice-versa tera a mesma significagao como se
figurasse em ambos, sendo a execugao da obra de total responsabilidade do
construtor. Todos os materiais ou equipamentos aqui especificados admitem
estrita similaridade, que devera ser aprovada pela fiscalizagao antes da sua
aplicacao/adogéo. Todos os detalhes dos fabricantes e fornecedores deverao
ser apresentados ao arquiteto autor do projeto para aprovagao. Qualquer
proposta de alteragao nestas especificacbes devera ser objeto de aprovacao
do autor do projeto.

OBJETIVO

Estas disposi¢bes gerais tém por finalidade orientar a execugao dos servigos
de reforma predial no 1° piso do Edificio Anexo da Sec¢ao Judiciaria do Tocantins.

ESPECIFICACAO TECNICA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Em obediéncia a Resolugao 114/2010 do Conselho Nacional de Justiga,
que determina a flexibilidade dos espagos como uma das principais diretrizes
dos projetos de arquitetura, foram especificados materiais e adotados sistemas
construtivos que permitem a rapida readequag¢adc dos ambientes internos, ao
menor custo possivel, justificando-se o prazo previsto de execucao de 120 dias
para finalizagdo dos servi¢os, incluso, neste, o recebimento definitivo da obra.

Todos os materiais e equipamentos especificados admitem o emprego
de marcas e referéncias similares as especificadas desde que rigorosamente
equivalentes, isto é, com propriedades dimensionais, operacionais e estéeticas
equivalentes as presentes nos produtos especificados. Materiais alternativos
poderao ser propostos pela empresa responsavel pelos servicos de execugao,
durante o decorrer da obra, desde que aprovados pela fiscalizacao e/ou gestor.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO
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Toda e qualquer dlvida devera ser devidamente esclarecida antes da
execucao dos servigos correspondentes com o gestor/executor do contrato. Os
servicos deverao ser realizados com rigorosa observancia aos desenhos do
projeto arquiteténico e respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia
as prescrigoes e exigéncias contidas a seguir.

PAREDES EM ALVENARIA COM TIJOLO CERAMICO FURADO

Demoligao de paredes em alvenaria com tijolo ceramico (' vez)

Deverao ser demolidas as paredes em alvenaria indicadas no projeto, tomando
os cuidados necessarios para evitar danos em outros elementos da edificagéao,
instalages e acabamentos existentes. Devera ser feita ainda a recomposicao
de requadros de aberturas para instalagao de esquadrias e, quando exigido, o
assentamento de peitoris/soleiras em granito cinza Corumba e = 2cm.

Construgao de paredes em alvenaria com tijolo ceramico (2 vez)

Deverao ser construidas as paredes em alvenaria indicadas no projeto levando
em consideracao as dimensdes e alinhamentos expressos. Serdo aprumadas e
niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura nao devera ultrapassar 10
cm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria
aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. Os tijolos serdo
umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa.
O assentamento dos tijolos sera executado com argamassa de cimento, cal em
pasta e areia, no traco volumeétrico 1:2:9, quando nao especificado pelo projeto
ou Fiscalizagao. Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as
superficies de concreto, sera aplicado chapisco de argamassa de cimento e
areia, no tragco volumétrico de 1:3, com adicdo de adesivo, quando
especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. Devera ser prevista ferragem de
amarragao da alvenaria nos pilares, de conformidade com as especificagdes
de projeto. As alvenarias ndo serdo arrematadas junto as faces inferiores das
vigas ou lajes. Posteriormente serao encunhadas com argamassa de cimento e
areia, no trago volumetrico 1:3 e aditivo expansor, se indicado pelo projeto ou
Fiscalizagdo. Se especificado no projeto ou a critério da Fiscalizagao, o
encunhamento sera realizado com tijolos recortados e dispostos obliqguamente,
com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico 1:3, quando nao
especificado pelo projeto ou Fiscalizagédo. A critério da Fiscalizagao, poderao
ser utilizadas cunhas pré-moldadas de concreto em substituicao aos tijolos. Em
qualquer caso, o encunhamento somente podera ser executado quarenta e oito
horas apds a conclus&o do pano de alvenaria.
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Os vaos de esquadrias serdo providos de vergas e contra-vergas. Sobre
os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de
tijolos ndo encunhadas na estrutura deverao ser executadas cintas de concreto
armado, conforme indicagéao do projeto.

CHAPISCO e REBOCO

Aplicacao de chapisco e reboco em alvenaria com tijolo ceramico (%2 vez)

Todas as paredes em alvenaria com tijolo ceramico deverdao receber base de
chapisco de cimento e areia lavada, no trago 1:3 em volume. Apoés
completamente seco o chapisco, devera ser aplicado o reboco com emprego
de massa pronta na espessura de 0.5cm, de boa qualidade e isenta de saibro,
com acabamento desempenado e liso.

RETIRADA DE ESQUADRIAS DE FERRO e VIDRO COMUM

Retirada de esquadrias de ferro e vidro com reaproveitamento

Deverao ser retiradas com o maximo de reaproveitamento possivel, tanto no
que se refere aos montantes e aos caixilhos de ferro como as folhas de vidro
comum que compdem as esquadrias existentes. Antes da retirada definitiva,
deve-se verificar se os vaos das esquadrias sao providos de vergas e/ou
contravergas, principalmente as esquadrias localizadas acima das marquises
que devem receber o fechamento em alvenaria de tijolo ceramico. Caso ocorra
a constatagdo de que as referidas marquises nao venham a suportar a carga
da alvenaria proposta como fechamento do vao, devem ser previstos apoios
intermediarios nestes vaos com perfis metalicos que ndo venham prejudicar a
aparéncia final das esquadrias.

INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO e VIDRO LAMINADO

Instalacdo de janelas/esquadrias de aluminio e vidro laminado 8mm

Todas as janelas e esquadrias com perfis de aluminio anodizado fosco e vidro
laminado incolor (8mm) devem seguir impreterivelmente as recomendacgdes
do(s) fabricante(s) para o correto procedimento de instalagao, conforme local e
especificagdes discriminadas no projeto arquiteténico.
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DIVISORIAS e FORRO EM GESSO ACARTONADO

Instalagao de divisorias (esp.10cm) e forro em gesso acartonado

Conforme indicagao no projeto arquitetdnico, serao instaladas divisoérias e forro
em placas de gesso acartonado liso, & excegao da circulagéo principal do piso
superior do Anexo (SJTO-SECAD), onde estao previstos apenas servicos em
alvenaria com tijolos ceramicos (demolicao e execugao). A fixagdo das placas
devera ser feita por sistemas de tirantes galvanizados presos a laje (teto) por
arrebites, presilhas reguladoras e perfilados.

As juntas dos painéis receberao aplicacao de fitas sela-junta para serem
posteriormente emassadas com emprego do material apropriado (fita e massa)
recomendado pelo fabricante dos painéis. Divisérias e forros resultantes terdao
que receber posterior aplicacdo de massa corrida e resultardo numa superficie
perfeitamente plana, isenta do menor indicio de defeitos ou ondulagdes.

REVESTIMENTOS e REGULARIZACAO DE SUPERFICIES

Instalaga@o de piso e rodapé cerdmico, azulejo branco e soleira em granito

Todos os pisos deverao apresentar resisténcia - PEl V, além de apresentar as
mesmas dimensdes padronizadas em cada peca (tipo extra), com aplicagdo de
rejunte. Os azulejos deverao ser assentados em paredes de alvenaria de tijolos
(sanitarios) onde, por ventura, encontram-se previstos servicos de remocao e
reinstalagdo de bancadas de granito. O assentamento adotara juntas a prumo,
com emprego de argamassa especial para azulejos. O servi¢co de rejuntamento
devera ser realizado com mistura industrial pré-fabricada, na cor branca, sete
dias apo6s o término do assentamento.

Quando os pisos forem de natureza ou ambientes diferentes, deverdo
ser empregadas soleiras de granito polido Cinza Corumba, com 140mm (14cm)
de largura, 20mm de espessura minima e comprimento de acordo com os
vaos, assentadas sobre argamassa (traco 1:3). Todas as soleiras deverdo ser
aparelhadas, com esquadro perfeito, arestas livres de defeitos e falhas, face
exposta plana e nas dimensdes corretas, obedecendo aos nivelamentos dos
pisos existentes.

Regra geral, os rodapés serdo aplicados e rejuntados em todas as
superficies verticais (paredes, colunas, etc.) com o mesmo material daquele
utilizado para o acabamento do piso e altura minima de 7cm.
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SERVICOS DE PINTURA (INTERNA e EXTERNA)

Paredes internas

Pintura Acrilica — Antes do inicio dos trabalhos de pintura as superficies
devem ser cuidadosamente limpas, lixadas e isentas de poeiras, graxas e
substancias estranhas. Deverao ser removidas as particulas/materiais soltos
do reboco e feita a restauragcdo com aplicagdo de massa acrilica e posterior
lixamento, onde necessario, ate eliminar todas as imperfeicbes existentes no
reboco facilmente perceptiveis ao olhar (trincados, eflorescéncias e outras) e
com nivelamento e prumadas adequadas.

Deverao ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de
tinta em superficies nao destinadas a pintura, como vidros, ferragens de
esquadrias e outras. Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar
uma amostra de cores com as dimensées minimas de 0,50 x 1,00m no préprio
local a que se destina, para aprovagao da Fiscalizagao. Deverao ser usadas as
tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas composi¢ces, salvo se
especificadas pelo projeto ou Fiscalizacdo. As tintas aplicadas serao diluidas
conforme orientagéo do fabricante e aplicadas na propor¢cdo recomendada. As
camadas serao uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. As
pinturas deverao ser executadas atendendo rigorosamente as recomendagdes
dos fabricantes dos produtos. Devera ser assegurada uniformidade de cor,
tonalidade, textura e demais caracteristicas de acabamento das superficies
pintadas, para isso devera ser feita a aplicacédo de 02 (duas) ou mais deméaos
de tinta acrilica acetinada, 12 linha, em cores a serem definidas pela SJTO.
Marcas de referéncia: Coral, Suvinil ou Renner.

Tetos / forros

Pintura PVA — Antes do inicio dos trabalhos de pintura as superficies devem
ser cuidadosamente limpas, lixadas e isentas de poeiras, graxas e substancias
estranhas. Deverao ser removidas as particulas/materiais soltos do reboco e
feita a restauracdo com aplicagao de massa acrilica e posterior lixamento,
onde necessario, até eliminar todas as imperfeicbes existentes no reboco
facilmente perceptiveis ao olhar (trincados, eflorescéncias e outras) e com
nivelamento e prumadas adequadas. Deverao ser adotadas precaugées
especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. Antes do inicio de
qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO TOCANTINS

SEGAO JUDICIARIA DO TOCANTINS

Av. Teot6nio Segurado, 201 norte, conjunto 01 lotes 02-A — Centro — CEP: 77.001.128 Palmas - TO.
Fonel/Fax: (63) 3218-3861 - E-mail: seseg.to@trf1.jus.br

).




PODER JUDICIARIO

JUSTICA FEDERAL NO TOCANTINS
Secretaria Administrativa

Seg¢do de Servigcos Gerais

dimensbes minimas de 0,50 x 1,00m no proprio local a que se destina, para
aprovacéo da Fiscalizagdo. Deverao ser usadas as tintas ja preparadas em
fabricas, ndo sendo permitidas composigées, salvo se especificadas pelo
projeto ou Fiscalizacao. As tintas aplicadas seréo diluidas conforme orientagao
do fabricante e aplicadas na propor¢cdo recomendada. As camadas serdo
uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. As pinturas deverao
ser executadas atendendo rigorosamente as recomendacgdes dos fabricantes
dos produtos. Devera ser assegurada uniformidade de cor, tonalidade, textura
e demais caracteristicas de acabamento das superficies pintadas, para isso
devera ser feita a aplicagdo de 02 (duas) ou mais deméaos de tinta PVA fosca,
12 linha, em cor branco neve.

Marcas de referéncia: Coral, Suvinil ou Renner.

Paredes externas

Pintura Texturizada — Antes do inicio dos trabalhos de pintura as superficies
devem ser cuidadosamente limpas, lixadas e isentas de poeiras, graxas e
substancias estranhas. Deverdo ser removidas as particulas/materiais soltos
do reboco até eliminar todas as imperfeigbes existentes no reboco facilmente
perceptiveis ao olhar (trincados, eflorescéncias e outras) e com nivelamento e
prumadas adequadas. Deverdo ser adotadas precaucgdes especiais, a fim de
evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros,
ferragens de esquadrias e outras. Antes do inicio de qualquer trabalho de
pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensdes minimas de 0,50 x
1,00m no préprio local a que se destina, para aprovagcdo da Fiscalizagao.
Deverao ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As camadas
serao uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. As pinturas
deverao ser executadas atendendo rigorosamente as recomendacbes dos
fabricantes dos produtos. Devera ser assegurada uniformidade de cor,
tonalidade, textura e demais caracteristicas de acabamento das superficies
pintadas, para isso devera ser feita a aplicagao de 02 (duas) ou mais deméaos
de tinta texturizada, 12 linha, em cores a serem definidas pela SJTO.

Marcas de referéncia: Coral, Suvinil ou Renner.

PORTAS DE MADEIRA PARA EMASSAMENTO e PINTURA

As portas de madeira a serem instaladas nos locais indicados no projeto de
arquitetura, deverao ter as seguintes dimensdes: 60cm x 210cm (sanitarios) e
80cm x 210cm (demais ambientes). Todas serado de folha unica sem aberturas
e deverdo receber massa latex PVA e pintura em tinta acrilica na cor branca.
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LIMPEZA e VERIFICACAO FINAL

Executar limpeza do local de execucdo dos servigos e das areas adjacentes e
a consequiente remogdo do entulho, sendo cuidadosamente limpos e varridos
todos os acessos, antes da entrega da obra, colocando este inicialmente em
container ou veiculo da Contratada e, posteriormente, depositados em local
apropriado. Todas as pavimentagoes, revestimentos, cimentados, vidros, etc.
deverao ser limpos, abundante e cuidadosamente lavados. Havera particular
cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida
das superficies. Todas as manchas e salpicos de tinta deverdo ser
cuidadosamente removidos, dando-se especial atengcao a perfeita execugéao
dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias. Recompor, nos padrées
de qualidade e acabamento existentes, as dreas adjacentes a obra que
eventualmente forem afetadas no transcorrer dos trabalhos como, pintura, piso
forro e limpeza. Nao deverdo ser usadas espatulas de metal na limpeza da
obra, para se evitar arranhdes nos pisos e paredes. Sera procedida cuidadosa
verificagcao, por parte da fiscalizagdo, das perfeitas condigcbes de
funcionamento e seguranca de todas as instalacées de agua, esgotos, aguas
pluviais, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens, etc.

DA FISCALIZAGAO

No curso do prazo de execugao dos servigos objeto do contrato, e quando de
sua entrega, cabera a CONTRATANTE, diretamente ou por quem vier a indicar o
direito de fiscalizar o cumprimento das especificagbes exigidas, sem prejuizo daquela
exercida pela CONTRATADA.

A CONTRATANTE comunicara @8 CONTRATADA, por escrito, as deficiéncias
porventura verificadas na execugdo dos servigos, para imediata corregao, sem
prejuizo das sangdes cabiveis.

A CONTRATANTE indicara Fiscal/lExecutor para acompanhamento da
execucao da obra, desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo, com
autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer agao de orientagdo geral,
controle e fiscalizagao do objeto contratado. Assim, a presenga da Fiscalizagao da
CONTRATANTE nao elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATANTE podera contratar empresa ou profissional especializado,
com registro no CREA-TO ou CAU-TO, para assessorar a Fiscalizagao e subsidia-la
com informacgoes técnicas.
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DA EXECUGAO, ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

Todos os servigos serdo executados no prazo maximo de 120 (cento e vinte)
dias, destes sendo: (90) noventa dias para execugao dos servigos e (30) trinta dias
para recebimento provisorio e definitivo dos mesmos.

DA GARANTIA

O contratado sera responsavel por qualquer falha ou defeito que venha se
constatar no periodo de 12 (doze) meses a contar da data de recebimento do servigo,
obrigando-se, caso necessario, a reparar qualquer pendéncia a suas expensas.

DA ACEITACAO DO SERVIGO

Concluidos todas as obras e servigos, objeto deste memorial, sera feito um
comunicado por escrito & contratante informando a conclus@o da obra. Sera feita uma
vistoria final e emitido o Termo de Recebimento provisério com as eventuais
pendéncias, quando sanadas as pendéncias e os servigos estiverem em perfeitas
condigdes, bem como recebida toda a documentagao exigida neste memaorial e nos
demais documentos contratuais, a obra sera recebida pela fiscalizagdo/executores do
contrato por meio de Termo de Recebimento Definitivo.

LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

Executar limpeza do local de execucdo dos servicos e das areas
adjacentes e a conseqilente remogao do entulho, sendo cuidadosamente
limpos e varridos todos os acessos, antes da entrega da obra, colocando este
inicialmente em container ou veiculo da Contratada e, posteriormente,
depositados em local apropriado. Todas as pavimentacdes, revestimentos,
cimentados, vidros, etc. deverao ser limpos, abundante e cuidadosamente
lavados. Havera particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos
de argamassa endurecida das superficies. Todas as manchas e salpicos de
tinta deverao ser cuidadosamente removidos, dando-se especial atencado a
perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.
Recompor, nos padrbées de qualidade e acabamento existentes, as areas
adjacentes a obra que eventualmente forem afetadas no transcorrer dos
trabalhos como, pintura, piso forro e limpeza. Nao deverao ser usadas
espatulas de metal na limpeza da obra, para se evitar arranhGes nos pisos e
paredes. Sera procedida cuidadosa verificagao, por parte da fiscalizagao, das
perfeitas condigdes de funcionamento e seguranca de todas as instalagbes de
agua fria, esgotos, aguas pluviais, aparelhos sanitarios, ferragens, etc.
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DISPOSIGOES GERAIS

Os servicos contratados serao executados, rigorosamente, de acordo com este
Memorial Técnico e com os documentos nele referidos especialmente as Normas
Técnicas vigentes, as especificacbes de materiais e equipamentos descritos e os
Projetos em anexo;

Todos os materiais, equipamentos e mé&o de obra (salvo indicagbes em
contrario na documentagao dos projetos), serdo fornecidos pela CONTRATADA;

Toda mao de obra, salvo o disposto em contrario, sera fornecida pela
CONTRATADA,;

Serao impugnados pela CONTRATANTE, todos os trabalhos que nao
satisfacam as condicdes contratuais, devendo estes ser refeitos conforme
especificado em projeto e neste memorial.
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