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SECAO JUDICIARIA DE RONDONIA

ANEXO

TRANSFORMADO EM ANEXO II-A DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. __ /2023 - GLOSSARIO DE DEFINICOES

GLOSSARIO DE DEFINICOES

Caracteristica especifica de radio-enlaces de micro-ondas a qual permite que a modulagdo diminua gradativamente com o aumento da atenuagio
do sinal recebido tal que o receptor possa continuar operando com sinais de intensidade cada vez mais baixa outrossim mantendo o enlace em

ACM (ADAPTIVE
CODE operagdo mas com modulagdes menores (com menor capacidade) e evitando assim a interrupgdo dos servigos no caso de chuvas muito fortes,
MODULATION) por exemplo. Esta caracteristica ¢ essencial para radio-enlaces instalados em regides com regime de chuva tropical ou semi-tropical.
AGREGACAO DE Essa caracteristica permite que dois enlaces de micro-ondas possam ser vistos como uma tnica conexao do ponto de vista dos dados transmitidos
¢ que se distribuem nos dois enlaces de forma 100% transparente para o usuario. Com isso, dois radio-enlaces de 500 Mbps de capacidade dotados
BANDA . .
dessa caracteristica podem ter sua banda agregada em um Gnico canal de 1 Gbps.
BACKBONE Coluna dorsal de uma rede. BACKBONE representa a via principal de informagdes transferidas por uma rede, interligando ramificagdes
derivadas (ou acessos) que atendem as UNIDADES, terminando no NO CENTRAL.
Conexao efetuada entre os componentes das redes de dados. Os tipos de cabeamento mais utilizados sdo: par trangado, coaxial e fibra 6tica.
CABEAMENTO
CFTVAIP Circuito Fechado de Televisdo com transmissdo IP - ¢ um sistema de televisdo que distribui sinais digitais IP provenientes de cameras
- localizadas em locais especificos, para um ou mais pontos de visualizagdo com propdsitos de seguranga, vigilancia e monitoramento.
CIRCUITO No contexto de redes de dados, significa o caminho logico que interliga dois pontos. E a interligagio entre uma UNIDADE e 0 NO CENTRAL.
Constituido pelo interligagio da UNIDADE ao backbone acrescido da parcela da interligagio do backbone a0 NO CENTRAL.
Transporte de dados ponto-a-ponto sem compartilhamento de banda por meio de um circuito de capacidade dedicada.
CLEAR CHANNEL
ESTAGCAO DE £ 2 desi 50 dad dor d L.
TRABALHO a designagdo dada ao computador do usuario.
(WORKSTATION)
FALHA Qualquer evento que inviabilize a operagdo, causando degradagdo importante ou interrupgdes de servico devido a falhas de equipamentos,
materiais, links e troncos, incluindo nesta definigao os eventos de laténcia, perda de pacotes e jitter.
Meio fisico que ¢ utilizado para transporte de dados ponto-a-ponto ligando-se suas extremidades a equipamentos que transformam os pulsos
FIBRA APAGADA o . (. N o
elétricos da interface de dados do usuario para pulsos de luz que sdo transportados pela fibra optica.
FIREWALL Dispositivo de uma rede de computadores que tem por fungdo regular o trafego de rede entre redes distintas e impedir a transmissao e/ou

recep¢do de dados nocivos ou ndo autorizados de uma rede a outra.

FULL-DUPLEX

Sistema de comunicagdo composto por dois pares de unidades transmissoras-receptoras (ou transceptores) que podem comunicar entre si
simultaneamente nas duas dire¢des de forma 100% bidirecional.

HARDWARE

Designagdo genérica de todo tipo de equipamento de informatica, por exemplo, microcomputador, discos rigidos, memoria, impressora, scanner,
entre outros.

INTERNET

Rede de computadores dispersos por todo o planeta que trocam dados e mensagens utilizando um protocolo comum, unindo usuarios
particulares, entidades de pesquisa, 6rgdos culturais, institutos militares, bibliotecas e empresas de toda envergadura. A palavra Internet, pode
ser escrita com a primeira letra em maiuscula. A Internet funciona usando as tecnologias de telecomunicagdes convencionais. O IP ou Protocolo
Internet oferece uma camada l6gica, da qual dependem todos os demais protocolos e aplicagdes da rede.

JITTER

Medida de variagao do tempo de entrega de pacotes sucessivos de dados. Observa-se que uma variagao de atraso elevada demonstra uma baixa
qualidade de servico em uma rede devido a “engarrafamentos”, ou sobrecarga, em alguns de seus trechos. Um exemplo de sistemas que tem o
Jitter como inimigo ¢ o servigo de Voz sobre IP (VoIP), além de videoconferéncias e outros servigos sensiveis a tempo.

LAMBDA

E o comprimento de onda e define uma “cor” que ¢ capaz de suportar a transmissio de dados na mesma capacidade transportada por toda a fibra
optica. Em uma mesma fibra optica € possivel “dividi-la” em até 160 cores, multiplicando por até 160 a capacidade transportada por ela.

LAN TO LAN

“Sao solugdes de interligagdo ponto-a-ponto (circuitos dedicados digitais de extremo a extremo) com garantia de 100% da banda em 100% do
tempo, e transparéncia a protocolos. Ideais para transmissao segura de dados, entre matriz, filiais, clientes, parceiros ou fornecedores através de
uma infraestrutura de comunicagéo integrada, que permite trafego constante.”
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E o tempo que um pacote IP leva para sair do roteador no NO CENTRAL, chegar ao roteador da UNIDADE de destino e retornar ao roteador
do NO CENTRAL. A laténcia aumenta em fungdo da distancia e da qualidade do caminho percorrido sendo influenciada principalmente por
infraestrutura de redes congestionadas.

E o enlace que interliga 0 BACKBONE e uma UNIDADE podendo ser implementado por radioenlaces de micro-ondas ou por cabos 6pticos.

LINK ACESSO
LINK E o enlace que interliga o backbone a0 NO CENTRAL podendo ser implementado por radio- enlaces de micro-ondas em configuragio protegida
CONCENTRADOR ou por cabos opticos em topologia anel aberto.
Ponto concentrador da rede JFROWAN, situado na Avenida Presidente Dutra, 2203, Baixa da Unido, Porto Velho/RO. E o local onde toda a
rede da CONTRATANTE devera convergir a fim de permitir o acesso a aplicagdes da CONTRATANTE que estdo concentradas nos servidores
NO CENTRAL € em outros servigos, como os equipamentos de processamento (firewall, permissdes de acesso, etc.) e armazenamento de dados (storages) e os
sistemas de ativos de rede (switches, roteadores e outros) para o acesso 8 INTERNET.
Equipamento cuja principal fungdo ¢ fornecer energia ininterrupta, mesmo na auséncia total de energia proveniente da rede elétrica. Isto ¢
NOBREAK . PO . P : =
possivel gragas a utilizagao de baterias, que podem gerar até varias horas de autonomia, dependendo da configuragdo do nobreak.
NOC (NETWORK ) ) ) ) ) o
OPERATION E o centro de comando e controle. E o local onde se centraliza a geréncia da rede privada da CONTRATANTE podendo se interligar a outros
CENTER) NOCs.
. Cabo metalico utilizado em redes de computadores construido através do agrupamento de um ou mais pares de fios de cobre trangados.
PAR METALICO
Sigla para o inglés Internet Control Message Protocol , ¢ um protocolo usado pela ferramenta “ping” para medir a conectividade entre
PROTOCOLO ICMP OU . . . -
1CMP equipamentos medindo o tempo de ida e volta de transmissao de um pacote IP.

PROTOCOLO IP OU IP

Protocolo de Internet (em inglés: Internet Protocol, ou o acrénimo IP) é um protocolo de comunicagao usado entre duas ou mais maquinas em
rede para encaminhamento dos dados.

E o protocolo simples de Geréncia de Rede, ou seja, é um protocolo para gerenciamento de dispositivos em redes IP que é usado em sistemas de
gerenciamento de rede para monitorar dispositivos ligados a rede para condigdes que garantem atengdo administrativa. O SNMP é um

PROTOCOLO SNMP OU componente do conjunto de protocolos da Internet como definido pela Internet Engineering Task Force (IETF). Ele consiste de um conjunto de
SNMP padrdes de gerenciamento de rede, incluindo um protocolo da camada de aplicagdo, um esquema de banco de dados, e um conjunto de objetos
de dados.
S Refere-se a garantia de largura de banda reservada para determinadas aplicagdes. Tem como sua principal caracteristica dar prioridade, reservar
Qo banda, controlar jitter (varia¢do de atraso) e laténcia, garantindo um bom desempenho de determinadas aplicag¢des.
Armario metalico com prateleiras, destinado a conter subconjuntos de aparelhos de informatica (ativos de rede) tais como switches, roteadores,
RACK . I .
unidades Internas de radios de Micro-ondas, patch panels, etc.
REDE DE DADOS . . . d d licad . .
REDE OU REDE DE Designa, genericamente, um conjunto de computadores ligados que se comunicam entre si.
COMPUTADORES
As redes deterministicas oferecem circuitos dedicados, especializados e exclusivos, ponto a ponto e ponto multiponto, transmitindo sinais
digitais entre enderegos preestabelecidos; este tipo de servigo ficou muito conhecido pela sigla SDH (Synchronous Digital Hierarchy). Ao
contrario das redes estatisticas, baseadas em multiplexagdo estatistica, nas redes deterministicas a alocag¢do de time slots ¢ exclusiva daquele
REDES - < . . P . , . .
. circuito, ndo cabendo problemas de laténcia, pois a laténcia inserida pelos elementos de rede ¢ muito pequena (na ordem de 0,5 ms). Existe
DETERMINISTICAS s S po . . ~ . .
compatibilidade com aplicagdes sensiveis a baixo retardo, adequando-se a protocolos antigos, que ndo aceitam atraso. Como o recurso nao é
compartilhado, a laténcia sera constante e previsivel.
SECAO JUDICIARIA Compreende o prédio SEDE da CONTRATANTE, situado na Avenida Presidente Dutra, 2203, Baixa da Unido, no Municipio de Porto Velho/RO.
DE RONDONIA
SUBSECAO Compreende a UNIDADE da CONTRATANTE, situada na Avenida Marechal Rondon, 935, Centro, Ji-Parana/RO, situada a mais de 300
JUDICIARIA DE JI- quildometros da Se¢do Judiciaria de Rondonia. Para fins de classifica¢do foi utilizada as distancia obtida no Google Maps.
PARANA
UNIDADE Compreende a UNIDADE da CONTRATANTE, situada na Avenida Duque de Caxias, 2409, Bairro Santa Luzia, Guajard-Mirim/RO, situada a
AVANCADA DE mais de 300 quildmetros da Se¢do Judiciaria de Rondénia. Para fins de classificagdo foi utilizada as distancia obtida no Google Maps.
ATENDIMENTO
- GUAJARA-
MIRIM
SUBSECAO Compreende a UNIDADE da CONTRATANTE, situada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1196, Bairro Jardim Eldorado, Vilhena/RO,
JUDICIARIA DE situada a mais de 770 quilometros da Se¢do Judiciaria de Rondonia. Para fins de classificagao foi utilizada as distancia obtida no Google Maps.
VILHENA
REQUISICAO DE ) ) )
SERVICO Qualquer evento de acréscimos ou modificagdes de servigo prestado.
Equipamento roteador de propriedade da CONTRATADA, responsavel por receber os dados do LINK ACESSO, instalado em uma respectiva
ROTEADOR ACESSO UNIDADE, e, mediante uma interface ethernet (PTR), entregar conectividade dessa UNIDADE ao backbone.
ROTEADOR Equipamento roteador de propriedade da CONTRATADA que recebe os dados do backbone mediante 0 LINK CONCENTRADOR (fibra optica)
CONC RADO em sua interface 10 GBase-SR (IEEE802.3ae) e entrega esses dados mediante interface 10 GBase-SR (IEEE802.3ae) ao NO CENTRAL da
NCENTRADOR CONTRATANTE.
SCM

Servigo de Comunicagdo de Multimidia (SCM), ou o dito servigo de telecomunicagdes, é o conjunto de atividades que facilita a oferta de
issa a pcio de informacdes.
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Computadores centrais, que fornecem servigos a uma rede de computadores. Esses servigos podem ser de natureza diversa, por exemplo,
SERVIDORES . S . .
arquivos, aplicagdes e correio eletronico.
E um servigo de telecomunicagdes de interesse restrito, ndo aberto a correspondéncia piiblica, no regime privado, destinado ao uso do proprio
executante ou prestado a determinados grupos de usuarios, selecionados pela prestadora mediante critérios por ela estabelecidos, e que abrange
SLP multiplas aplicagdes, dentre elas comunicagido de dados, de sinais de video e 4udio, de voz e de texto, em conformidade com a classificagao
contida no art. 6° alinea “c”, niimero 4, do Cédigo Brasileiro de Telecomunicagdes (Lei n. 4.177/62), sera do tipo Servico Limitado Privado
(SLP).
SOFTWARE Programa de computador.
SOLUGAO DE N . . N L .
TECNOLOGIA DA Soluqaq composta por bens e/ou servigos de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo que se integram para o alcance dos resultados
INFORMACAO E pretendidos com a contratagdo, de modo a atender a necessidade que a desencadeou.
COMUNICACAO
Consiste no atendimento de Chamados Técnicos do cliente para esclarecimentos, atendimento de solicitagdes de configuragdo de rede,
SUPORTE TECNICO fornecimento de relatorios e reparagdo das eventuais falhas de produtos mediante reconfiguragdes logicas ou substituigdo de pecas e
componentes que se apresentem defeitos, de acordo com os manuais e normas técnicas especificas dos mesmos, além do ajuste de configuragao
que se fizer necessario para o reparo da falha.
SWITCH CENTRAL E 0 equipamento ou conjunto de equipamentos de ntcleo da rede do NO CENTRAL.
E um dispositivo utilizado em redes locais de computadores que tem como fungio o chaveamento (ou comutagio) para reencaminhar quadros
SWITCH OU (dados) entre as estagdes (n6s) que desejam se comunicar, sempre dentro de uma rede (camada 2).
COMUTADOR
E um tipo de operagdo empregada em processos licitatorios no qual a empresa CONTRATADA fica obrigada a entregar a obra em questio em
TURN-KEY condi¢des de pleno funcionamento.
Prédio de interesse da CONTRATANTE onde ha instalagdo de CPE, excetuando-se a Rua Acre
UNIDADE 80. E o Local onde est4 e/ou sera instalado um ponto de acesso de rede 8 JFROWAN.
VOIP OU VOZ Refere-se a tecnologia que permite a transmissdo de sinais de voz pela Internet ou por uma Rede Privada IP.
SOBRE IP
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