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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0006/2007 PARA FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS


Aos 26 dias do mês de junho de 2007, a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com registro no CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25 e sede no SAS, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores – Brasília/DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral da Secretaria, FELIPE DOS SANTOS JACINTO, brasileiro, casado, CPF n. 003.116.773-04, RG n. 42.089 - SSP/MA, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos Atos ns. 163, de 07.05.1991 e 191, de 17.09.1992, doravante designado TRF 1ª Região, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do(s) fornecedor(es) abaixo elencado(s), vencedor(es) do Pregão Presencial n. 0040/2007, sob o regime de compras pelo sistema de registro de preços para FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, observadas as disposições contidas na Lei n. 10.520/2002; Decretos n. 3.931/2001 e 3.555/2000 e, subsidiariamente, na Lei n.  8.666/93 e suas alterações, Resolução n. 15, de 02.10.2000, alterada pela Resolução 600-07 de 15.08.2003, do Exmo Sr. Desembargador Federal Presidente do TRF 1ª Região, PREGÃO PRESENCIAL n. 0040/2007 e Processo Administrativo n. 01487/2007.

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste Tribunal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento dos materiais constantes do Anexo deste instrumento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.1 – Fornecedor: itens 01, 03 e 04: ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA, CNPJ n. 37.977.691/0007-83, com sede no ADE – Conjunto 26, lotes  06/07 – Águas Claras – Taguatinga/DF, CEP 71.990-720, telefone 61-3399-2030, Fax 61-3034-2222, representada por seu Diretor, Sr. FELIPE MENEZES DE BULHÕES, brasileiro, economista, casado, residente e domiciliado em Brasília/DF, RG n. 2732-CORECON/DF, CPF n. 744.240.507-00.

Valor total da proposta : 785.686,80 (setecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos).

Data de apresentação da proposta: 04/06/2007.

1.2 - Fornecedor item 02: NOVA FORMA DIVISÓRIAS LTDA, CNPJ n. 04.473.395/0001-09, com sede na BR 020, Km 2,5, Condomínio Rural Império dos Nobres, MC 02, lote 22 – Sobradinho/DF, CEP 73.017-009, telefone/Fax 61-3302-3121, representada por seu Sócio, Sr. WILSON SOARES DA CONSOLAÇÃO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta Capital, RG n. 625.379 SSP/DF, CPF n. 317.559.411-53.

Valor total da proposta : 187.070,00 (cento e oitenta e sete mil e setenta reais).

Data de apresentação da proposta: 04/06/2007.

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo TRF 1ª Região mediante emissão da respectiva Nota de Empenho, observadas as disposições contidas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL n. 0040/2007.
2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.  0040/2007.

2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s) fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O TRF 1ª Região adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao TRF 1ª Região convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o TRF 1ª Região poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novos envelopes de propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo TRF 1ª Região à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

5 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

d) houver razões de interesse público.

5.1 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

5.2 - O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados.

6 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 06 (seis) meses contada a partir da data de sua assinatura, podendo este prazo ser prorrogado por igual período ou fração, mediante acordo entre o TRF 1ª Região e o(s) fornecedor(es) registrado(s), até o limite de 12 (doze) meses, incluindo os primeiros 06 (seis) meses de validade.
6.1 - Esta Ata tem seu prazo de validade até 26/12/2007.

6.2 - A prorrogação do prazo de validade da Ata será realizada por intermédio de Termo de Prorrogação de Ata.

6.3 - O(s) fornecedor(es) registrado(s) deverá(ão) manifestar por escrito seu eventual interesse na prorrogação da mesma, em prazo não inferior a 90 (noventa) dias antes do término de sua validade. A inexistência de pronunciamento, dentro do prazo, dará ensejo ao TRF 1ª Região, a seu exclusivo critério, promover nova licitação, não cabendo ao(s) fornecedor(es) registrado(s) o direito a qualquer indenização.

7 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata será divulgada no portal da internet www.comprasnet.gov.br.

8 - DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro Federal do Distrito Federal, com renúncia de qualquer outro.


E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assina este instrumento o TRF 1ª Região e o(s) fornecedor(es) registrado(s)  o anexo, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada(o) em 04 (quatro) vias de igual e teor e forma.


Brasília, 26 de junho de 2007.

FELIPE DOS SANTOS JACINTO
Diretor Geral da Secretaria do TRF 1ª Região

ANEXO I À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0006/2007

1 - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.1 - DIVISÓRIA TIPO 01 (Material e Serviço)

1.1.1 - PISO-TETO / CEGA / MÓDULO INDIVIDUAL / COR ARGILA

Divisórias, piso-teto, cega, módulo individual, cor argila, (ver padrão existente no local), com módulos individuais sem emendas até 2850mm de altura, removíveis, monobloco, com 60mm de espessura, confeccionados em chapas de micro fibras prensadas, MDF, revestidos em laminado melamínico na cor argila e requadrado em madeira MDF. Fitas de borda de pvc para acabamento em seu perímetro na cor preta. Modulações horizontais de até: 1210mm.

Toda a estrutura em perfis de alumínio estruturado, com perfeito sistema de encaixe, não deixando arestas, peças pontiagudas ou empenos, mantendo as montagens aprumadas e alinhadas. A pintura das peças será na cor existente no edifício Anexo I pelo sistema eletrostático epóxi-pó. Deverá permitir a montagem e desmontagem completa e independente de todos os componentes, ajustada no local em função da variação do pé direito.

Na junção das peças à edificação, serão utilizadas fitas duplas, paralelas com 3mm de espessura no seguimento das guias. Merecerão cuidados especiais, quando da montagem das divisórias junto às esquadrias, no perímetro da edificação, que deverá ser feita com o uso de borrachas para isolamento acústico, não danificando o material existente.

· Guias: Formato em ‘U”, seção de 63 x 30mm, com encaixes onde serão instaladas as borrachas de neoprene auto adesivas, que farão vedação  junto ao teto e as saídas de parede.

· Montantes: Formato em “H”, com as extremidades mais largas em triângulo para melhor conexão junto as outras peças do conjunto, nas cores existentes.

· Capa de rodapé: Em alumínio, com plano liso externo e 90mm de altura, removíveis para acesso às canaletas de fiações.  Pelo lado interno garras que servem de encaixes junto a base sem o uso de parafusos. 

· Base: Peça inferior interna, em alumínio, apoiada ao solo onde se encaixam os parafusos reguladores e as garras para travamento das capas de rodapé.

· Batentes: Perfil tubular, formato de “L”, com sistema de clic para encaixe aos montantes para maior rigidez ao conjunto. Na parte externa, sulcos para inserir as dobradiças e as fitas de borracha que servirão para amortecer o fechamento da porta e vedar os vãos melhorando o isolamento acústico.

LOCAL: Edifícios do TRF - (Ed. Sede, Ed. Anexo I e Ed. Adriana).

QUANTIDADE: 1.200 m2
1.1.2 – DIVISÓRIA PISO-TETO / CEGA – VIDRO / MÓD. INDIVIDUAL / COR ARGILA

Divisórias, piso-teto / cega-vidro, com painéis removíveis, monobloco, com 60mm de espessura, altura até 2850 mm,confeccionados em chapas de micro fibras prensadas, MDF, revestidos em laminado melamínico na cor argila, requadrado em madeira MDF. Fitas de borda de pvc na cor preta. Modulações horizontais de até: 1210mm.

Toda a estrutura em perfis de alumínio estruturado, com perfeito sistema de encaixe, não deixando arestas, peças pontiagudas ou empenos, mantendo as montagens aprumadas e alinhadas. As pinturas das peças obedecerão aos padrões de cores existentes, pelo sistema eletrostático epóxi-pó. Deverá permitir a montagem e desmontagem completa e independente de todos os componentes, ajustada no local em função da variação do pé direito.

Na junção das peças à edificação, serão utilizadas fitas duplas, paralelas com 3mm de espessura no seguimento das guias. Merecerão cuidados especiais, quando da montagem das divisórias junto às esquadrias, no perímetro da edificação, que deverá ser feita com o uso de borrachas para isolamento acústico, não danificando o material existente.

· Guias: Formato em “U”, seção de 63 x 30mm, com encaixes onde serão instaladas as borrachas de neoprene auto adesivas, que farão vedação  junto ao teto e as saídas de parede.

· Montantes: Formato em “H”, com as extremidades mais largas em triângulo para melhor conexão junto as outras peças do conjunto.

· Capa de rodapé: Em alumínio, com plano liso externo e 90mm de altura, removíveis para acesso as canaletas de fiações.  Pelo lado interno, garras que servem de encaixes junto à base. 

· Base: Peça inferior interna, em alumínio, apoiada ao solo onde se encaixam os parafusos reguladores e as garras para travamento das capas de rodapé.

· Batentes: Perfil tubular, formato de “L”, com sistema de clic para encaixe aos montantes para maior rigidez ao conjunto. Na parte externa, sulcos para inserir as dobradiças e as fitas de borracha que servirão para amortecer o fechamento da porta e vedar os vãos melhorando o isolamento acústico.

· Quadro de vidro: É formado por uma base interna de apoio, encaixada na estrutura sob pressão e o baguete em formato de “C”. Fitas de noeprene fazem a acomodação do vidro junto às peças metálicas. Vidros simples, transparentes, de espessura nunca inferior a 3mm, compatível com as dimensões de cada peça e a segurança dos usuários, tendo as suas faces livres de manchas e imperfeições.

LOCAL: Edifícios do TRF - (Ed. Sede, Ed. Anexo I e Ed. Adriana).

Quantidade: 1.100 m2
1.1.3 – PORTA PARA PAREDE DIVISÓRIA / COR AZUL MINERAL OU VERDE PASTEL

Porta tipo monobloco com 40mm de espessura, medindo 0,80 x 2,10 m confeccionada em chapas de micro fibras prensadas, -MDF, revestida em laminado fenólico melamínico na cor azul mineral ou verde pastel, requadrada em madeira MDF, conforme modelo existente. Fitas de borda de pvc para acabamento em seu perímetro, na cor azul existente.

LOCAL: Edifícios do TRF - (Ed. Sede, Ed. Anexo I e Ed. Adriana).

Quantidade: 120 unidades.

1.1.4 – CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA 

Conjunto de ferragens, Fechadura para divisórias, Marca LockWell, Linha Design, Mod. Emma, externa, maçaneta tipo bengala, acabamento latão fosco e 03 dobradiças 2” x 4” cromadas.
LOCAL: Edifícios do TRF - (Ed. Sede, Ed. Anexo I e Ed. Adriana).

Quantidade: 120 conjuntos.
1.1.5 – DIVISÓRIA BAIXA / CEGA / MÓDULO INDIVIDUAL / COR ARGILA

Divisórias, baixa, cega, módulo individual, cor argila, (ver padrão existente no local), sem emendas até 1600 mm de altura, removíveis, monobloco, com 60 mm de espessura, confeccionados em chapas de micro fibras prensadas, MDF, revestidos em laminado melamínico na cor argila e requadrado em madeira MDF. Fitas de borda de pvc para acabamento em seu perímetro na cor preta. Modulações horizontais de até: 1210 mm.

Toda a estrutura em perfis de alumínio estruturado, com perfeito sistema de encaixe, não deixando arestas, peças pontiagudas ou empenos, mantendo as montagens aprumadas e alinhadas. A pintura das peças será na cor existente no edifício Anexo I pelo sistema eletrostático epóxi-pó. Deverá permitir a montagem e desmontagem completa e independente de todos os componentes.

Na junção das peças à edificação, serão utilizadas fitas duplas, paralelas com 3mm de espessura no seguimento das guias. Merecerão cuidados especiais, quando da montagem das divisórias junto às esquadrias, no perímetro da edificação, que deverá ser feita com o uso de borrachas para isolamento acústico, não danificando o material existente.

· Guias: Formato em ‘U”, seção de 63 x 30mm, com encaixes onde serão instaladas as borrachas de neoprene auto adesivas, que farão vedação  junto ao teto e as saídas de parede.

· Montantes: Formato em “H”, com as extremidades mais largas em triângulo para melhor conexão junto as outras peças do conjunto, nas cores existentes.

· Capa de rodapé: Em alumínio, com plano liso externo e 90mm de altura, removíveis para acesso às canaletas de fiações.  Pelo lado interno garras que servem de encaixes junto a base sem o uso de parafusos. 

· Base: Peça inferior interna, em alumínio, apoiada ao solo onde se encaixam os parafusos reguladores e as garras para travamento das capas de rodapé.

· Batentes: Perfil tubular, formato de “L”, com sistema de clic para encaixe aos montantes para maior rigidez ao conjunto. Na parte externa, sulcos para inserir as dobradiças e as fitas de borracha que servirão para amortecer o fechamento da porta e vedar os vãos melhorando o isolamento acústico.

LOCAL: Edifícios do TRF - (Ed. Sede, Ed. Anexo I e Ed. Adriana).

QUANTIDADE: 200 m2
1.1.6 – DIVISÓRIA BAIXA / CEGA – VIDRO / MÓD. INDIVIDUAL / COR ARGILA

Divisórias, piso-teto / cega-vidro,  módulos individuais, cor argila, sem emendas até 1600 mm de altura com painéis removíveis, monobloco, com 60mm de espessura, confeccionados em chapas de micro fibras prensadas, MDF, revestidos em laminado melamínico na cor argila, requadrado em madeira MDF. Fitas de borda de pvc na cor preta. Modulações horizontais de até: 1210mm.

Toda a estrutura em perfis de alumínio estruturado, com perfeito sistema de encaixe, não deixando arestas, peças pontiagudas ou empenos, mantendo as montagens aprumadas e alinhadas. As pinturas das peças obedecerão aos padrões de cores existentes, pelo sistema eletrostático epóxi-pó. Deverá permitir a montagem e desmontagem completa e independente de todos os componentes, ajustada no local em função da variação do pé direito.

Na junção das peças à edificação, serão utilizadas fitas duplas, paralelas com 3mm de espessura no seguimento das guias. Merecerão cuidados especiais, quando da montagem das divisórias junto às esquadrias, no perímetro da edificação, que deverá ser feita com o uso de borrachas para isolamento acústico, não danificando o material existente.

· Guias: Formato em “U”, seção de 63 x 30mm, com encaixes onde serão instaladas as borrachas de neoprene auto adesivas, que farão vedação  junto ao teto e as saídas de parede.

· Montantes: Formato em “H”, com as extremidades mais largas em triângulo para melhor conexão junto as outras peças do conjunto.

· Capa de rodapé: Em alumínio, com plano liso externo e 90mm de altura, removíveis para acesso as canaletas de fiações.  Pelo lado interno, garras que servem de encaixes junto à base. 

· Base: Peça inferior interna, em alumínio, apoiada ao solo onde se encaixam os parafusos reguladores e as garras para travamento das capas de rodapé.

· Batentes: Perfil tubular, formato de “L”, com sistema de clic para encaixe aos montantes para maior rigidez ao conjunto. Na parte externa, sulcos para inserir as dobradiças e as fitas de borracha que servirão para amortecer o fechamento da porta e vedar os vãos melhorando o isolamento acústico.

· Quadro de vidro: É formado por uma base interna de apoio, encaixada na estrutura sob pressão e o baguete em formato de “C”. Fitas de noeprene fazem a acomodação do vidro junto às peças metálicas. Vidros simples, transparentes, de espessura nunca inferior a 3mm, compatível com as dimensões de cada peça e a segurança dos usuários, tendo as suas faces livres de manchas e imperfeições.

LOCAL: Edifícios do TRF - (Ed. Sede, Ed. Anexo I e Ed. Adriana).

Quantidade: 200 m2

1.1.7 – Fornecimento de mão de obra para montagem de divisória módulo único com  instalação de porta com ferragens, e fornecimento de todos os materiais necessários  à instalação como buchas, parafusos, arrebites, etc. Bem como todo o ferramental necessários.

LOCAL: Edifícios do TRF - (Ed. Sede, Ed. Sede II e Ed. Adriana).

Quantidade: 2.700 m2

1.1.8 – Fornecimento de mão de obra para desmontagem de divisória módulo único, incluindo o transporte e armazenamento em local designado pela contratada.

LOCAL: Edifícios do TRF - (Ed. Sede, Ed. Sede II e Ed. Adriana).

Quantidade: 1.000 m2

3 – DIVISÓRIA TIPO 03 (Material e Serviço)
3.1 – DIVISÓRIA PISO/TETO EM GESSO ACARTONADO

Divisória de gesso piso/teto com 12 cm de espessura confeccionada em chapa de gesso acartonado dupla face, miolo preenchido com lã de rocha, montada com montantes e guias e cantoneiras, de acordo com as especificações a seguir:

· Placa de gesso acartonado revestidas com lâminas de cartão duplex com 120 cm de lagura, 300 cm de comprimento e 12,5 mm de espessura;

· Montantes em perfil de aço galvanizado, chapa de 0,5 mm de espessura com tratamento de zincagem, com 90 mm de largura, montados com espaçamento máximo de 60 cm entre si;

· Guias em perfil de aço galvanizado, chapa de 0,5 mm de espessura com tratamento de zincagem, com 88,5 mm de largura;

· Isolamento acústico feito com preenchimento interno com lã de rocha com 50 mm de espessura;

· Fixação das placas nos montantes e guias com parafusos com espaçamento no máximo 30 cm entre si e no mínimo 01 cm da borda da placa;

· O tratamento das juntas entre as placas deve ser feito com cantoneiras metálicas, massa adesiva e fitas especiais para tratamento de juntas;

· Acabamento com massa PVA e tinta acrílica acetinada cor bianco sereno marca Metalatex;

· Rodapé em ipê de 7 cm pintado com tinta esmalte sintético acetinado na cor azul código 1383 (coralite).  

LOCAL: Edifício Sede

QUANTIDADE: 1.400 M²

3.2 – CONJUNTO DE PORTA E PORTAL

Portas, medindo 0,80 x 2,10 m, revestida em ambas as faces com laminado de madeira alpi na cor azul incluindo bandeira medindo 0,80  x 0,40 m. e portal em ipê com 12 cm de largura conforme modelo existente

LOCAL: Edifício Sede

QUANTIDADE: 20 conjuntos

3.3 – CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA

Conjunto de ferragens, Fechadura para divisórias, Marca LockWell, cód.4149N, externa,  acabamento latão fosco e 03 dobradiças 2” x 4” acabamento cromado.

LOCAL: Edifício Sede
QUANTIDADE: 20 conjuntos

3.4 – Fornecimento de mão de obra para montagem de divisória  em gesso acartonado com  instalação de porta com ferragens, pintura e fornecimento de todos os materiais necessários  à instalação como buchas, parafusos, arrebites, etc. Bem como todo o ferramental necessários.

LOCAL: Edifício Sede
QUANTIDADE: 1400 M²

3.5 – Fornecimento de mão de obra para desmontagem de divisória em gesso acartonado, incluindo o transporte e armazenamento de material utilizável em local designado pela contratada, bem como a retirada do entulho.

LOCAL: Edifício Sede
QUANTIDADE: 500 M²

4 – MATERIAIS DIVERSOS PARA DIVISÓRIA TIPO NAVAL, PADRÃO NOBRE, COR AREIA PÉROLA OU AREIA JUNDIAÍ, FERRAGENS EM ALUMÍNIO NA COR NATURAL.

4.1 - Dobradiça ferro cromado, 1 1/2 x 3”, porta de divisória, com ressalto.

QUANTIDADE: 150 Un

4.2 - Apoio para baguete em alumínio para divisória med. 2,40m de comprimento.

QUANTIDADE: 400 Barras
4.3 - Batente para porta de divisória, em alumínio anodizado, em formato de L, medindo 0,8 m de comprimento por 35 mm de largura.

QUANTIDADE: 50 Peças
4.4 - Batente para porta de divisória, em alumínio anodizado, em formato de L, medindo 2.15 m de comprimento por 35 mm de largura.

QUANTIDADE: 100 Peças
4.5 - Borrach Borracha para vedação, em polietileno, 10mm diâmetro, na cor cinza, rolo com 50 metros.

QUANTIDADE:  16 Rolos
4.6 -Guia de alumínio anodizado cor natural para divisória med. 3m

QUANTIDADE: 600 Barras
4.7 - Travessa de alumínio anodizado cor natural para divisória med. 3 m

QUANTIDADE: 800 Barras
4.8 - Baguete, alumínio, fixação vidro, largura 10mm, altura 10mm e barra de 2,40m.

QUANTIDADE: 800 Barras
4.9 - Porta para divisória na cor areia pérola com Largura de  820 mm, altura de 2110 mm e espessura de 35 mm.

QUANTIDADE: 40 Unidades
4.10 - Requadro de alumínio anodizado med. 3m de comprimento.

QUANTIDADE: 100 Unidades
4.11 - Rodapé em alumínio para divisória med. 2,4 m de comprimento por 09cm de largura.

QUANTIDADE: 360 Unidades
4.12 - Painel de divisória naval na cor areia pérola.

QUANTIDADE: 300 Unidades
4.13 - Montante para divisória com formato de X, med. 3m de comprimento e encaixe de 3,5 cm.

QUANTIDADE: 400 Barras
4.14 - Fuso para montante de divisória na cor areia pérola, med. 250 cm de comprimento, 3,5 cm de largura e 3mm de espessura.

QUANTIDADE: 800 Barras
4.15 - Fechadura para divisória marca Lockwell código 4149 N.

QUANTIDADE: 200 Unidades
4.16 - Mola hidráulica para porta com parafuso para controle de velocidade.

QUANTIDADE: 80 Unidades

TABELA DE PREÇOS REGISTRADOS

	ITEM 1.0 - DIVISÓRIA TIPO 01 (MÓDULO ÚNICO)

	SUBITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	QTD.
	UN
	BR
	VALOR UNIT.  R$
	VALOR TOTAL   R$

	1.1
	Divisória piso-teto em MDF, laminado melamínico, cor argila, 60mm de espessura, 121 cm de largura e 285 cm de altura, fixa em montante de alumínio tipo H com pintura eletrostática epóxi-pó na cor argila, com bordas em PVC na cor preta.
	1.200
	m2
	0289947
	160,00
	192.000,00

	1.2
	Divisória piso-teto, cega-vidro, com vidro liso e MDF, laminado melamínico, cor argila, 60mm de espessura, 121 cm de largura e 285 cm de altura, fixa em montante de alumínio tipo H com pintura eletrostática epóxi-pó na cor argila, com bordas em PVC na cor preta.
	1.100
	m2
	0290023
	172,00
	189.200,00

	1.3
	Porta em madeira para divisória revestida em laminado fenólico melamínico azul mineral ou verde pastel medindo 80 cm de largura por 250 cm de altura por 04 cm de espessura.
	120
	un
	0282437
	280,00
	33.600,00

	1.4
	Conjunto de ferragens para marcenaria, composto de dobradiças e fechadura para porta de divisória.
	120
	un
	0050938
	250,00
	30.000,00

	1.5
	Divisória Baixa cega em MDF, laminado melamínico, cor argila, 60mm de espessura, 1210 mm de largura e 1600 mm de altura, fixa em montante de alumínio tipo H com pintura eletrostática epóxi-pó na cor argila, com bordas em PVC na cor preta.
	200
	m2
	334164
	160,00
	32.000,00

	1.6
	Divisória Baixa cega-vidro, em MDF laminado melamínico, cor argila, 60mm de espessura, 1210 mm de largura e 1600 mm de altura, fixa em montante de alumínio tipo H com pintura eletrostática epóxi-pó na cor argila, com bordas em PVC na cor preta.
	200
	m2
	334180
	172,00
	34.400,00

	1.7
	Montagem de divisória tipo piso teto e quaisquer componentes necessários
	2.700
	m2
	3343
	25,00
	67.500,00

	1.8
	Desmontagem de divisória tipo teto.
	1.000
	m2
	3343
	10,00
	10.000,00

	TOTAL DO ITEM 01




   


              
R$ 588.700,00


	ITEM 3.0 - DIVISÓRIA TIPO 03 (GESSO ACARTONADO)

	SUBITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	QTD.
	UN
	BR
	VALOR UNIT.  R$
	VALOR TOTAL   R$

	3.1
	Parede de divisória, piso teto em gesso acartonado com 12 cm de espessura.
	1.400
	M²
	0295318
	40,00
	56.000,00

	3.2
	Porta em madeira revestida em laminado ALPI azul, medindo 80cm de largura, 210 cm de altura, 3,5 cm de espessura, com bandeirola de 40 x 80 cm, com portal em ipê.
	20
	un
	0295537
	450,00
	9.000,00

	3.3
	Conjunto de ferragens composto de dobradiças e fechadura para porta de divisória.
	20
	un
	0010162
	250,00
	5.000,00

	3.4
	Montagem de divisória tipo piso teto em gesso acartonado e quaisquer componentes necessários.
	1400
	m2
	3343
	10,00
	14.000,00

	3.5
	Desmontagem de divisória tipo piso teto em gesso acartonado.
	500
	m2
	3343
	5,00
	2.500,00

	TOTAL DO ITEM 03









R$ 86.500,00


	ITEM 4.0 - DIVISÓRIA TIPO 04 (NAVAL)

	SUBITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	QTD.
	UN
	BR
	VALOR UNIT.  R$
	VALOR TOTAL   R$

	4.1
	Dobradiça ferro cromado, 1 1/2 x 3”, porta de divisória, com ressalto.
	150
	Um
	0289682
	1,71
	256,50

	4.2
	Apoio para baguete em alumínio para divisória med. 2,40m de comprimento.
	400
	Br
	0283659
	14,78
	5.912,00

	4.3
	Batente para porta de divisória, em alumínio anodizado, em formato de L, medindo 0,8 m de comprimento por 35 mm de largura.
	50
	Pç
	0251199
	5,75
	287,50


	4.4
	Batente para porta de divisória, em alumínio anodizado, em formato de L, medindo 2.15 m de comprimento por 35 mm de largura.
	100
	pç
	0251199
	14,38
	1.438,00

	4.5
	Borrach Borracha para vedação, em polietileno, 10mm diâmetro, na cor cinza, rolo com 50 metros.
	16
	rl
	0289841
	0,17
	136,00

	4.6
	Guia de alumínio anodizado cor natural para divisória med. 3m
	600
	br
	0283662
	25,71
	15.426,00

	4.7
	Travessa de alumínio anodizado cor natural para divisória med. 3 m
	800
	br
	0253658
	16,26
	13.008,00

	4.8
	Baguete, alumínio, fixação vidro, largura 10mm, altura 10mm e barra de 2,40m.
	800
	br
	0238499
	7,69
	6.152,00

	4.9
	Porta para divisória na cor areia pérola com Largura de  820 mm, altura de 2110 mm e espessura de 35 mm.
	40
	un
	0258650
	43,72
	1.748,80

	4.10
	Requadro de alumínio anodizado med. 3m de comprimento.
	100
	un
	0278313
	13,65
	1.365,00

	4.11
	Rodapé em alumínio para divisória med. 2,4 m de comprimento por 09cm de largura.
	360
	un
	0278717
	18,00
	6.480,00

	4.12
	Painel de divisória naval na cor areia pérola.
	300
	un
	0291122
	54,79
	16.437,00

	4.13
	Montante para divisória com formato de X, med. 3m de comprimento e encaixe de 3,5 cm.
	400
	br
	0290115
	49,00
	19.600,00

	4.14
	Fuso para montante de divisória na cor areia pérola, med. 250 cm de comprimento, 3,5 cm de largura e 3mm de espessura.
	800
	br
	0278723
	1,05
	840,00

	4.15
	Fechadura para divisória marca Lockwell código 4149 N.
	200
	un
	0279984
	35,00
	7.000,00

	4.16
	Mola hidráulica para porta com parafuso para controle de velocidade
	80
	un
	0244749
	180,00
	14.400,00

	TOTAL DO ITEM 04









R$ 110.486,80


O presente Anexo faz parte integrante da Ata de Registro de Preço n. 0006/2007, ficando o fornecedor registrado obrigado ao cumprimento das obrigações nela constantes, consoante Edital de Pregão Presencial n. 0040/2007.

Brasília, 26 de junho de 2007.
FELIPE DOS SANTOS JACINTO
Diretor Geral da Secretaria do TRF 1ª Região

FELIPE MENEZES DE BULHÕES

Diretor da Espaço & Forma Móveis e Divisórias Ltda
ANEXO II À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0006/2007
2. - DIVISÓRIA TIPO 02 (Material e Serviço)

2.1 – DIVISÓRIAS PISO-TETO / CEGA / MÓDULO DUPLO / COR BRANCA

Divisória cega piso/teto espessura das paredes de 80 mm, painéis saque frontal individual em MDF revestidos em laminado melamínico na cor branca “post-forming”, (ver padrão existente no local), modulação de 1,24 x 0,02 x 2,54 m. Com montantes, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, complementos e rodapés que permitam a passagem de cabeamento elétrico, lógico e telefônico, conforme modelo existente.Toda a estrutura em perfis de aço estruturado, com perfeito sistema de encaixe, não deixando arestas, peças pontiagudas ou empenos, mantendo as montagens aprumadas e alinhadas. A pintura das peças em aço será com tratamento antiferruginoso na cor branca, pelo sistema eletrostático epóxi-pó. Deverá permitir a montagem e desmontagem completa e independente de todos os componentes, ajustada no local em função da variação do pé direito.

Na junção das peças à edificação, serão utilizadas fitas duplas, paralelas com 3mm de espessura no seguimento das guias. Merecerão cuidados especiais, quando da montagem das divisórias junto às esquadrias, no perímetro da edificação, que deverá ser feita com o uso de borrachas para isolamento acústico, não danificando o material existente.

LOCAIS: Edifícios Sede e D.Marta XVIII

QUANTIDADE: 500 m²
2.2 – DIVISÓRIAS PISO-TETO / CEGA - VIDRO / MÓDULO DUPLO / COR BRANCA

Divisória piso/teto, parte inferior cega, parte superior tipo aquário com vidro duplo incolor de 4mm emoldurado por perfil em aço 0,045 x 0,02 m, formando um quadro rígido de cada lado da estrutura, permitindo o saque frontal do vidro. Espessura das paredes de 80 mm, painéis saque frontal individual em MDF revestidos em laminado melamínico na cor branca “post-forming”, (ver padrão existente no local), modulação de 1,24 x 0,02 x 1,10 m. Com montantes, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, complementos e rodapés que permitam a passagem de cabeamento elétrico, lógico e telefônico, conforme modelo existente.Toda a estrutura em perfis de aço estruturado, com perfeito sistema de encaixe, não deixando arestas, peças pontiagudas ou empenos, mantendo as montagens aprumadas e alinhadas. A pintura das peças em aço será com tratamento antiferruginoso  na cor branca (padrão existente), pelo sistema eletrostático epóxi-pó. Deverá permitir a montagem e desmontagem completa e independente de todos os componentes, ajustada no local em função da variação do pé direito.

Na junção das peças à edificação, serão utilizadas fitas duplas, paralelas com 3mm de espessura no seguimento das guias. Merecerão cuidados especiais, quando da montagem das divisórias junto às esquadrias, no perímetro da edificação, que deverá ser feita com o uso de borrachas para isolamento acústico, não danificando o material existente.

LOCAIS: Edifícios Sede e D.Marta XVIII

QUANTIDADE: 200 m²
2.3 – PORTA PARA PAREDE DIVISÓRIA / COR AZUL MINERAL

Portas, medindo 0,80 x 2,10 m, revestida em ambas as faces com laminado fenólico melamínico na cor L-150 azul mineral (FÓRMICA) incluindo bandeira medindo 0,80 x 0,40 m., conforme modelo existente.

LOCAIS: Edifícios Sede e D. Marta XVIII
QUANTIDADE: 20 unidades

2.4 – CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA 

Conjunto de ferragens, Fechadura para divisórias, Marca LockWell, cód.4149N, externa, acabamento latão fosco e 03 dobradiças 2” x 4” acabamento cromado.

LOCAIS: Edifícios Sede e D.Marta XVIII.  

QUANTIDADE: 20 conjuntos

2.5 – Fornecimento de mão de obra para montagem de divisória  módulo duplo com  instalação de porta com ferragens, e fornecimento de todos os materiais necessários  à instalação como buchas, parafusos, arrebites, etc. Bem como todo o ferramental necessários.

LOCAL: Edifícios Sede e D. Marta XVIII

Quantidade: 700 m2

2.6 – Fornecimento de mão de obra para desmontagem de divisória módulo duplo, incluindo o transporte e armazenamento em local designado pela contratada.

LOCAL: Edifícios Sede e D. Marta XVIII

Quantidade: 250 m2



TABELA DE PREÇOS REGISTRADOS

	ITEM 2.0 - DIVISÓRIA TIPO 02 (MÓDULO DUPLO)

	SUBITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	QTD.
	UN
	BR
	VALOR UNIT.  R$
	VALOR TOTAL   R$

	2.1
	Parede de divisória, piso-teto, cega, módulo duplo, cor branca, com perfil de aço, pintura eletrostática epóxi-pó branca, medindo 124 de largura por 254 de altura.
	500
	m2
	0290660
	218,00
	109.000,00

	2.2
	Parede de divisória, piso-teto, cega-vidro, com vidro liso e duplo, módulo duplo,cor branca, com perfil de aço em pintura epóxi-pó na cor branca, painéis medindo 124cm de largura por 254cm de altura total.
	200
	m2
	0282292
	222,00
	44.400,00

	2.3
	Porta em madeira revestida em laminado fenólico melamínico azul mineral, medindo 80cm de largura, 210 cm de altura, 3,5 cm de espessura com bandeirola de 40 x 80 cm.
	20
	un
	0279990
	387,50
	7.750,00

	2.4.
	Conjunto de ferragens composto de dobradiças e fechadura para porta de divisória.
	20
	un
	0010162
	471,00
	9.420,00

	2.5
	Montagem de divisória tipo piso teto, cega, modulo duplo e quaisquer componentes necessários.
	700
	m2
	3343
	20,00
	14.000,00

	2.6
	Desmontagem de divisória tipo piso teto, cega, modulo duplo.
	250
	m2
	3343
	10,00
	2.500,00

	TOTAL DO ITEM 02









R$ 187.070,00


O presente Anexo faz parte integrante da Ata de Registro de Preço n. 0006/2007, ficando o fornecedor registrado obrigado ao cumprimento das obrigações nela constantes, consoante Edital de Pregão Presencial n. 0040/2007.

Brasília, 26 de junho de 2007.

FELIPE DOS SANTOS JACINTO
Diretor Geral da Secretaria do TRF 1ª Região

WILSON SOARES DA CONSOLAÇÃO

Sócio da Nova Forma Divisórias Ltda
TRF-1ª REGIÃO/IMP.15-02-04

TRF-1ª REGIÃO/IMP.15-02-05

