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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0019/2007 PARA FORNECIMENTO

DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA PARA IMPLEMENTAÇÃO  SISTEMA DE VÍDEOCONFERÊNCIA


Aos 27 dias do mês de dezembro de 2007, a União, por intermédio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com registro no CNPJ/MF n. 03.658.507/0001-25 e sede no SAS, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores – Brasília/DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral da Secretaria, FELIPE DOS SANTOS JACINTO, brasileiro, casado, CPF n. 003.116.773-04, RG n. 42.089 - SSP/MA, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto nos Atos ns. 163, de 07.05.91 e 191, de 17.09.92, doravante designado TRF 1ª Região, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do(s) fornecedor(es) abaixo elencado(s), vencedor(es) do Pregão Eetrônico n. 0092/2007, sob o regime de compras pelo sistema de registro de preços para FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEOCONFERÊNCIA, observadas as disposições contidas na Lei n. 10.520/2002; Decretos ns. 3.931/2001 e 5.450/2005, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições da Lei n. 8.666/93, Lei Complementar n. 123/2006, Decreto n. 6.204/2007, Resolução n. 15, de 02.10.2000, alterada pela Resolução 600-07 de 15.08.2003, do Exmo Sr. Desembargador Federal Presidente do TRF 1ª Região, Pregão Eletrônico n. 92/2007 e Processo Administrativo n. 10.180/2007.

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste Tribunal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento da solução integrada de informática para sistema de vídeoconferência, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.1 – Fornecedor: SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ n. 58.619.404/0001-48, com sede à Rua Apinajés, 1110, 13º andar, Conjunto  1304 -05017-000 – Perdizes – São Paulo - SP, CEP: 05017-000, telefone: (11) 3877.4010, fax: (11) 3877.4011, representada por seus Procuradores, Sr. MAURÍCIO BANDEIRA SERVIJA, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em São Paulo, RG n. 13.333.651- SSP/SP, CPF n. 073.809.828-00 e o Sr. DANIEL SKITNEVSKY, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo, RG n. 27.476.907-4 SSP/SP, CPF n. 321.174.528-92.

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo TRF 1ª Região mediante assinatura de Termo de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico n. 0092/2007.
2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Termo de Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico n. 0092/2007.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s) fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O TRF 1ª Região adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao TRF 1ª Região convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o TRF 1ª Região poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novos envelopes de propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo TRF 1ª Região à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

5 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

d) houver razões de interesse público.

5.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

5.2 – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados.

6 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses.
6.1 – Esta Ata tem seu prazo de validade até 26.12.2008.
7 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata será divulgada nos portais da internet www.comprasnet.gov.br  e www.trf1.gov.br.

8 – DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro Federal do Distrito Federal, com renúncia de qualquer outro.


E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este instrumento o TRF 1ª Região e o(s) fornecedor(es) registrado(s), na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 04 (quatro) vias de igual e teor e forma.


Brasília, 27 de dezembro de 2007.

FELIPE DOS SANTOS JACINTO 

Diretor-Geral de Secretaria do TRF 1ª Região
	MAURÍCIO BANDEIRA SERVIJA
Procurador da SEAL TELECOM COMÉRCIO 

E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	DANIEL SKITNEVSKY 

Procurador da SEAL TELECOM COMÉRCIO 

E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA


ANEXO I À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0019/2007

1 - Características técnicas dos equipamentos

1.1 - Codec de videoconferência do tipo Table-top, com câmera;

Suportar os padrões de comunicação h.320 e h.323;

Suportar os padrões de vídeo h.263 e h.264;

Suportar os padrões de áudio g.722, g.722.1, g.728 e, pelo menos, um dos seguintes: g.723.1 ou g.729 ou mpeg 4aac;

Controle automático de ganho;

Supressor de ruído;

Cancelamento de eco;

Suportar o padrão h.281, controle camera remota;

Suportar os protocolos h.221, h.225, h.245;

Suportar resoluções QCIF, CIF, 4CIF E XGA;

Suportar criptografia padrão AES;

Taxas de transmissão em IP (h.323) de no mínimo 2 mbps;

Capacidade de expansão para incorporação de ISDN (h.320) com taxa mínima de 384 kbps;

Suportar o sistema de vídeo NTSC;

Suporte a dual monitor;

Suportar qualidade de serviço por adaptive rate control e auto repeat request ou ip precedence  (qos);

Frame rates: no mínimo 15 fps na velocidade de 128 kbps e no mínimo 30 fps na velocidade de 256 kbps;

Interface gráfica de configuração em português;

Controle total das funções do equipamento, através de controle remoto a ser fornecido;

Câmera CCD, interna ou externa, fixa ou destacável, com movimentação lateral e vertical, com zoom de no mínimo 5x, com resolução mínima de 470 linhas em modo NTSC;

Acompanhado de microfone de mesa;

02 entradas de vídeo, sendo 01 para câmera principal e 01 S-Video;

03 saídas de vídeo, sendo 01 XGA, 01 RCA e 01 S-Video, com ou sem adaptadores;

02 entradas de áudio;

Permitir comunicação entre as unidades de videoconferência por meio de ISDN ou IP;


Suportar protocolo h.239 (dual video), transmissão simultânea de 02 imagens de vídeo;

Uma interface de rede padrão ethernet 10/100 Mbps, com conector RJ-45;

Servidor WEB interno, permitindo total controle e configuração através de navegadores padrão;

Plataforma dedicada, não baseada em PC;

Protocolo de rede TCP/IP, com suporte aos seguintes serviços: servidor HTTP, agente SNMP, cliente DNS e cliente DHCP;

Permitir a transmissão da imagem de um microcomputador para os outros participantes da videoconferência. Esta funcionalidade pode ser realizada por dispositivo externo ao codec;

Fonte de alimentação com chaveamento automático 110/220 v – 60 hz.

1.2 - Câmera de Documentos

Câmera de documentos de mesa;

Capacidade de capturar imagens de documentos em papel, objetos 3d, filmes transparências;

Câmera com ccd de 1/3“ zoom ótico mínimo de 10x;

Shutter variável de 1/14 a 1/10.000 sec;

15 quadros por segundo de taxa de amostragem;

Resolução mínima de 1024 x768 pixel;

Saída padrão RGB, vídeo composto e S-video.

Foco automático ou manual;

Controle automático de Branco;

Capacidade de tirar fotos estáticas;

Iluminação embutida, juntamente com backlight para os objetos;

Compatível com o codec table-top fornecido.

1.3 - Microfone Omnidirecional de Mesa

Microfone Omnidirecional de Mesa, sendo que se entende por omnidirecional o equipamento capaz de captar o som em 360 graus;

Alimentação pelo cabo de áudio;

Fornecido com cabo embutido de aproximadamente 7 metros;

Destinado especificamente para o equipamento de videoconferência proposto e desenvolvido pelo mesmo fabricante.

1.4 - Monitor de LCD de 42 polegadas ou superior

Display de alta definição WXGA (1366 x 768) Widescreen 16:9;

PIP Picture freeze: para congelar imagens na tela;

Modo widescreen: permite assistir os programas de TV de formato padrão (4:3) no modo widescreen (16:9);

Sensor de Luz: ajuste do nível de brilho da imagem de acordo com a luz ambiente;

Potência de Áudio de, no mínimo, 8W RMS por canal;

Bi-norma: PAL-M / NTSC.

Conexões:

01 entrada para PC;

01 entrada HDMI;

01 Vídeo Componente;

01 S-Vídeo;

02 portas de A/V (áudio e vídeo);

01 saída para fone de ouvido;

Especificações Técnicas:

Diagonal visual aproximada: 101,6cm;

Ângulo de visão mínimo: 170º;

Tempo de resposta: 8ms;

Brilho: 500 cd/m2;

Contraste: 1000:1;

Display: WXGA;

Resolução de, no mínimo, 1366 x 768 pixels;

Formato de Tela: 16:9 Widescreen;

Voltagem: 110/220V, com chaveamento automático.

1.5 - Mesa com dormente para suporte do Monitor de LCD, câmera de vídeo e Codec

Mesa com suporte para o monitor de LCD, câmera de vídeo e CODEC;

Desenvolvida em metal, com ajuste de altura do monitor e da câmera de vídeo;

Feita com rodas para o fácil transporte;

Deverá ser feita sob encomenda, com design a ser aprovado a priori do fornecimento;

Destinado especificamente para o equipamento de videoconferência proposto.

1.6 - Codec de vídeo individual, com monitor e microfone embutido

Sistema de videoconferência, embutido em monitor de 17 polegadas;

Monitor LCD colorido com resolução mínima de 1280x768 pixels (widescreen) ou 1024x768 pixels (4:3);

Tempo de resposta mínimo de 16 ms;

Razão de contraste mínima de 500:1

Formato Widescreen ou 4:3;

Função PIP (picture in picture):

Janela;

Side by side;

Suporte ao vídeo de um PC, e a videoconferência em janelas separadas;

Suportar o padrão de comunicação h.323;

Suportar os padrões de vídeo h.263 e h.264;

Suportar os padrões de áudio g.722, g.722.1, g.728 e, pelo menos, um dos seguintes: g.723.1 ou g.729 ou mpeg 4aac;

Suportar o padrão h.281, controle câmera remota;

Suportar os protocolos h.225, h.245, h.239 e h.235;

Suportar resoluções QCIF e CIF;

Suportar criptografia padrão AES;

Taxas de transmissão em IP (h.323) de no mínimo 2 mbps;

Suportar o sistema de vídeo NTSC;

Suportar qualidade de serviço por adaptive rate control e auto repeat request ou ip precedence  (QoS);

Frame rates: no mínimo 15 fps (frames por segundo) na velocidade de 128 kbps e no mínimo 30 fps na velocidade de 256 kbps;

Câmera embutida;

Microfone embutido, direcional;

Entrada para microfone;

Saída para fone de ouvido (headfone) externo;

Uma interface de rede padrão ethernet 10/100 Mbps, com conector RJ-45;

Fornecido com dispositivo apontador com ou sem fio;

Servidor WEB interno, permitindo total controle e configuração através de navegadores padrão;

Plataforma dedicada, não baseada em PC;

Permitir a transmissão da imagem de um microcomputador para os outros participantes da videoconferência. Esta funcionalidade pode ser realizada por dispositivo externo ao codec;

Protocolo de rede TCP/IP, com suporte aos seguintes serviços: servidor HTTP, agente SNMP, cliente DNS e cliente DHCP;

 1.7 - Unidade de controle de videoconferência Multiponto (MCU)

Deverá ter, no mínimo, 40 portas de videoconferência em IP (H.323) com velocidade de até 2Mbps em H.263 e até 2Mbps em H.264, para cada uma das portas nos modos de conferência presença contínua e vídeo switching (comutação de vídeo), suportando acesso remoto, através do protocolo HTTP ou através do protocolo HTTPS, protegido com senha de segurança. O número de portas citado neste item não está relacionado com o número de localidades constante na tabela do item 5 deste anexo.

Deve estar em conformidade com a recomendação de comunicação H.323 v.4 da ITU-T.

Deve estar em conformidade com as seguintes recomendações de áudio: g.722, g.722.1, g.728 e, pelo menos, um dos seguintes: g.723.1 ou g.729 ou mpeg 4aac;

Deve estar em conformidade com as seguintes recomendações de vídeo da ITU-T: H.263, H.264.

Deve suportar as seguintes resoluções de Vídeo em, no mínimo, 25% das portas exigidas, simultaneamente: QCIF, CIF, VGA, 4CIF, XGA e 720p;

Deve suportar taxas de frame até 30 fps, em todos os modos;

Deve suportar os seguintes protocolos em, no mínimo, 25% das portas exigidas, simultaneamente: H.323, H.235 e H.239.

Deve ser do tipo appliance (plataforma dedicada), com facilidade de expansão através de cascateamento com outras MCU´s iguais ou da adição de módulos internos funcionais. Tal Appliance deverá possibilitar a instalação em Rack padrão 19”;

Deve ter capacidade de funcionamento em 2 modos distintos: integrado com gatekeeper e “standalone” (sem gatekeeper);

Deve permitir modos de exibição de múltiplas imagens na tela (Presença Contínua) dos participantes da conferência com opção de escolha de pelo menos 20 layouts possíveis, permitindo a modificação de layout com a sessão de videoconferência em andamento;

Deve ser possível definir um layout da conferência diferente para cada participante da conferência;

Deve ser possível ao usuário do endpoint conectado a uma conferência na MCU selecionar o layout que deseja visualizar através de seu controle remoto, sem interferir no layout dos demais pontos conectados à conferência;

Deve ser possível ao usuário do endpoint conectado a uma conferência na MCU controlar a câmera de um endpoint remoto através de seu controle remoto;

Deve possuir a funcionalidade de escolha automática de melhor layout para os participantes;

Deve permitir a identificação em texto dos participantes na tela;

Deve permitir o envio de texto na tela para todos os participantes ou para um em particular;

Devem possuir transcodificação automática para múltiplas velocidades, resoluções e protocolos de áudio e vídeo para todos os participantes em única chamada e em múltiplas chamadas concomitantes. Tal transcodificação deve ocorrer sem inviabilizar a transmissão de áudio e vídeo aos usuários de velocidades inferiores e sem prejudicar a qualidade de áudio e vídeo dos usuários de velocidades superiores;

Deve possuir Servidor de Streaming integrado ou externo, não sendo aceito PC, sendo este um appliance, obrigatoriamente do mesmo fabricante, nos modos Unicast ou Multicast com escolha para taxa de transmissão e CODEC de áudio e vídeo, com visualização através de pelo menos um dos seguintes programas: Windows Media Player™, RealPlayer™ ou QuickTime™;

Deve possuir Servidor Web embutido que permita, através de um navegador Web (Browser), administrar a configuração completa da MCU;

Deve possuir Servidor Web embutido que permita, através de um navegador Web (Browser):

Criar e terminar conferências;

Adicionar ou remover participantes de uma conferência;

Selecionar um layout diferente para cada participante em uma conferência;

Ativar “áudio mudo” para participantes de uma conferência;

Deve possuir a opção de proteção de conferências através de senha, sejam elas criadas pelo operador ou pelo usuário do endpoint através do controle remoto;

Deve ser possível a criação e escolha da duração de conferências imediatas (ad-hoc) e de conferências agendadas via interface de navegação Web;

Deve suportar a conectividade IP (H.323) em sessões ponto a ponto e multiponto;

Deve possuir Qualidade de Serviço (QoS) nos seguintes modos: DSCP, IP Precedence e TOS;

Deve possuir interface ethernet RJ-45 10/100 Mbps. Full/half duplex, sensor auto/manual;

Deve permitir upgrade seguro através da interface ethernet;

Deve possuir LEDs que demonstram seu status;

Deve permitir diagnóstico via RS-232 ou Telnet ou SSH;

Deve possuir log de eventos configurável e CDR (Call  Detail Record);

Deve ter fonte de Alimentação automática 110/220 VAC, 50/60 Hz;

Deve ter suporte para a montagem em rack/bastidor de 19”.

1.8 - Gravador de vídeo Digital

Gravador de vídeo digital para videoconferência;

Capacidade de gravar pelo menos dois canais de videoconferência simultâneos;

Deve ser compatível com as seguintes recomendações de vídeo da ITU-T: H.263 e H.264. 

Deve estar em conformidade com as seguintes recomendações de áudio: g.722, g.722.1, g.728 e, pelo menos, um dos seguintes: g.723.1 ou g.729 ou mpeg 4aac;

Compatível com os protocolos H.323, H.239;

Deve suportar as seguintes resoluções de vídeo: QCIF, CIF, VGA, 4CIF e XGA;

Bandwidth de 128 kbps a 1792 Kbps;

Gravação em até 30 frames por segundo em todos os modos;

Deve suportar os seguintes métodos de gravação:

Direto de um ponto H.323, MCU ou Gateway;

De dois pontos, em uma conversa ponto a ponto;

Servidor de difusão de vídeo (streaming) embutido, com capacidade de difusão via UNICAST ou MULTICAST, com no mínimo 60 (sessenta) usuários simultâneos em Unicast, com compatibilidade com servidores Windows Media, RealPlayer ou Quicktime;

Capacidade de transcodificar o vídeo (gravação em um CODEC, e difusão em outro CODEC);

Gerenciamento completo via interface WEB;

Firewall de vídeo embutido ou externo;

Capacidade de exportação do vídeo para edição e difusão;

Capacidade de gravação mínima de até 300 horas em h.264 em 128 kbps, ou 100 horas em h.263 a 512 kbps.

1.9 - Câmera de vídeo tipo PTZ

600 linhas de resolução horizontal;

Câmera de 3 ccd colorida;

Iluminação mínima de 8 lux em f 1.6;

Razão sinal ruído de no mínimo 50 dB;

Controle via porta serial RS 232 ou RS 422;

Saída de vídeo Y/C - Super Vídeo e saída de vídeo composto;

Saída e vídeo padrão IEEE 1394;

06 presets ( posicionamentos pré-gravados em memória);

Lente com auto foco;

Zoom ótico de, no mínimo, 12x;

Zoom digital de, no mínimo, 4x;

Função de desligamento automático;

Fornecida com suporte de teto;

Shutter variável de 1/1 - 1/10,000 seg;

Velocidade máxima de pan e tilt de 60º/seg;

Fornecida com controle remoto via infravermelho;

Deverá possuir a função de compensação de luz de fundo.

1.10 - Mesa Controladora de PTZ

Dotada de Joystick do tipo proporcional;

Compatível com a câmera fornecida;

Capacidade de controlar até 4 unidades domo;

Capacidade de gravação de até 6 presets por câmera;

Controle via serial da câmera fornecida.

1.11 - Switcher de áudio e vídeo

Entradas de vídeo:

04 x S-video (Y/C);

04 x de vídeo composto (Conector BNC);

04 x IEEE 1394 (FireWire, i.LINK.DV); 

04 x Video Componente (YUV);

Saídas de vídeo:

01 X IEEE 1394 (FireWire, i.LINK,DV); 

01 X de vídeo composto (Conector BNC);

01 X S-video (Y/C);

01 X Video Componente (YUV);

04 X Saída Monitor para todos os canais (Conector BNC);

Entradas de áudio:

01 por canal, Musica, auxiliar e Microfone Estereo

Saída de áudio: 02 saídas estéreo principal e uma saída para Headfone, com controle de volume;

Sincronismo de áudio ajustável;

Time Base Correction de dois canais;

Controle por porta serial RS-232;

Razão Sinal ruído:

Vídeo > 55dB;

Audio > 65dB;

Áudio: Range de freqüência de 20Hz até 20KHz +/-3dB;

Função de chroma-key, Picture in Picture, e ajuste de cor;

Resolução mínima de 440 linhas em analógico;

Resolução mínima de 500 linhas em digital.

1.12 - Rack de 4 (quatro) Monitores de TFT de 4 polegadas

Conjunto de 4 monitores de 4 polegadas;

Monitores em um único conjunto, fixável em rack de 19 polegadas;

Fornecidos com suportes necessários para sua montagem;

Cada monitor deverá possuir a seguintes características mínimas:

TFT LCD;

Matriz ativa;

Resolução de, no mínimo, 460 x 210 pixels;

Iluminação backlight;

Entrada de vídeo composto;

Ajuste de cor, contraste e brilho individual por monitor.

2 – Quantidades

	Item
	Descrição
	Quantidade registrada
	Aquisição inicial

	1
	Codec de videoconferência baseado em IP, com câmera de vídeo colorida, do tipo table-top
	122
	70

	2
	Câmera de Documentos
	56
	25

	3
	Microfone Omnidirecionais para codec de videoconferência
	122
	70

	4
	Monitor de LCD 42 Polegadas com áudio
	122
	82

	5
	Mesa, com dormente, para suporte de câmera codec e monitor de LCD de 40 Polegadas
	122
	70

	6
	Codec de vídeo individual, com monitor, câmera e microfone embutidos
	122
	122

	7
	Unidade de controle de videoconferência Multiponto (MCU)
	5
	2

	8
	Gravador de vídeo Digital
	5
	2

	9
	Câmera de vídeo Profissional com 3ccd
	5
	5

	10
	Joystick para câmeras
	5
	2

	11
	Switcher de áudio e vídeo Digital
	5
	2

	12
	Rack com 4 monitores de LCD para Switcher de áudio e vídeo
	5
	2

	13
	Serviço de instalação e configuração
	122
	70


6 - Instalação

6.1. A empresa contratada deverá fazer a instalação e montagem de todos os equipamentos e acessórios, lançamento de cabos, fiação e suas ligações com os periféricos. Deverá, ainda, fornecer todos os documentos, plantas, desenhos e projetos solicitados, além de manual detalhado de operação da solução, voltado para usuários leigos em informática, o qual deverá ser validado em todas as localidades previstas.

6.2. Toda a integração com eventuais estruturas de áudio e vídeo existentes nos locais de instalação ficam a cargo da contratada, que deve prover os meios para que tal integração ocorra.

6.3. O fornecedor deverá prestar serviços de manutenção até a emissão do termo de recebimento definitivo.

6.4. Todos os serviços depois de concluídos, deverão ser testados na presença da fiscalização, ficando sua aceitação final dependendo das características do desempenho determinado após estes testes. A contratada arcará com a responsabilidade técnica e financeira para a execução de todos os serviços necessários;

6.5. Os serviços rejeitados pela fiscalização, devido ao uso de materiais que não sejam especificados, e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade e/ou considerados como mal executados, deverão ser refeitas corretamente com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão-de-obra qualificada, e com a antecedência necessária para que não venham a prejudicar o andamento cronológico dos serviços, arcando a contratada com o ônus decorrente do fato;

6.6. A Configuração de QoS (qualidade de serviço), dos roteadores e dos equipamentos ativos de rede serão executados pelo corpo técnico da empresa contratante, sob as especificações acordadas com a contratada.

6.7. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra técnica qualificada, devendo a contratada estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondente a cada serviço constante desta especificação técnica;

6.8. A contratada deverá colocar seu corpo técnico à disposição da Contratante para orientação quanto à execução dos serviços, sempre que solicitado;

6.9. Sempre que necessário, os serviços e/ou reparos, deverão ser executados com continuidade, inclusive aos sábados, domingos e feriados;

6.10. Além dos serviços explícitos nestas especificações, todos os demais necessários para a execução dos serviços programados e ao perfeito acabamento e funcionamento deverão ser de responsabilidade da contratada;

6.11. Os hardwares deverão ser fornecidos em embalagem própria com manuais de instalação, configuração e operação, cabos de conexão e quaisquer periféricos e placas necessários a sua instalação.

6.12. Os softwares deverão ser fornecidos em embalagem própria com manuais de instalação, configuração e operação, acompanhados das respectivas licenças de uso e de pelo menos 01 (um) conjunto de manuais, obrigatoriamente em CD-ROM, em língua portuguesa ou inglesa.

6.13. Os hardwares e softwares deverão ser instalados e testados pela licitante. 

6.14. Qualquer atualização em software pertencente à solução será realizada pela contratada mediante autorização prévia do TRF 1ª Região.

6.15. A empresa deverá fornecer todos os documentos e desenhos solicitados. Além destes, deverá fornecer também, junto com a proposta, os seguintes documentos:

6.15.1. Cronograma detalhado de instalação, datas previstas para entrega da solução, entrada em funcionamento, testes e de aceite final do sistema;

6.15.2. Cronograma de apresentação da solução;

6.15.3. Memorial descritivo do sistema, catálogos técnicos e folha de especificação dos componentes do sistema;

6.15.4. Lista de cabeamento, materiais e acessórios;

6.15.5. Desenho esquemático da arquitetura do sistema ofertado.

7 - LOCAIS DE ENTREGA / Aquisição inicial

	
	

	UF
	LOCALIDADE
	CODEC
ITEM 01
	CAMERA DE DOCUMENTOS
ITEM 02
	MICROFONE
ITEM 03
	MONITOR LCD   -   ITEM 04
	MESA - ITEM 05
	CODEC INDIVIDUAL  ITEM 06
	MCU - ITEM 07
	GRAVADOR DE VÍDEO - ITEM 08
	CAMERA DE VÍDEO - ITEM 09
	JOYSTICK  - ITEM 10
	SWITCHER DE AUDIO -  ITEM 11
	RACK -  ITEM 12
	INSTALACAO -  ITEM 13

	AC
	Rio Branco
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AM
	Manaus
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tabatinga
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AP
	Macapá
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BA
	Salvador
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Barreiras
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Campo Formoso
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Eunápolis
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Feira de Santana
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Guanambi
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Itabuna
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Jequié
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Juazeiro
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Paulo Afonso
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ilheus
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Vitoria da Conquista
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DF
	Brasília
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	GO
	Goiania
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Aparecida de Goiania
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Luziania
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Anápolis
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Rio Verde
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MA
	São Luiz
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Imperatriz
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Caxias
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MG
	Belo Horizonte
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Divinópolis
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Governador Valadares
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ipatinga
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Juiz de Fora
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Lavras
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Montes Claros
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Passos
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Patos de Minas
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Pouso Alegre
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	São João Del Rey
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	São Sebastião do Paraíso
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sete Lagoas
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Uberaba
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Uberlandia
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Varginha
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MT
	Cuiabá
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cáceres
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Rondonópolis
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sinop
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PA
	Belém
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Maraba
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Altamira
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Castanhal
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Santarém
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PI
	Teresina
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Picos
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RO
	Porto Velho
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ji-Paraná
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RR
	Boa Vista
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TO
	Palmas
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TRF
	TRIBUNAL
	14
	12
	14
	26
	14
	66
	2
	2
	5
	2
	2
	2
	70

	 
	TOTAL
	70
	25
	70
	82
	70
	122
	2
	2
	5
	2
	2
	2
	70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANEXO II À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0019 /2007

TABELA DE PREÇOS

	ITEM
	CÓDIGO BR
	ESPECIFICAÇÃO
	QTD REGISTRADA
	MARCA/

MODELO E REFERÊNCIA
	PREÇO UNITÁRIO R$
	PREÇO TOTAL

R$

	01
	000195836
	Codec de videoconferência baseado em IP, com câmera de vídeo colorida, do tipo table-top.
	122
	Marca Sony

Modelo – PCS –G50 + PCSA – DSB1S + Software Operacional + Cabos e Acessórios
	11.000,00
	1.342.000,00

	02
	000150352
	Câmera de Documentos.
	56
	Marca Samsung

Modelo – SDP 900Xda
	5.100,00
	285.600,00

	03
	000044032
	Microfone Omnidirecional para codec de videoconferência.
	122
	Marca Sony

Modelo PCS-A1
	490,00
	59.780,00

	04
	000282360
	Monitor de LCD 42 Polegadas com áudio.
	122
	Marca – LG

Modelo – 42LB9 RTB + Adapatadores / cabos
	4.500,00
	549.000,00

	05
	000150051
	Mesa, com dormente, para suporte de câmera codec e monitor de LCD de 40 Polegadas.
	122
	Marca Seal

Modelo – Seal, de acordo a exigência do TRF1
	1.200,00
	146.400,00

	06
	000139343
	Codec de vídeo individual, com monitor, câmera e microfone embutidos.
	122
	Marca Sony

Modelo TL-33 + PCSA + DSM1 + Software Operacional + Cabos e Acessórios
	9.500,00
	1.159.000,00

	07
	000139343
	Unidade de controle de videoconferência Multiponto (MCU).
	5
	Marca – Codian

Modelo – 4220 + HRO + WCO + Software Operacional + Cabos e Acessórios
	130.000,00
	650.000,00

	08
	000043729
	Gravador de Vídeo Digital.
	5
	Marca Codian

Modelo – IPVCR 2200 + VFO + Software Operacional + Cabos e Acessórios
	50.000,00
	250.000,00

	09
	000150406
	Câmera de vídeo Profissional com 3CCD.
	5
	Marca Sony

Modelo BR300 + Placa BRBK – 304
	12.000,00
	60.000,00

	10
	000139343
	Joystick para câmeras.
	5
	Marca Sony

Modelo RM – BR 300
	3.000,00
	15.000,00

	11
	000122971
	Switcher de áudio e vídeo Digital.
	5
	Marca Datavídeo

Modelo – SE – 800DV
	12.500,00
	62.500,00

	12
	000111295
	Rack com 4 monitores de LCD para Switcher de áudio e vídeo.
	5
	Marca Datavídeo

Modelo –TLM-404 + RKM404
	5.200,00
	26.000,00

	13
	000024970
	Serviço de instalação e configuração
	122
	SEAL
	500,00
	61.000,00

	VALOR TOTAL REGISTRADO
	R$ 4.666.280,00
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