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OBSERVACOES:
— 1 - Todas as cotas e medidas estdo indicadas em centimetros.
2 - Todas as cotas e medidas estdo em acabado.
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3 - Todas as especificagcdes de marca dos materiais ou produtos sdo indicativas, podendo a
< contratada apresentar similares para prévia aprovacdo da fiscalizagdo.
T ota
. R ]
o ESQUADRIA EXISTENTE QUANTITATIVOS
\ FORRO DE GES$SO -
ALVENARIA
ALVENARIA ~5T |52 MATERIAL M M2 | UNID. Folhant
FORRO DE GESSO 7Y v i
FORRO DE GESSO = TINTA ESMALTI EPOXI BRILHANTE NA COR BRANCA - TETO, VIGAS E 243,50 my? PODER JUDICIARIO Processo i
FORRO DE GESSO FITA DE LED PAREDES DA COZINHA Tribunal Regional Federal
275 CHAPA DE AGO CORTEN - g
F A DE LED s 70 70 70 s | 2mm TINTA ACRILICA - TETO RESTAURANTE 166.04 m? Robrica:
B ot ,ﬁ f f ,ﬁ r 0
. , , , , PAINEIS EM ACO CORTEN 38.50 m?
° o
NS , 4 EDIFICIO SEDE | - TRF 19 Regido
o O O D O .
o ole PROJETO ARQUITETONICO
2 g 1
PAREDE -
-V Iy \ Patch: W:\DIENG\SEPOB\ED. SEDE \REFORMA RESTAURANTE\PRANCHAS\PRANCHA 03 - TETO.R03.dwg
q | 8 A . .
l_s ) O O O O Prancha: REFORMA RESTAURANTE Prancha:
~N
12 215 20 2 12 il
ﬁ 7\ Ac 7 140 35 %
g 1 4 4 \ 4 PLANTA DE FORRO
LUMINARIA PAINEIS EM ACO CORTEN .
CORTE A CORTE B 4 CHAPA DE ACO CORTEN CHAPA 2mm TABICA M/\ ESQUADRIA
1:5 3 15 1:25 1:5 1:10
. Fase do projeto: Desenho: Escala: Data: Pavimento:
Proposta JArq.Rodrigo/Thiago 1 &»_ 1:50 | Setembro/2012 Témeo




