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OBSERVACOES:
1 - Todas as cotas e medidas estdo indicadas em centimetros.
2 - Todas as cotas e medidas estGo em acabado.
3 - Todas as especificagcdes de marca dos materiais ou produtos sdo indicativas, podendo a
contratada apresentar similares para prévia aprovagdo da fiscalizagdo.
QUADRO DE QUANTITATIVO
MATERIAL AREA FohaT
REMOCAO DE PISO CERAMICO EXISTENTE 96,62 m? PODER JUDICIARIO —
DEMOLICAO DE ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS VAZADOS 68,74 m? Tribunal Regional Federal
Rubrica:
DEMOLICAO DE FORRO EM GESSO 253,59 m? .
REMOGCAOQ DE ESQUADRIAS EXISTENTES 22,91 m? m_u__"-O_O SEDE | - TRF 1° _ngm_o
LEGENDA:
CONSTRUCAO DE DRYWALL, RESISTENTE A UMIDADE (RU), CAPA VERDE, E=150mm 168,58 m?
PAREDES A CONSTRUIR.
”M””M”MMMM”_M_._.__NM_W PLACAS DE DRY WALL EM CHAPA VERDE, vmog m._.O >m0c_._.m._-oz_oo
G RESSTENTE A UMIDADE (RU) A ESPESSURA Patch: WADIENG\SEPOB\ED. SEDE IREFORMA RESTAURANTEVPRANCHAS\PRANCHA 02 - DEMOLCAO ROAcWD
PAREDES A MANTER REVESTIMENTOS E DE 15cm). - pe—
Francha: REFORMA RESTAURANTE .
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Fase do projeto: Desenho: GHL Escala: Data: Pavimento:
Proposta |Arq.Rodrigo/Thiago 1 1:50 | Setembro/2012 Témeo




