A2 EXTENDIDO

LEGENDA LUMINARIAS
QUANTIDADE
sime. | cob. Omomgko w o | e
Lumindria de sobrepor com corpo em chapa de
== 1419 aco com acabamento em pintura eletrostética na 55 37
cor branca, bara de LED de emissGo de luz na cor 4000K
branco neutro 4000K ( £ 150 ). Tampa superior em
aluminio e difusor em acrilico transiGcido.
Lumindria cilindrica de sobrepor para é x LEDs de
e} MENSA | 3W cada, com emissé@o de luz na cor branco 18 15
neutro. Corpo em aluminio injetado com
acabamento em pintura eletrostética na cor 4000K
 —  —1 7 branca. Difusor recuado em actilico leltoso. Driver
W W : W ) Incluso.
‘ Lumindria quadrada de embutir em forro de gesso
-Sb- MAIA M | com perfil 'T" de aba 25mm, barra de LED de 40W e 40 20
n_ emissGo de |uz na cor branco neutro 4000K ( + 200 ).
S, D Corpo em chapa de ago tratada com 4000K
_ acabamento em pintura eletrostatica na cor
branca. Difusor em actilico prismdtico transparente.
M- M- M- M- M- M- -M- o *. — COSMOS Lumindria circular de embutir, com 9 LEDs de 1,2W
-Sb- o o cada e emissdo de luz na cor branco neutro. 108 17
K o o K K Corpo em aluminio injetado com acabamento em
10m- 10m- 10m- 10m- 10m- pintura eletrostatica na cor branca. Difusor 4000k
L\ L\ L\ /’E‘\ /T /’E‘\ recuado em actiiico leltoso. Necessita de driver.
Lumindria circular de embutir, LEDs com poténcia
AMBAR | total de 23W, com emissGo de luz na cor branco 23 14
@ LED | neutro 4000K ( 150 }.Aro em aluminio Injetado
com acabamento em pintura eletrostatica na cor 4000K
E 9 branca. Refletor em aluminio anodizado jateado.
Difusor recuado em acrflico transiicido. Driver nGo
I ﬁ;g_ux_a y incluso.
Rasgo no foro luminado com fita de LED flexivel
FITA DE 14W/m IP-65, emissGo de luz na cor branco quente | 14W/m 15,6
& LED com fita duplo-face para fixagao. Necessita de
|_ 0820 driver.
|
_ uﬂ. u_o_. uﬂ. n_? mﬂ. FITA DE | Sanca inverida inada com fla e LED fledve aom
| LED , emiss8o de Iuz na cor branco quente | 14W/m
M- - M- it -~ M- i l T _ (sanca | com fita dupic-face para fixaco. Necessta de
-10m- -10m- -10m- -10m- -10m- Y [ ——]| e Invertida | driver.
] 1 I 1L 81)
FITA DE | Sanca Inveriida luminada com fita de LED fiexivel
LED 14W/m IP-45, emissBo de Iuz na cor branco quente | 14W/m 2.9m
(sanca | com fita dupla-face para fixagdo. Necessita de
Inverlida | driver.
§2)
[ FITA DE | Sanca Inverfida luminada com fita de LED flexivel
— LED 14W/m IP-45, emissio de luz na cor branco quente | 14W/m 2m
S 9 8 9- (sanca | com fita dupia-face para fixaclo. Necessita de
. ] =
H IT 1l j I IT 11 NOTAS / Ommmm<>0n|u ES
E l : ) L ! * Verificar medidas em obra.
e —| * Este projeto foi feito para uso especifico ne local abaixo, ndo sendo autorizada a repredugdec em outro local.
* Este projeto luminotécnico € um trabalho original, criado por ITAIM lluminagdo ndo podendo ser
duplicado, reproduzide ou utilizade mesme que parcialmente, sem autorizagdo conforme lei de direitos
autorais (n® 5.194 de 24/12/1966)
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: ﬂ%zi, BAIXA OBSERVACOES:
' 1 - Todas as cotas e medidas estdo indicadas em centimetros.
2 - Todas as cotas e medidas estGo em acabado.
FORRO DE GESSO 3 - Todas as especificacdes de marca dos materiais ou produtos sdo indicativas, podendo a
contratada apresentar similares para prévia aprovacéo da fiscalizagdo.
FORRO DE GESSO
QUADRO DE CARGAS
LAMPADAS A LED (W) POTENCIA DISJUNTOR CONDUTOR {mm?) FITA DE LED
CIRCUITOS TOMADAS | INSTALADA P (A) | TENSAO N° do Fohan:
55 18 40 10,8| 23 14 (W) (W) IN (A) polos Fase Neutro Terra
o 1 4
1 5000 5000 22,73 220 R 32 1 6 6 6 = PODER JUDICIARIO w—
2 5000 5000 22,73 220 S 32 1 6 6 6 . H
3 400 400 1,82 220 T 10 1 2,5 2,5 2,5 = 6.6 ._._.__UCDN_ xmﬂ_ozm_ _umam_.m_ Robrica:
4 7 126 0,57 220 R 10 1 2,5 2,5 2,5 — ’
5 8 144 0,65 220 S 10 1 2,5 2,5 2,5 T -
Lo a .~
6 6 330|150 | 220 T 10 A 25 25 | 25 EDIFICIO SEDE | - TRF 19 Regidio
7 13 715 3,25 220 R 10 1 2,5 2,5 2,5 > - 15 ] - 20
8 18 990 4,50 220 S 10 1 2,5 2,5 2,5 1 A
4 ’ ’ ’ K
9 17 5 23,4 626,2 2,85 220 T 10 1 2,5 2,5 2,5 _nvmol_m._.O >EOC_._|m._.OZ_OO
u m % M MMW w ww me m M m M m m W m m m 5 CORTEA CORTE B Patch: W:\DIENG\SEPOB\ED. SEDE \REFORMA RESTAURANTE\PRANCHAS\PRANCHA 08 - LUMINOTECNICA R03.dwg
‘ ‘ ‘ ‘ 1:5 1:5
ﬁ“mmm 400 %MO Mv Nw me M g% M M“m Mmuw Mmuw Prancha: Wm_uomzsp me._.\bzc W>Z._.m Prancha:
RES 0 0,00 220 S 0 1 0 0 0
R Y 7S S T S W ARQ PLANTA BAIXA 08/14
TOTAIS 2035 | 270 800 183,6 | 322 327,6 10800 14738,2 22,33 380 50 3 10 10 10 ¢ _ICZ_ZO._.MOZ_ZO\D/
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